                                   PROTOKOL  Č.  29 / 2019
O URČENÍ PROSTREDIA VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

TEZAB – ING. MILAN  KOVÁČIK, MAGURSKÁ 7, BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici  23. októbra  2019   

Zloženie komisie:

predseda                   Ing. Milan Kováčik                 ( proj. ÚK           )

členovia                    Ing. Ivan Vlček                       ( proj. stav. časť  )

                                  Ing. Igor Škrabák                    ( proj. plyn          )

                                  Ing. Jaroslav Mundier             ( proj. ZT            )

                                         František Polcer               ( proj. elektro     )

Názov objektu    :  REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA 
                          OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MURÁNSKA DLHÁ
                          LÚKA      

Podklady použité

pre vypracovanie

protokolu            :  Projektová dokumentácia stavebnej časti, projektová dokumentácia 

                              ústredného vykurovania, plynofikácie, zdravotechniky, príslušné STN

Popis zariadenia : Projektová dokumentácia "REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA 

                            OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA" rieši: 

                                -  výmena kotla na pevné palivo za plynový kotol vrátane nového technologického 

                               zapojenia

                            - hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

                            Stavba predstavuje osadenie plynového kotla a zariadenia na výrobu tepla do  

                                priestorov jestvujúcej kotolne na pevné palivo, ktorá je umiestnená v samostatnej 

                                miestnosti v suteréne objektu. Hydraulické vyregulovanie predstavuje návrh smart 

                            systému Danfoss Link.

                            Jestvujúce zariadenie pôvodnej kotolne a niektorého zariadenia vykurovania 

                                objektu sa zdemontuje a odvezie do šrotu. Prevedú sa stavebné úpravy pre potreby 

                            novej technológie kotolne.  

                            Návrh je vypracovaný v rozsahu PD pre realizáciu. 

                            Zdroj tepla - kotol

                            Pre krytie potreby tepla je navrhnutý kotol na spaľovanie zemného plynu:

                            1 ks kondenzačný nástenný plynový kotol WOLF typ CGB-50 o menovitom  

                            výkone  kotla 46,0 kW, kotol bude dodaný s reguláciou WOLF.

                                Menovitý výkon : Qk = 46,0 kW. Kotly CGB sú určené pre pretlakové spaľovanie 

                            zemného plynu.

                            Vykurovací systém  

                                Je navrhnutý vykurovací systém teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody, 

                            ktorá má tieto parametre :

                            - max. teplota výstupnej vody z kotla : 90 oC

                               - ekvitermicky regulovaná výstupná voda pre vykurovací okruh radiátorov: 70/50 

                              oC

                           - maximálny prevádzkový tlak : zariadenia s minim. 0,6 MPa

                           Zapojením strojného zariadenia a potrubia vzniknú v zdroji tepla kotlový okruh 

                           75/50 oC a   okruh vykurovania vykurovacími telesami 70/50oC s teplotou vody 

                           ekvitermicky regulovanou podľa vonkajšej  teploty vzduchu.

                           V zdroji tepla je navrhnutá jedna vetva pre vykurovanie.

                           Okruh s ekvithermicky regulovanou vodou 70/50oC

                           Z potrubia vyvedeného z hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov voda 

                           vstupuje do trojcestného zmiešavacieho ventila so servopohonom ,v ktorom sa 

                               prívodná voda z kotlov zmiešava s vratnou teplotou vody z tepelnej siete tak, aby 

                           výsledná teplota vody bola úmerná vonkajšej teplote vzduchu.

                           Požiadavky na súvisiace médiá  

                           Pre prevádzku vykurovacieho zariadenia je potrebné :

                           -  previesť elektrickú energiu pre elektrické spotrebiče 

                           - priviesť vodu na doplňovanie vykurovacieho systému 

                           - odkanalizovať priestor zdroja tepla
                           Požiadavky na meranie a reguláciu 

                           Zdroj tepla bude vybavený zariadením pre meranie a reguláciu.

                           Meriace a regulačné obvody :

                           Havarijné stavy    - max. teplota vykurovacej vody + 90oC

                                                      - min. tlak v systéme 0,12 MPa

                           Regulácia            

                            - regulácia teploty vykurovacej vody do vetvy „vykurovacie telesá“ v závislosti na 
                          vonkajšej  teplote vzduchu

                           - regulácia tlaku v systéme 

                           - automatické doplňovanie systému upravenou vodou  

Rozhodnutie : V priestore plynovej kotolne je prostredie AA5, AD1 ( základné 3.1.1. )
                        V zmysle STN EN 60079 -10-1 je pri plynových potrubiach v kotolni

                        zóna 2 NE, ktorá za normálnych podmienok bude mať zanedbateľný 

                        rozmer. 

                        Pri regulátore tlaku bude v zmysle STN EN 60079-10-1 zóna 2 NE, ktorá 

                        za normálnych podmienok bude mať zanedbateľný rozmer.          

Zdôvodnenie : Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie AA5, AD1 ( základné 3.1.1. )

                        vnútorných priestorov tam, kde sa teplota vzduchu pohybuje prevažne 
                        v rozmedzí +5°C až + 40°C, vzduch neobsahuje viac než 15 g vody na 
                        1m kubický, relatívna vlhkosť vzduchu neprevyšuje 80%, a kde krátkodobé 
                        prekročenie uvedených hodnôt, špina prach apod., činnosť elektrických 
                        zariadení nenarušujú. 

                        Podľa STN EN 60079-10-1 pri plynových potrubiach zóna 2 NE, ktorá za 

                        normálnych podmienok bude mať zanedbateľný rozmer.  / Údajové listy 

                        viď príloha /.

Poznámka:      1. Zvarované spoje plynového potrubia sa nepovažujú za možný zdroj

                            úniku.   

                            Spoje pri NTL plyne - závitové a prírubové sa považujú za tesné.

 2. Príloha č. 1 obsahuje v tabuľke C2 časť 1A - zoznam horľavých látok

                             a ich vlastností. 

                             Príloha č. 1 obsahuje v tabuľke C2 časť 1B zoznám zdrojov úniku.

V Banskej Bystrici dňa 23. októbra  2019             

                                                                    .....................................................................

                                                                                        podpis predsedu komisie

