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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Uzemie, na ktorom bude realizovana vystavba sa nachadza v obci Muranska Dlha Lika 111.
Hlavny prijazd do objektu je po miestnej komunikacii. Tato komunikacia je obojsmerna.

Napojenie na energetické siete je rieSené v ramci objektu obecného tiradu Muranska Dlha Luka.

1.1 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba kotolne svojim charakterom slizi ako vyrobny objekt na palivo zemny plyn pre
vykurovanie priestorov objektu obecného uradu Muranska Dlha Luka. Objekt je osadeny v centralnej
Casti obce Muranska Dlha Luka v rovinatom teréne. Kotolha je priamo pristupnd z verejnej
komunikacie a okolitych parkovacich ploch.
Stavba kotolne sa nachadza na 1.PP objektu obecného tradu Muranska Dlha Luka v samostatnej
miestnosti v priestore povodnej kotolne na pevné palivo. Do plynovej kotolne je vstup z vonkajSicho
priestoru. Vyregulovanie UK je na 1. a 2. NP objektu obecného uradu Muranska DIha Lika. Jestvujice
zariadenie povodnej kotolne a niektorého zariadenia vykurovania objektu sa zdemontuje a odvezie do
Srotu. Prevedu sa stavebné Gpravy pre potreby novej technologie kotolne.
Technologia stavby predstavuje osadenie plynového kotla a zariadenia na vyrobu tepla do upravenych
priestorov v miestnosti povodnej kotolne na pevné palivo. Sucastou projektu stavby je navrh
hydraulického vyregulovania vykurovania objektu. Hydraulické vyregulovanie predstavuje navrh smart
systému Danfoss Link, s regula¢nymi prvkami Danfoss.
Pre zabezpeCenie zasobovania teplom je potrebné nainStalovat’ plynovy kotol s prislusnym
technologickym zariadenim, plynovou insStalaciou, meranim a regulaciou, vnitornym silnopradovym
rozvodom a potrebnymi stavebnymi Upravami pre instalaciu zariadeni. Maximalny tepelny vykon pre
vykurovanie je 39 kW na ¢o je navrhnuté aj strojné vybavenie kotolne.
V priestoroch navrhovaného zdroja tepla sa preved stavebné tUpravy pre potreby novej technologie
zdroja tepla a vybuduje sa novy komin na fasade objektu.

V zdroji tepla bude rieSeny teplovodny systém vykurovania o teplotnom spade 70/500C .

V kotolni je navrhnuta jedna vykurovacia vetva pre vykurovacie telesa. Vetva pre vykurovacie telesa je
navrhnuta s ekvitermickou regulacou podl'a vonkajSej teploty. Potrubia vykurovania a studenej vody
budui napojené na povodné rozvody v objekte.

Doraz sa kladie tieZ na vybavenie systému meracou a regula¢nou technikou. Zdroj tepla bude vybaveny
regulaciou WOLF.

Podrobnejsi popis i navrhované rieSenia obvodov MaR, systémov UK su uvadzané v jednotlivych
Castiach projektu podla profesii.

Na zaklade potrieb tepla uvedenych v technickej sprave Casti " Vykurovanie " a ucelu spotreby tepla
bola vypocitana ro¢na spotreba tepla, ktora ¢ini 280 GJ/rok = 77 719 kWh/rok.

Na rozvod vody sa kotoliia napoji v objekte obecného tiradu Muranska Dlha Luka.

V kotolni sa vybuduje podlahova vpust a kanalizacnym potrubim sa napoji na objektovi kanalizaciu.
Na elektricki energiu sa zdroj tepla napoji na jestvujuci el. rozvadza¢ v objekte obecného Uradu
Muranska DIha Luka.

Do objektu je vybudovany pripojovaci plynovod z verejného rozvodu plynu, Na hranici pozemku bude
umiestneny v skrinke regulator tlaku plynu a plynomer. Zo skrinky umiestnenej na hranici pozemku je
pripojeny plynovym potrubim cez priestory objektu plynovy kotol. Na vnutorny rozvod plynu su tiez
napojené plynovy sporak a plynovy varny kotol v kuchyni.

1.2 Vykonané prieskumy

Osobnou prehliadkou a zhodnotenim poskytnutej projektovej dokumentacie objektu, kde bude
umiestneny zdroj tepla je konStatovana vhodnost’ umiestnenia strojného vybavenia. Stavenisko sa
nachadza v objekte obecného tradu Muranska Dlha Luka a je pristupné po verejnych komunikaciach.
Stcasny priestor uréeny pre rekonstrukciu plynovej kotolne je ¢iasto¢ne nad terénom. Priestor pre zdroj
tepla sa nachadza na 1.PP objektu obecného uradu Muranska DIha Luka.



Jestvujuci objekt sa sklada z dvoch podlazi. Je postaveny v tradi¢nej technologii. Obvodovy plast’ je
murovany ztehal hr. 500 mm zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom s tepelnou izolaciou
z mineralnej viny hrubky 80 mm. Konstruk¢éna vyska podlazi je 2,4 m—1.PP, 4,0 m-sala, 3,8 m-1.NP
a 3,6 m—2.NP. Strecha objektu je sedlova sedlova jednoplastova. Krov strechy je tradi¢ny dreveny.
Okna a dvere st typové plastové s izolaénym dvojsklom.

Podlahy st z cementovych poterov, keramickej dlazby a PVC. Objekt je napojeny na vodovod,
kanalizaciu, elektroin$talaciu a vykurovanie.

Na 1.PP je vytvoreny priestor pre zdroj tepla upravenim miestnosti pévodnej kotolne na pevné palivo.
Svetla vySka priestorov zdroja tepla je 2,2 m. Do plynovej kotolne je vstup z vonkajSicho priestoru
budovy obecného tiradu Muranska Dlha Luka.

V navrhu je plne reSpektovany sti¢asny stav objektu po stavebnej stranke.

1.3 Mapové a geodetické podklady
Pre vypracovanie projektovej dokumentacie projektu stavby poskytol investor podklady:
- podvodna projektova dokumentacia objektu
- bilancie spotrieb energii
Dalej sa vykonala obhliadka st¢asného stavu s domeranim vykonanych zmien v objekte.

1.4 Priprava na vystavbu — nakladanie s odpadom

Priprava pre vystavbu bude jednoducha. Je potrebné vypratat’ priestory technickej miestnosti. Po
prevedeni vypratania je mozné okamzité zahajenie prac na vystavbe zdroja tepla.
Odpad na stavbe bude zatriedeny v zmysle zakona ¢. 284/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Jeho
presné rozdelenie podl'a druhu, kategorie a spésobu zhodnotenia alebo zneskodnenia v zmysle vyhlasky
MZP &. 283/2001 Z.z. urobi dodavatel’ stavby, ktory bude ukladat’ vzniknuty odpad do prenosnych
kontajnerov a dokladovat’ uloZenie a likvidaciu odpadov na urcenych skladkach (nakladat’ s odpadom
mozno len spésobom podl'a uvedenej vyhlasky pri dodrzani vsetkych nou predpisanych nalezitosti) a
dokladovat’ ulozenie a likvidaciu odpadov na urcenych skladkach.

P.C [NAZOV ODPADU |KAT. CISLO |KATEGORIA |SKLADKOVANIE |ODHADNUTE
MNOZSTVO
ODPADU
1. |Betén 17 0101 0 D1 0,200 ton
2. | Tehly 17 0102 0 D1 0,080 ton
3. |Zemina a kamenivo |17 0504 0 D1 0,100 ton
4. |Sklo 17 0202 0 D1 0,000 ton
5. | Bituménové zmesy |17 0302 0 DI 0,000 ton
6. | Zelezny $rot 17 0504 0 R4 1,000 ton
7. | Ziarivky a iny odpad |20 01 21 Y 29 R4, D9 0,002 ton
obsahujuci Hg
8. | Kable z demolacii 1704 11 0 R3, R4 0,002 ton
9. |Vyradené elektrické |20 01 36 o R3, R4 0,070 ton
zariadenia

Vysvetlivky: O - ostatny odpad, Y 29 - ortut’, zIuC¢eniny ortuti



Odpad bude vsak predtym roztriedeny na pouzivatel'ny a na nepouzivatel'ny. Odpad bude sustredeny na
jednom mieste a odtial’ bude v ¢o najkratSom Case odvezeny na skladku domového odpadu po dohode s
dotknutymi organmi. Pripadny kovovy odpad bude odvezeny do Kovosrotu. Odvoz sutin a odpadu musi
dodavatel’ previest’ rovnomerne, lebo v okoli stavby nie si vhodné priestory na medziskladku. Pri
prevoze sute a zeminy je nutné pouzivat’ vhodné vozidla, aby neboli zbyto¢ne zne€istované komunikacie
odvoznych tras. Sut’ a prebytoéna zemina sa bude odvazat' na skladku pevného odpadu, ktoru urci
investor po pisomnej dohode s dotknutymi organmi. Pristupové cesty na skladky vedd po Statnych
cestach.

Prijazd vozidiel a mechanizmov dodavatel’a na stavenisko bude po verejnych komunikaciach.
Rekonstrukciou neddjde k naruSeniu existujiicej zelene, iba ak travnatych ploch, ktoré po zrealizovani
vystavby sa daju do pévodného stavu, popripade sa vyseje nova trava.

Stavba nevyzaduje prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, ale pri vystavbe je nutné ich
reSpektovat’, aby nedoslo k ich naruseniu a obmedzeniu vyroby a distribucie.

2 ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Stavebny objekt:
»RekonsStrukcia kotolne a vykurovania obecného uradu v obci Muranska Dlha Liaka*

2.1.1 Stavebné prace
STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE OBJEKTU
Buracie prace

Biracie prace zahriiuju prehibenie podlahy, vybudovanie prietky, vyburanie vyplni otvorov
(vetracie zaliizie, dvere do miestnosti kotolne), vyburanie montazneho otvoru pre sopuch, vyburanie
otvorov pre osadenie novych vetracich mriezkok a zalizii, obitie poSkodenej omietky v miestnosti
kotolne (cca 15% plochy) a oSkrabanie malovky.
Novy stav
PREHLBENIE PODLAHY

Utelom konstrukénych tprav v kotolni je navrhované prehibenie podlahy, nakol’ko povodna svetlost
miestnosti nevyhovuje umiestneniu technoldgie kotolne. Prehibenie podlahy spo&iva z odstranenia
povodnej podkladovej dosky a samotnych vykopovych prac do uréenej hibky. Po ukonéeni vykopovych
prac sa montazna jama vysype Strkopieskovym podsypom hr. 200 mm, ktory sa zhutni. Vybuduje sa
podkladna Zelezobetonova platiia hr. 150 mm. Platia sa v spodnej a vrchnej Casti vystuzi sietovinou o
6-8 mm. Na platiiu a bo¢né konstrukcie sa natavi hydroizolacia. V strednej Casti pre natavenie zvislej
hydroizolacie sa vybuduje stena zbetdénovych tvarnic PT-10 na cementovii maltu. Obvodova
konStrukcia je navrhnutd s DT 15, 40 vystuZzend ocelovymi prutmi o 12 mm osadennymi
v podkladovom betone kazdych 200 mm na vysSku 650 mm. Povrchova uprava podlahy bude cementovy
spadovany poter k podlahovej vpusti. Pred zabetonovanim platni osadit’ lezati pripojku z podlahovej
vpuste do kanalizacie.
ZVISLE KONSTRUKCIE
- priecky z tvarnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkych na MVC a maltu YTONG (250x249x499)
POVRCHOV, PODHIAD, PODLAHY
vnutorné upravy povrchov
Povrch stien - jednovrstva omietka (napr. Cemix), hladka

- mal’ba (napr. Primalex Plus a.p.)

Podlaha
- protiSmykovy cementovy poter.
VYPLNE OTVOROV

Do otvoru v priecke sa osadia drevené dvere do ocelovej zarubne s poziarnou bezpecnostou EW
30/D3-C a osadia sa nové vetracie zaltzie.

Otvor okolo sopucha sa vyplni mineralnou tepelnou izolaciu a doSparuje trvale pruznym tmelom s
odolnost’'ou proti zvySenej teplote (cca 70 stupnou).




STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizacii stavby je potrebné, aby dodavatel’ dodrzoval vSetky bezpecnostné, technické,
technologické predpisy a normy, ktoré stvisia s vykonavanou pracou. VzhI'adom na bezpe¢nost’ prace
musi dodrzat’ znenie Vyhlasky SUBP ¢&. 147/2013 Z.z. o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v stilade so znenim neskorsich predpisov. a Vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb., zékon &.
124/2006 Z. z. a suvisiace predpisy a nariadenia. Sucasne je nutné dodrziavat’ prislusné ustanovenia
Vyhl. ¢. 532/2002 Z.z. a zakon ¢. 237/2000 Z.z., ktord upravuje vSeobecno-technické poziadavky na
vystavbu a prislusné technické normy.

- Upozoriiujeme na povinnost’ dodavatel’a a investora zakotvit' v hospodarskej zmluve alebo v zapise o
odovzdani staveniska oblast’ bezpe¢nosti prace §4, vyhlasky SUBP &. 147/2013 Z.z.

- Montdz a demontaz leSenia musia vykonavat’ osoby s predpisanou odbornou kvalifikaciou § 14,
priloha ¢.6 vyhlagky SUBP &. 147/2013 Z.z.

Pracovnikom, vykondvajiicim tito pracu, musi zabezpeCit primerané individudlne ochranné
pomocky a pravidelne Skolit’ o bezpecnosti prace. Na stavbe musi byt zaisteny kvalifikovany stavebny
dozor.

Pri samotnej prevadzke objektu sluzieb je nutné dodrzat’ bezpecnostné predpisy a prislusné normy
tykajice sa bezpecnosti prace v danej prevadzke. Technické a technologické celky v ramci uzivania
objektu musia zodpovedat’ narokom STN.

ZAVER

VSetky typy materidlov st len informativne. Mé6Zu byt nahradené inym materialom s
rovnakymi vlastnost’ami.
UPOZORNENIE

V zmysle $47 Stavebného zakon ¢.50/76 Z.z. a jeho noviel, je zhotovitel' diela povinny pouZit’
vyrobky, ktoré maji platny certifikat, pripadne atest o vhodnosti pouzitia na slovenskom trhu. Z tohto
dovodu doporucujeme vyssiemu dodavatelovi stavby tuto skutoénost’ preverit’ u subdodavatelov este
pred uzavretim zmluvy o dielo.

2.1.2 Elektricka inStalacia

VSEOBECNE UDAJE
Pinst. = 10,6 kW
SUC.= 0,7

Psts. = 7,4 kW

In =113 A

Ochrana pred udrazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke:
/ Ochrana pred dotykom zivych ¢asti alebo zakladna ochrana /
- ochrana izolovanim Zivych Casti, ochrana zabranami, krytmi
- doplnkova ochrana - pradovymi chrani¢émi pre zasuvkové obvody
podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.3
Ochrana pred urazom elektrickym pridom pri poruche:
/ Ochrana pred dotykom nezivych Casti alebo ochrana pri poruche /
- samoc¢innym odpojenim napajania
Napédtova sustava: 3 + N + PE str. S0Hz, 400/230VTN - C-S
2P =24V str. 50Hz, SELV
Dolezitost’ dodavky elektrickej energie je v 111, stupni, nakol’ko pri vypadku elektrickej energie nedojde
k ohrozeniu 0sdb, ani technologického zariadenia.
Kompenzacia ucinnika v objekte kotolne nie je potrebnd, nakol'ko v elektrickej insStalacii sa
nenachadzaju elektrické stroje ,,produkujiace’ jalova zlozku vykonu.
Velkost” skratovych pomerov v rozvadzaci R-K, su upravené poistkami PH 00 / 80 A v skrini RIS,
odkial’ je napojeny rozvadza¢ objektu OU. Tieto nam skratové prady znizuji na hodnoty mensie ako st
dovolené skratové prady istiCov LTN /10,0 kA /. Uvedené rieSenie vyhovuje vyhlaske 59/827Zb, ako aj
STN: IEC 60 909, 33 2000-1 ¢l. 132.2.3, 38 1754, EN 60 439 a STN 33 2000-4-43 ¢l. 434.2.



Pre ochranu pred prepatim ( od bleskov v blizkosti pripojky NN ) doporuujem realizovat
namontovanim prepat'ovej ochrany SPB-12 / 280 / 3 rozvadzaca R-K pre prvy a druhy stupen ochrany.
Priestory z hl'adiska nebezpecia tirazu elektrickym pradom:

bezpeéné - priestory s prostredim zakladnym

Podl'a vyhlasky ¢. 508 / 2009 Zb. z. je elektrické zariadenie zaradené do skupiny B.

NAPOJENIE NA ELEKTRICKU SIET

Rozvadza¢ kotolne R-K bude na elektrick(l energiu napojeny z rozvadza¢a RD 2 kablom CYKY J 5
X 4 mm®.

Prierez kabla bude v rozvadzac¢i RD 2 chraneny isticom LTN 20B / 3, 20A. Tento je potrebné do
rozvadza¢a RD 2 domontovat. Podruzné meranie spotreby elektrickej energie samostatne pre kotoliu
pre moznost’ rozi¢tovania investor nepozaduje.

URCENIE VONKAJSICH VPLYVOV

Vonkajsie vplyvy pre projektovanie bolo urcené podl'a STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10 - Itak,
ako je napisané na vykrese elektroinstalacie. Protokol o urceni prostredia je sucastou projektovej
dokumentacie.

KRYTIE ELEKTRICKYCH PREDMETOV

V prostredi AAS, AD1 (zakladnom 3.1.1 ) musi byt krytie elektrickych predmetov také, aby neznala
osoba nemohla prist do styku s ¢astami pod napétim / IP 20 /. Podla STN EN 60079-10-1je od
armatuir plynovych potrubi zéna 2 NE, ktora za normalnych podmienok bude mat’ zanedbatel'ny rozmer.
OSVETLENIE

Velkost’ osvetlenia je navrhnutd a vypoCitana podla STN EN 12464-1. Svietidla si bezné,
typizované, vhodné pre dané miestnosti a prostredia. Pri vypadku elektrickej energie sa v kotolni
automaticky zapne nudzové osvetlenie. Nudzové svietidlo ma zabudované vlastny akumulator.
Svietidlo musi byt trvalo pripojené na elektricki energiu. Pre osvetlenie si uZivatel naplanuje
pravidelni udrzbu svietidiel. Kryty svietidiel dva krat do roka umyt beznymi saponatovymi
prostriedkami, aby sa neznizovala intenzita osvetlenia. Svetelné zdroje vymienat’ pri ich poruchach.
Udrzbu svietidiel prevadzat’ z dvojitého rebrika.

ELEKTROINSTALACIA

Elektroinstalacia v kotolni bude prevedena kablami CYKY, NCEY, J-Y(St)-Y po povrchu, na
kabelovych lavkach a v listach niedax. Pokladku kablov v kabelovych trasach previest podla STN 33
2000-5-52 ¢l. 521.2 podla tabul’ky 52F. Na regulaciu v zavislosti od vonkajSej teploty bude sluzit
regulator typ KM ( dodavka s kotlom ). Regulator bude zapajat’ kotol podla vonkajsej teploty
a teploty vystupnej vody, z regulatora bude ovladané obehové &erpadlo UK, TUV a teplomery pre
meranie vonkajSej teploty a teploty vykurovacej vody ( dodavka s technoldgiou ). AF - snima¢ vonkajsej
teploty, ¢idlo, umiestnit’ na severnej strane objektu.

Pre havarijné vypnutie kotlov je navrhnuté havarijné tladitko s aretovanou vypnutou polohou
s napisom: ,, V nebezpecenstve zatla¢!“.

Transformator pre bezpecné napitiec musi byt prevedeny podl'a STN EN 61558-1, STN 61558-2-9.
V kotolni je potrebné previest’ podla STN 33 2000-4-41 hlavné pospajanie. Na svorkovnicu hlavného
pospéajania HUS napojit’ vietky kovové &asti v kotolni ( potrubia UK, potrubia plynu, potrubia vody,
atd’. a ochranny vodi¢ v rozvadzaci R-K ). Pospajanie previest’ vodiCom CYA 10 mm zelenozltym.
Rozvodnicu HUS uzemnit  vodi¢om CYA 16 mm ZZ na uzemiovacie tyée ( vid vykres E-03 ).
Zemny odpor nesmie prekro¢it’ hodnotu Rz < 10 Q.

Hlavné pospajanie previest’ podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.2.1. a STN 33 2000-5-54 ¢l. 547.1.1.

Pri montazi elektroinstalacie kotolne dodrzat’ pismenovo - Cislicové znacenie vedeni podl'a STN EN
60446 v zmysle STN 33 2000-1 / STN 33 0165/.

Elektroinstalaciu realizovat’ podl'a platnych technickych noriem a to hlavne: STN EN 62305-3, STN
33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-5-54, 33 2000-2, STN 33 2000-5-51, 33 0110, STN
IEC 61140 a STN EN 60079-10-1, STN 33 2000-4-442.

POZIADAVKY NA KVALIFIKACIU PRACOVNIKOV

Pre obsluhu elektrického zariadenia musia byt podla vyhlasky ¢. 508 /2009 Zb. z. pouceni
pracovnici, ktorych organizacia vrozsahu nimi vykonavanej Cinnosti oboznamila s predpismi pre
¢innost’ na elektrickych zariadeniach, zaskolila na tito ¢innost’, upozornila na mozné ohrozenie tymito



zariadeniami a oboznamila s poskytovanim prvej pomoci pri urazoch elektrickym pradom. Pre udrzbu
elektrickych zariadeni musia mat’ pracovnici kvalifikaciu podla §21 - § 23 vyhlasky 508 / 2009 Zb. z.
t.j. pracovnici ktori mézu vykonavat’ ¢innost’ na vyhradenych elektrickych zariadeniach v rozsahu
osvedZenia, pric¢om musia spliat’ vzdelanie a prax ~ podl'a prilohy 11 uvedenej vyhlasky.
BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pre obsluhu elektrického zariadenia plati vyhlaska ¢. 508 / 2009 Zb. z. 09. 07. 2009. Pre ¢innost’ a
pohyb 0s6b bez elektrotechnickej kvalifikacia v blizkosti elektrického zariadenia plati STN 34 3108.
Organizacia je povinna s tymito predpismi oboznamit’ pracovnikov. Tymto sa budi povazovat’ za osoby
poucené ktoré moézu obsluhovat’ jednoduché elektrické zariadenie. Pri praci na elektrickom zariadeni
musi pracovnik pouZzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomocky. Pracovnici musia byt oboznameni
s protipoZiarnymi opatreniami v priestoroch s elektrickym zariadenim podl'a STN 34 3085.
KONTROLA

Dodavatel’ je povinny podla STN 33 1500 previest’ vychodiskovu reviziu celého zariadenia. Doba
opakovanych revizii pre uvedeny objekt je kazdé tri roky.
BLESKOZVOD
Na objekte obecného tradu je jestvujici bleskozvod. PD bleskozvod neriesi.

2.1.3 Plynoinstalacia

Uvod :

V sticasnosti je horeuvedeny objekt plynofikovany. Je tu zrealizovany pripojovaci plynovod ukonéeny
HUP v skrinke regulacného a meracieho zariadenia z ktorej je rieSeny rozvod plynu k plynovym
spotrebi¢om v kuchyni.

Vzhl'adom na rozsirenie odberu plynu o navrhovany plynovy kotol existujtici regulator tlaku plynu ako
aj plynomer nevyhovuji a je potrebné existujuce regulacné a meracie zariadenie zrekonStruovat’ resp.
vymenit’ za nové v zmysle vyjadrenia k Ziadosti o technicki zmenu na existujicom odbernom plynovom
zariadeni ev. ¢. 9006081119.

Hlavny uzaver plynu:

Ostava existujuci gulovy kohtit DN 20, PN16. Jeho miesto sa oznaci v zmysle TPP 935 02 a to
napisom na skrinke “ Hlavny uzaver plynu resp. HUP”, “Zakaz fajc¢it a manipulovat’ s otvorenym
ohnom v okruhu 1,5m”.

Regulac¢né a meracie zariadenie:

Existujuce regulaéné a meracie zariadenie sa kompletne zdemontuje v rozsahu od HUP po vystup
z plynomera a nahradi sa novym vid’ vykres €. 5.

Regulaciu vstupného tlaku plynu 400kPa na pracovny tlak 2,1 kPa bude zabezpeCovat’ dvojstupiiovy
regulator tlaku plynu Fisher Francel B25 v rohovom prevedeni, vstup %" sférokonicky, vystup 5/4”,
pripojovaci rozmer 103 mm, inStalovany v skrini RaMZ, ktora sa uzemni . vid’ ¢ast’ elektroinstalacia.
Nastavenie zabezpeCovacich zariadeni :

- vstupny tlak ....eoeiiiiii e, 400 kPa
- pracovny tlak ........ oo 2,1 kPa
- POISINY VENLIL ..vviiiiiiiiiiiiiieeciiee et eirree e 5,5 kPa
- bezpeénostny rychlouzaver - stupnutie ................. 4,5 kPa

- pokles ........ccune... 1,0 kPa

Meranie spotreby plynu bude zabezpecovat’ plynomer BK — G10T, DN40 - rozostup hrdiel 280 mm.
Na instalovanom regulatore sa po vpusteni plynu vykonaju funkéné skisky za pracovného tlaku plynu ,
kde sa vyskusa funkénost’ regulatora a bezpecnostnych armatir nasledovne :

BEZPECNOSTNY RYCHLOUZAVER - vyskusa sa na tesnost’ pri uzavreni. Funkcie pri najmensich
a najvacsich hodnotach poistnych pretlakov sa vyskisaju 3-krat. Tesnost' je vyhovujaca pokial’ po
dobu 5 minut ned6jde k narastu tlaku plynu za regulatorom.

REGULATOR - preskusa sa pri nulovom odbere , kedy vystupny tlak nesmie prekrodit’ stanoventi
hranicu.

POISTNY VENTIL - vysku$a sa najmenej 3 - krat , ¢i spolahlivo odpusta vyssi pretlak neZ je
nastaveny a opat’ uzavrie pri poklese pretlaku pod nastavenu hodnotu.



Plynoinstalacia :

Navrhovana plynoinstalacia pre kotoliiu sa napoji na existujicu plynoinstalaciu kuchyne DN 40, PN
2,1 kPa situovanej na 1.N.P. Od bodu napojenia ide plynoinstalacia DN 32, PN 2,1 kPa pre kotoliu
pod stropom kuchyne a chodby az k miestu , kde v chodbe zostupuje stupackou S1 cez strop do 1.P.P. a
pod jeho stropom pokracuje k plynovému kotlu.

V kotolni situovanej v samostatnej vetratelnej miestnosti 1.P.P. sa inStaluje zavesny plynovy
kondenzaény kotol Wolf vykonu 46 kW.

Plynovy kotol je vo vyhotoveni s odvodom spalin dymovodom zatstenym do vonkjSiecho komina
a odoberanim spal’ovacieho vzduchu priamo z miestnosti kotolne. Pred kotlom sa inStaluje uzaver pred
spotrebicom ato gulovy kohut DN 20, PN6. Samotné napojenie kotla od uzdveru sa zrealizuje
certifikovanou pripojovacou hadicou DN 20, dizky 0,5m.

Pre privod vzduchu na spal’ovanie ne potrebny vetraci otvor o minimalnej ploche 46x0,001= 0,046 m2.
Pre privod spalovacieho vzduchu bude sluzit’ existujtci vetraci otvod 0,3x0,3 = 0,09m2 vo vstupnych
dverach nad podlahou.

Navrhované plynovy kotol Wolf vykonu 46 kW je v zmysle PTN 100 12 v zhotoveni skupiny
GGB’Q.

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. je navrhovana plynoinstalacia zaradena do skupiny B.g., plynovy
kotol do skupiny B.h.

Material plynoinstalacie :

Navrhovana plynoinstalacia sa v celom rozsahu zrealizuje z rur ocel'ovych Ciernych bezoSvych STN 42
5715 material 11 353.1, dimenzie DN 20, DN 32 , ktoré sa po UspeSnych tlakovych sktskach opatria
dvojnasobnym syntetickym naterom zltej farby na nater zakladny. Na plynovom potrubi sa vyznaci tlak
plynu a smer prudenia plynu ¢iernou farbou , alebo Stitkom.

Montaz :

Vykona sa v zmysle STN EN 1775 odborne sposobilou osobou , ktord ma k tejto ¢innosti opravnenie od
prislusnej OPO v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. Spajanie ocel'ového potrubia sa vykona zvaranim
plamenom. Pridavny material musi mat’ rovnaké vlastnosti ako material zakladny.

Zvaraci vykonavajici montaz musia mat’ odbornt spdsobilost’ podl'a STN EN ISO 9606-1.

Z priebehu montaznych prac sa musi viest' dennik. Spajané konce rur musia byt mechanicky o€istené a
odmastené iba uréenymi chemickymi pripravkami.

Kontrola kvality vsetkych zvarov sa vykona vizualne v rozsahu 100%.

Cistenie potrubia

Cistenie potrubia vykona dodavatel’ stavby &istiacim zariadenim na zmontovanej sekcii podl'a vlastného
technologického postupu. O precisteni potrubia sa spiSe zapis, ktory je sicast'ou preberacieho konania.
Tlakova skuska :

Na zmontovanom a nenatretom plynovode sa vykona skuska pevnosti v zmysle STN EN 1775,

podl'a TPP 704 01 ¢1.7 vzduchom pri skiSobnom tlaku SkPa.

Pred tlakovou skuskou sa musi vykonat’ kontrola celého plynovodu , zist'uje sa najma to, ¢i nie je

jeho niektora Cast’ uzatvorena , upchata, zaslepena a pod. Pri tlakovej skiske musia byt’ pristupné
vSetky spoje plynovodu. Pred samotnou skuskou sa na ustalenie tlaku a vyrovnanie teplot necha
skasany plynovod pod tlakom 15 minat. Doba trvania samotnej skusky je 15 minut nakolko
gemetricky objem potrubia je mensi ako 50 litrov. Po uspesnej skuSke pevnosti sa vykona skuska
tesnosti skiiSobnym pretlakom , ktory sa rovna pracovnému tlaku t.j. 2,0 kPa. Doba trvania skusky
tesnosti je 30 minat. Skusobny tlak média sa bude sledovat’ vodnym U manometrom. Tlakova skaska
je uspesnad vtedy, ak pocas trvania skusky nebol zisteny ziadny pokles tlaku skuSobného média. V
opacnom pripade sa skuska po zisteni a odstraneni netesnosti zopakuje. V pripade, Ze odskusany
plynovod nie je uvedeny do Sest’ mesiacov od vykonania skusky do prevadzky, tlakova skuska sa musi
zopakovat’. PoCas tlakovej skusky nesmie byt ohrozena bezpecnost' osdb a majetku preto je nutné
postupovat’ v zmysle STN EN 1775 ¢L. 6.2.1 - 6.2.6. Zhotovitel’ vyhotovi zapis o priebehu a vysledku
skuasky podl'a TPP 704 01 priloha D.

OdvzduSnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevadzky :



Odvzdusnenie plynovodu , napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevadzky vykona zhotovitel' za
Ucasti objednavatel’a podla STN 38 6405.

Odvzdusnenie sa vykona na konci useku tak , Ze po otvoreni odvzdusiovacej zatky pred spotrebicom sa
vypusti vzduch do volného ovzdusia napojenim hadice a jej vyvedenim von z okna aledo dveri. Pocas
odvzdusnovania nesmi byt’ v prevadzke zdroje vznietenia , el. spotrebice a pod. Musi sa dbat’ na to, aby
nedoslo k nahromadeniu plynu v miestnosti. Pred napustenim plynu zhotovitel vykond kontrolu
prevadzkyschopnosti plynovodu t.j. zisti , ¢i si uzatvorené vsetky vyvody na plynovode a uzavery pred
spotrebi¢mi a ¢i bola vykonana tlakova skuska.

Bezprostredne po napusteni plynu sa prekontroluje tesnost’ tych spojov , ktoré neboli podrobené tlakovej
skuske. Tesnost’ sa kontroluje penotvornym roztokom alebo detektorom tiniku plynu.

O napusteni plynu do plynovodu zhotovitel' vyhotovi zapis a odovzda ho objednavatel'ovi podla TPP
704 01.

Prevadzka a udrzba rozvodu pynu sa vykonava v zmysle STN EN 1775. Prevadzka a kontrola
odberného plynového zariadenia sa vykonava podl'a STN 38 6405. Pre prevadzku plynovych zariadeni
prevadzkovatel’ vypracuje miestny prevadzkovy poriadok.

BOZP :

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit’ “ Planom bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci” , ktory musi byt vypracovany zhotovitel'om stavby v zmysle nariadenia vlady SR 396/2006 Z.z.
— o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Plan sa bude vztahovat
na pravnické osoby a fyzické osoby , ktoré budi zamesnavatel'mi alebo samostatne zarobkovo ¢innymi
osobami v zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z.z. a budi v zmluvnom vztahu so stavebnikom, resp.
hlavnym dodavatel'om, alebo sa nejakym inym zmluvnym spdsobom budi spolupodielat’ na stavbe
dodavkou prac.

Zamerom projektu “ Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ bude zaistenie bezpe¢nej
prace vSetkych pracovnikov hlavného dodavatela a jeho subdodavatelov v priestore staveniska,
ako aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany Zivotného prostredia pred nebezpecnymi
javmi, ktoré by mohli nastat’ v stivislosti s realizaciou projektu.

Zaver :

Plynoinstalacia je navrhnuta podl'a STN N 1775, TPP 70401, STN EN ISO 9606-1, STN 42 5715,
STN 38 6405, STN 10 8012, nariadenie vlady ¢&. 396/2006, zakon ¢. 124/2006 Z.z., vyhlaska ¢.
508/2009 Z.z. Zariadenie obsahuje len tie rizika, ktoré vyplyvaji z uvedenych predpisov a noriem a st
v nich zohl'adnené.

3 TECHNOLOGICKA CAST

3.1 Zdroj tepla - kotol

Pre krytie potreby tepla je navrhnuty kotol na spalovanie zemného plynu:
1 ks kondenzacny nastenny plynovy kotol WOLF typ CGB-50 o menovitom vykone kotla 46,0 kW,
kotol bude dodany s regulaciou WOLF.
Menovity vykon : Qk = 46,0 kW. Kotly CGB st uréené pre pretlakové spalovanie zemného plynu.
Jedna sa o plynovy spotrebi¢ v zhotoveni B podl’a TPP 704 01 (TECHNICKE PRAVIDLO PLYN - jul

2009).

Parametre kotla WOLF CGB-50:

Vykon kotla: 46,0 kW pri spade 80/60°C
Prikon kotla: 47,0 kW
Pripustny prevadzkovy tlak: 3,0 bar
Prevadzkova teplota: 75 °C
Objem kotlovej vody: 2,5 litrov
Hmotnost’ kotla: 45 kg
Mnozstvo kondenzatu: 3,9 1/h
Pretlak plynu za prevadzky: 20 mbar
Spotreba plynu za prevadzky: 4,94 m3/h
Hmotnostny prietok spalin: 21,5 g/s
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Teplota spalin: 80 °C
Dispozi¢ny t'ah do komina 145 Pa
Pripojka spalin: 980 mm

Navrh je prevedeny podla STN EN 12828 + A1:2014 "Vykurovacie systémy v budovach.
Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov."
Potrebny objem expanznej nadoby je 55 litrov. Navrhnuta je expanzna nadoba s membranou Reflex NG
80/3 o objeme nadoby 80 litrov.
Expanzné potrubie je pripojené na vratné potrubie z kotla do expanznej nadoby.
Istenie systému bude zabezpecené expanznou tlakovou nadobou s membranou 80/3 o objeme nadoby 80
litrov. Expanzna nadoba bude pripojena potrubim DN 25 na vratné potrubie vedené z kotla.
Uprava vody doplianej do systému bude zabezpedena instalovanim chemickej ipravne vody Earth
Resources typ ERAL30 (pripadne adekvatna nahrada):
Popis:
Upravita ERAL sluzi pre dosiahnutie kvality napajacej vody podPa noriem vyrobcov kotlov s Si-Al
vymennikom. Je vhodna pre plnenie a dopliiovanie vody pre systémy UK. Kapacita naplne je
limitovana miestnou kvalitou vody. Sti¢ast'ou je vodomer a tester kvality napajacej vody. Po preteCeni
zodpovedajiuceho mnozstva vody je potrebné objednat’ vymenu aktivnej naplne. Systém upravy je
vhodny najméi pre menSie a tesné systémy.
Kapacita ipravne / vymena patrény:
Je dana kvalitou upravovanej vody, napriklad pre vodu 15 dH cca 3 000 litrov. Po spotrebovani
kapacity je potrebna vymena patrény tpravne. Upraviia vhodna pre vykon kotolne od 50 kW do 140
kW.
Dopliovanie bude zabezpecené automatické doplnovacim zariadenim Reflex Fillcontrol, ktoré je
ovladané na zaklade tlaku v systéme.
Pracovné tlaky v sustave boli urcené takto :

hydrostaticka vyska systému 1,20 bar
prevadzkovy pretlak v systéme 1,50 bar
otvaraci pretlak poistného ventila 3,00 bar

Proti prekroceniu dovoleného tlaku bude kotol isteny poistnym ventilom s otvaracim pretlakom 0,3
Mpa, s preptistacim vykonom ventilu 49 kW.

Odfukujtce potrubie od poistného ventilu sa zvedie nad podlahu tak, aby nebola ohrozena obsluha.

3.2 Energeticka bilancia

3.2.1 Tepelny vykon

- vykurovanie 39 kW
3.2.2 Ro¢na spotreba tepla
- vykurovanie 280 GJ/rok =77 719 kWh/rok
3.2.3 Spotreba plynu
- max. hodinova spotreba plynu 4,94 m'/h
- ro¢na spotreba plynu 19 700 m’/rok
3.2.4 Spotreba elektrickej energie
- inStalovany prikon 10,6 kW
- su¢asnost’ 0,7 kW
- stcasny prikon 7,4 kW
- ro¢na spotreba el. energie 1270 kWh
- vypoctovy prud 11,3A

3.3 Umiestnenie plynovych spotrebicov

Jedna sa o plynové spotrebi¢e v zhotoveni B podla TPP 704 01 (TECHNICKE PRAVIDLO
PLYN-jul2009). Spotrebice v zhotoveni B odoberajii vzduch na spalovanie z priestoru, v ktorom sa
nachadzaju a spaliny su odvadzané do vonkajSicho ovzduSia spalinovou cestou. Pri spotrebicoch
v zhotoveni B musi pripadat podl'a TPP 704 01 ¢1.12.3.2 na 1kW prikonu spotrebi¢a najmenuj 1m3
objemu miestnosti, v pripade nesplnenia tejto poziadavky sa postupuje podla ¢l. 12.3.2.3.
TPP 704 01, ¢1.12.3.2.3 b)
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Dostato¢ny objem vetratel'nej miestnosti a privod spalovacicho vzduchu je zabezpeCeny vyhotovenim
trvalého privodu vzduchu otvorom v dverach. Do otvoru v spodenej Casti dveri sa osadi vetracia
mriezka 300x300mm.

3.4 Vykurovaci systém
Je navrhnuty vykurovaci systém teplovodny s niitenym obehom vykurovacej vody, ktora ma tieto
parametre :

- max. teplota vystupnej vody z kotla : 90 °C

- ekvitermicky regulovana vystupna voda pre vykurovaci okruh radiatorov: 70/50 ©C
- maximalny prevadzkovy tlak : zariadenia s minim. 0,6 MPa

Zapojenim strojného zariadenia a potrubia vznikna v zdroji tepla kotlovy okruh 75/50 ©C a  okruh
vykurovania vykurovacimi telesami 70/50°C s teplotou vody ekvitermicky regulovanou podl'a vonkajsej
teploty vzduchu.
V zdroji tepla je navrhnuta jedna vetva pre vykurovanie.
3.4.1 Vykurovaci okruh s ekvitermicky regulovanou vodou
Z potrubia vyvedeného z hydraulického vyrovnavac¢a dynamickych tlakov voda vstupuje do trojcestného
zmieSavacicho ventila so servopohonom ,v ktorom sa privodna voda z kotlov zmieSava s vratnou
teplotou vody z tepelne;j siete tak, aby vysledna teplota vody bola umerna vonkajsej teplote vzduchu.
3.5 Hydraulické vyregulovanie UK

Predstavuje navrh smart systému Danfoss Link. Je to bezdrotovy riadiaci systém s farebnym
dotykovym displejom.
Stcast'ou systému je riadiaca jednotka Danfoss Link CC Wifi NSU, bezdrotové spinacie kotlové relé
Danfoss Link BR, opakovacie jednotky signalu Danfoss Link CF-RU a elektronické bezdrdtové
programovatel'né termostatické hlavice s adaptérmi na RA-N.
SMART RIADIACI SYSTEM DANFOSS LINK:
- umiestnenie riadiacej jednotky Danfoss Link CC Wifi NSU bude v miestnosti ¢. 205 na 2.NP
- na vykurovacich telesach budi namontované elektronické bezdrdtové programovatel'né termostatické
hlavice Danfoss Connect
- na dvoch vykurovacich telesich na stupackach ¢.9 a ¢.10 v miestnosti ¢.102 na 1.NP budu
namontované ru¢né hlavice Danfoss
- do kotla bude doplnené spinacie kotlové relé Danfoss Link BR
- pre prenos signalu budu v objekte umiestnené opakovacie jednotky signalu pre Danfoss Link CF-RU

4 KOMIN - dopad na Zivotné prostredie

Spaliny od kotlov budu odvadzané novovybudovanym kominovym systémom JEREMIAS
TWP080/125. Komin bude vyhotoveny s vnitornou plastovou rurou na odvod spalin a nerezovou riarou
na nasavanie vzduchu vo vyhotoveni pre kondeza¢nu prevadzku. Komin bude vyvedeny po fasade
objektu nad strechu budovy. Uginna vyska kominového telesa je 6,5 m. V zmysle STN 73 4210 bude
kotol zapojené do prieduchu DN 80. Kotol bude napojeny dymovodom z nerezového plechu zaizolovany
izolaciou z mineralnej viny do samostatného kominového prieduchu.
Na dymovode bude osadeny revizny otvor, teplomer spalin, manovakuometer pre meranie podtlaku
spalin a odberny kohut pre odber vzoriek spalin.

4.1 Poziadavky zabezpecenia rozptylu emisii znecist'ujucich latok pre nové zdroje
Projektova dokumentacia je spracovana na zaklade zakona ¢.137/2010 Z.z. o ovzdus$i v zneni

zakona ¢.318/2012 a d’al$ich platnych pravnych predpisov o ochrane ovzdusia.

Zneclist'ovanie ovzdusia

Znecist'ovanie ovzdusia
Tepelny zdroj ma inStalovany tepelny prikon 47 kW (udaj prevzaty z tabulick vyrobcu kotlov),

palivo bude zemny plyn. Spaliny z kotlov buda odvedené novym kominovym telesom s vyskou 7,0 m.
Predpisané emisné limity pre navrhovani prevadzku su:

- NOx 200 mg/Nm3
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- CO 100 mg/Nm3
- SO2 35 mg/Nm3
- TZL 5 mg/Nm3

Realizaciou stavby predpisané emisie budil dodrzané a splnenie tychto limitov bude garantované.
Emisie NOx budu do 120 mg/Nm3.

Kotolna je zaradena s tepelnym prikonom 47 kW do kategorie:
"MALY ZDROJ ZNECISTENIA"
Komin je vyvedeny nad najvyssiu ¢ast’ budovy.Tym je zabezpecena poziadavka na dobry rozptyl emisii.
Odpadové plyny su odvadzané tak, ze je umozneny neruSeny transport emitovanych znecist'ujucich
latok, ktory zabezpeci, aby neboli prekrocené ich pripustné koncentracie v ovzdusi. Vyska komina je
urcena tak, Ze je zabezpeCena ochrana zdravia a ochrana Zivotného prostredia. VySka a umiestnenie
komina vyhovuje poziadavkam prilohy ¢.9 vyhlasky ¢.410/2012 Z.z.
Zakladna minimalna vyska komina podl'a bodu 4. prilohy ¢.9 vyhlasky ¢.410/2012 Z.z. je urCena
z maximalneho toku zneCist'ujucej latky a je rovna 4 m. PrevySenie komina nad strechou pre zdroj so
suhrnnym tepelnym prikonom 47 kW vyhovuje poziadavkam bodov 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.4 prilohy ¢.9
vyhlasky ¢.410/2012 Z.z.

Odpadom pri vykurovani su hlavne spaliny zo spal’ovacieho procesu kotlov - emisie Skodlivin su
pod limitmi stanovenymi vyhlaskou ¢.410/2012 Zb.
Pri spalovani zemného plynu vznikaju Skodliviny popoléek, NOx, CO dla STN 73 4210, STN
734201, tab.REZZO.
MnozZstvo emisii:

Popolcéek 5,95 kg/rok
NOx 37,83 kg/rok
CcoO 6,31 kg/rok

Emisie spolu 50,09 kg/rok

Vyska komina presahuje vSetky okolit¢é budovy, ¢im su vytvorené podmienky pre dobry rozptyl
Skodlivin.

Koncentracia Skodlivin NOy, SO, CO a tuhych latok nepresiahne dovolené limity podl'a vyhlasky c¢.
410/2012 Zb.

Vychladzovanim spalin vo vymenniku tepla spaliny-voda pod teplotu rosného bodu dochadza k tvorbe
kondenzatu, ktory bude neutralizovany v neutralizaénom zariadeni a nasledne odvadzany do kanalizacie
cez podlahovi vpust. Do kanalizacie bude vypustana bez d’alSej upravy aj vykurovacia voda pri
vypustani systému.

Mnozstvo kondenzatu za hodinu: 5,5 I/hod.

Roéné mnozstvo: cca 1,8 m*/rok

Uniky inych odpadnych latok z kotolne nie si.

5 RIADIACI SYSTEM

Podmienkou hospodarnej prevadzky zariadenia je automaticka regulacia . Kotol bude vybaveny
riadiacim panelom WOLF zaistujucim zakladné prevadzkové funkcie kotla  a bezpe¢nostnymi
a meracimi prvkami. Regula¢né obvody su popisané v odstavci poziadavky na MaR.
Meriace a regula¢né obvody :

Havarijné stavy - max. teplota vykurovacej vody + 90°C
- min. tlak v systéme 0,12 MPa
Regulacia
- regulacia teploty vykurovacej vody do vetvy ,,vykurovacie telesa* v zavislosti na vonkajsej teplote
vzduchu
- regulacia tlaku v systéme
- automatické doplnovanie systému upravenou vodou

6 RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM
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Vybudovanim zdroja tepla nie je ovplyvneny dopravny systém v meste a ostava bez zmeny.
Napojenie na verejné komunikacie - hlavné vstupy do objektov ostavaji bez zmeny a nevyzaduji ziadnu
Upravu.

7 Upravy ploch
Rekonstrukciou nedojde k naruseniu existujiicej zelene, iba ak travnatych ploch, ktoré po
zrealizovani sa daji do povodného stavu popripade sa vyseje nova trava.

8 Bezpecnost’ prace

Pocas realizacie stavebnych prac na stavenisku je kazdy dodavatel’ povinny zabezpecit' dodrzanie
bezpecnostnych predpisov v stlade s vyhlaskou Slovenského tradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského uradu €. 147/2013 Zb. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’alSie platné nariadenia a vyhlasky na ochranu bezpe¢nosti prace a vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.z., ktorou
sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace technickych zariadeni. Pri manipulacii a
skladovani peliet pre kotly je potrebné dodrziavat’ ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z.,
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
Vsetci pracovnici musia byt preukazatelne (prezencna listina s podpismi) oboznameni s platnymi
bezpeénostnymi predpismi (prevencia Urazovosti, nosenie pracovnych prostriedkov, bezpecnost' pri
praci, ohlasovanie nehdd, ochrana Zivotného prostredia atd’.). V odsthlasenych intervaloch sa bude toto
Skolenie opakovat.
Povinnostou vedicich pracovnikov je dbat’ na dodrzovanie bezpecnostnych predpisov a opatreni.
Povinnosti manualne pracujicich je dorziavat bezpeCnostné predpisy, zabranit' Grazom vlastnym i
urazom spolupracovnikov. Pracovnici m6zu byt zaradeny do prace len podl'a svojej kvalifikacie.
Samotné stavenisko bude udrziavané Cisté a upravené a dodavatel’ zaisti prislu§né vybavenie pre vSetky
nevyhnutné hygienické zariadenia. Dodéavatel bude udrZiavat' stavenisko v poriadku pocas celého
obdobia vystavby (aby spliiovali nariadenie vlady v zmysle ZB. zakonov ¢. 396/2006).
LeSenie na kozach (STN 73 8108)
Kozové lesenie pozdizne rovnobezné s mirom musi byt vystuZené (zavetrené), aby sa nemohli podrazit’
pri doprave materialu a pod.
Podlaha leSenia na kozach je 1,5 - 2 m Siroka. LesSenie na kozach vysokych 1,5 m a vy$§ich musia mat’
pri podlahe ochrannti dosku a na vol'nych stranach pevné zabradlie.
Nie je dovolené stavat’ kozy na seba, aby sa tym zvysila podlaha. Ako podklad pod kozy nie je dovolené
pouzivat’ sudy, debny, tehly a pod.
Prace betonarske
Pri vyrobe betonu je nutné dbat’ na hygienické podmienky. Pri priddvani chemickych prisad do beténu
sa musia dodrziavat’ predpisy pre ich pouzitie. Pri doprave beténovej zmesi na miesto spracovania
musia byt vytvorené bezpeéné miesta pre pracovnikov. Pred zac¢atim betonaze musi byt debnenie a jeho
Casti obzvlast’ podpery dokladne prehliadnuté a pocas betonaze kontrolované a zavady odstranené.
Murarske prace
Pri ¢innostiach, kde hrozi nebezpeCenstvo ohrozenia vystreknutim vapennej malty alebo mlieka,
pracovnici musia pouzivat’ urcené osobné ochranné pracovné prostriedky. Hasenie vapna v sudoch, v
uzkych a hlbokych nadobach je zakazané. Material na murovanie musi byt uloZeny tak, aby na pracu
zostal vol'ny pracovny priestor najmenej 0,6 m Siroky.
MontaZne prace
Zvaranie mdzu prevadzat’ len osoby s prislusnym opravnenim a kvalifikdciou. Pri zvarani vo vyskach
musi mat’ zvara¢ zabezpecCenu stabilni a bezpecnl polohu. Zvara¢ské hadice alebo vodi¢e musia byt
upevnené na pevné predmety. Nedopalky elektréd pri zvarani elektrickym oblikom (ochrana pred
oziarenim obliku) musia zvaraci ukladat’ do nehorl'avych skatul’. Zvaranie v uzavretych priestoroch bez
dostato¢nej vymeny vzduchu je zakazané.
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Pri pracach, pri ktorych mézu byt’ ohrozené oc¢i musia mat’ pracovnici ochranné okuliare, tienidla alebo
masku na tvari.

Prevadzkovatel' je povinny preukazatelne poucit’ osoby pracujice pri obsluhe zariadeni kotolne o
¢innosti a funkcii elektroinStalacie. Je povinny oboznamit' tieto osoby s bezpecnostnymi predpismi a
predpismi pre obsluhu a prevadzku zariadeni tejto inStalacie v zmysle §20 vyhl. MPSVR ¢. 508/2009
Z.7.

Pri montazi, skasani, obsluhe, udrzbe a opravach zariadeni MaR musia byt dodrzané ustanovenia
platnych technickych noriem, prislusnych montaznych predpisov, predpisov pre obsluhu zariadeni MaR
a technologickych zariadeni a d’alSich predpisov najmi s oh’'adom na bezpecnost’ a zdravie 0sob (STN
34 110, 34 3100, 34 3103 a dalSie) a na poziarnu bezpecnost’ objektov (STN 34 1050, 38 2156, 33
2312 a dalsie).

Bezpecnost' elektrickych zariadeni skupiny B sa pred uvedenim do prevadzky a pocas prevadzky
preveruje odbornymi prehliadkami a odbornymi skuskami (reviziami) podla § 12 vyhl. MPSVR ¢.
508/2009 Z.z. (resp. STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61). Prevadzkovatel musi zabezpeCit' u
elektrickej inStalacie patriacej do skupiny A vykonavanie opakovanych tradnych skiSok podla § 11
vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z.z.

Dodavatel’ montaznych prac zabezpeéi potrebné oznacenie svojich zariadeni bezpe¢nostnymi tabul’kami
a vyznacenie zmien vykonanych montaZzi voci projektu do vykresov.

V ramci svojej dodavatel'skej dokumentacie VDS rozpracuje a doplni navrhnuty postup vystavby.
Pripadne d’al$ie poziadavky priebehu vystavby budu rieSené v ramci technického dozoru investora
priamo na stavbe v priebehu stavebnych prac.

Je potrebné zabezpeCit' stavenisko proti pristupu cudzich os6b nepreniknutelnym oplotenim a
uzamykatel'nou branou alebo inym vhodnym rieSenim, ktoré zabezpeci VDS.

Skladovanie materialov bude na vyznacenych plochach staveniska. Skladovacie plochy su pre vystavbu
postacujlice a ich uUprava a rozmiestnenie je navrhnuté v stlade s Vyhl. 147/2013. Detailné
rozmiestnenie skladok bude rieSené v ramci dodavatel'skej dokumentacie.

V dodavatel'skej dokumentacii spracuje VDS podrobny postup prac s uvedenim vsetkych pomocnych
montaznych zariadeni zaist'ujicich bezpecnost’ pracovnikov.

Priestor staveniska, ako i jednotlivé pracoviska musia byt zabezpeCené prirodzenym alebo umelym
osvetlenim, ktorého intenzita bude prisposobena druhu vykonavanej prace.

Pri pracach na montazi komina musia byt’ pracovnici zabezpeCeny proti padu z vysky.

Lekarska starostlivost, tj. prvé oSetrenie bude zabezpecené u obvodného lekara. Na stavenisku musi byt
na dostupnom mieste umiestnena lekarni¢ka vybavend podl'a prislusnych predpisov. Na viditelnom
mieste bude tieZ umiestneny postup pri poskytovani prvej pomoci s ozna¢enim miesta najblizSicho
telefonu aj s ¢islom stanice prvej pomoci.

Na stavenisku je potrebné dodrziavat’ aj d’alSie bezpecnostné a protipoziarne predpisy, ktoré suvisia s
platnymi STN a Vyhlaskami SUBP.

Neodstranite’né nebezpecenstva a zostatkové rizika

Kontrolny zoznam — analyza rizik

Potrubie — pracovné médium voda

Navrhované strojno technologické zariadenie modze vytvorit nebezpeCnu situaciu. Bezpecnostné
opatrenia s cielom minimalizovat’ riziko budu rieSené v nasledovnych etapach:

V etape konstruovania, navrhu technologického zariadenia a vyroby.

V etape montaze. Kvalita montaze a bezpecnost’ zariadenia bude nasledne preukazana skaskami.

V etape poskytnutia informacii uzivatel'ovi.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hladiska bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
zariadeni, navrhovanych v tejto projektovej dokumentacii, je vykonana podl'a STN EN ISO 14 121-1.
Bezpecnost’ strojov, posudzovania rizika v zmysle § 6, § 7, zak. ¢. 124/2006 Z.z.

V ramci navrhovanej technologie sa mézu vyskytniit’ nasledovné rizika :

Mechanické ohrozenie

Elektrické ohrozenie

Tepelné ohrozenie

Ohrozenie hlukom
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Ohrozenie vibraciami

Ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad pri konstruovani strojov
Poruchy zlyhania ovladacieho systému

Chyby pri montazi

- Posmyknutie a pad osob

Odhadovanie rizika — minimalizovanie vyS$sie uvedenych rizik

Mechanické ohrozenie bolo zniZzené pri navrhu zariadeni: nové strojné zariadenia nemaji
pohyblivé a rota¢né cCasti. Kotly a nadoby st osadené pevne na rame, vSetko potrubie v kotolni je
upevnené na kovovej nosnej konstrukcii. Je navrhnuty vhodny konsStrukény a prevadzkovy material,
pri¢om je zohl'adnena kordzia, starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materialu.

U rozvodnej sustavy 24V, 50Hz je ochrana pred dotykom Zzivych a nezivych Casti urobena
malym napiatim - SELV, urozvodnej sustavy 3+PEN 230V/400V, S0Hz/TN-C-S je ochrana pred
urazom el. prudom v normalnej prevadzke prevedend izolovanim a krytom, pri poruche samo¢innym
odpojenim napajania.

Riziko tepelného ohrozenia bolo zniZzené pri navrhu zariadeni. Strojné zariadenia ako kotly,
rozvodné potrubie, vypustacie potrubie a vd¢sie armatiry v kotolni si tepelne izolované, aby sa pocas
prevadzky nevyskytlo ohrozenie popalenim. Izolované nie su drobné armatiry, odvzdus$nenia,
tlakomerové kondenzacné slucky, ovladacie kolesa a paky armatur. Pri pohybe okolo nich a pri
manipulacii s nimi musia pracovnici Udrzby zachovavat zvySeni opatrnost a prisne dodrziavat
bezpecnostné pokyny podl'a prevadzkového predpisu. Pri prevadzke kotolne nie st pouzivané extrémne
vysoké teploty. Pravdepodobnost’ vzniku nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je v tejto kapitole mala.
Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované to¢ivé stroje. Obehové teplovodné
¢erpadla maju pripustnu hladinu hluku.

Riziko ohrozenia vibraciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri ¢innosti ktorych vibracie vznikaju.
Riziko ohrozenia nie je. Pre =zaistenie ergonomickych poziadaviek st zohladnené poziadavky
$pecifikované v STN EN ISO 12100-1, STN EN ISO 12100-2.

Riziko ohrozenia nie je. Kotolna je vybavena poruchovou signalizaciou. Poruchy st rozdelené podla
dolezitosti na poruchy (vratné) a havarie (nevratné). Pri nevratnych poruchach sa obvod uvedie do
¢innosti len po potvrdeni poruchy, jej odstraneni a znovustlac¢eni deblokac¢ného tlacidla.

Riziko chyb pri montazi bude znizené vyberom vhodného dodavatel'a (montdznej organizacie). Montaz
zariadeni vykona organizacia opravnend pre montaz vyhradenych technickych zariadeni podl'a vyhl.
508/2009MPSVR. Pri montazi zariadeni sa bude postupovat’ podla montdznych postupov danych
vyrobcami zariadeni. Pravdepodobnost’ vzniku nebezpecnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodrziavani
uvedenych predpisov minimalna.

Riziko poSmyknutia a padu pri manipulacii v priestoroch kotolne bude znizena tym, Zze podlaha
v kotolni bude ¢ista a sucha a bude tieZ znizené riziko zvySenou opatrnostou obsluhy pri manipulacii.
Informacie pouzité na odhad rizika

Vychodiskové podklady na vypracovanie projektu

Projekt strojnej Casti stavby.

Vyhodnotenie zostatkového nebezpecenstva

Mozné rizikd ohrozenia spojené s montazou a prevadzkou navrhovaného zariadenia su znizené na
minimum a navrhované zariadenie hodnotime ako bezpecné.

9 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
Predmetna Cast’ spravy je rieSena samostatnou prilohou C.
Ukel stavby :

Utelom projektu je vymena zastaraného kotla na pevné palivo za novy kotol na zemny plyn v
jestvujicom priestore terajSej kotolne, po jednoduchych stavebnych upravach - oprava podlahy,
odkanalizovanie, nova priecka a dvere, privod vody, demolacia povodného komina a realizacia nového,
dvojvrstvového s odvodom spalin a privodom spalovacieho vzduchu. Realizaciou uvedenych prac sa
zmodernizuje jestvujuci zdroj tepla.

Stavba jestvujucej budovy je cca z r. 1960, z hl'adiska PBS nebola posudena.
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a)
©)

d)

Popis technologickej ¢asti:

Technologické zariadenie predstavuje 1 ks plynovy spotrebi¢ - nastenny kondenzac¢ny kotol
WOLF typ CGB-50 o menovitom vykone kotla 46,0, expanzna nadrz a zariadenie na doplianie a
upravu vody.

Regula¢né a meracie zariadenie je v skrini samostatnej plechovej skrini na hranici pozemku.
Odvod spalin je systémovym dymovodom do nového komina typu JEREMIAS TWP080/125. Komin
bude vyhotoveny s vnutornou plastovou rirou na odvod spalin a nerezovou rirou na nasavanie vzduchu
vo vyhotoveni pre kondenza¢ni prevadzku. Komin bude vyvedeny po fasade objektu nad strechu
budovy. Uéinna vyska kominového telesa je 4,5 m.

Kons$truk¢ny systém.

Jestvujuca trojpodlaznd, podpivni¢ena stavba je realizovana ako tradi¢ne murovana z kamena a
tehal, s ocelobetonovymi stropmi a murovanymi prieCkami, okna s drevené. Jestvujici priestor
kotolne sa rozdeli novou murovanou prie¢kou a dvermi, kde v prednej ¢asti vznikne nova kotolia. Vstup
do kotolne je z priamo z vonkajsieho priestoru. Kotolia ma dostato¢né vetranie cez jestvujice otvory.

V miestnosti kotolne sa zrealizuji minimalne stavebné Upravy a stavebné prace, stvisiace
z osadenim kotla, vyvedenim dymovodov, oprava omietok, malieb atd’. Nemeni sa celkova dispozicia,
nedodjde k zmene tcelu priestoru, ani stavby a nedochadza k zasahom do nosnych konstrukeii.
Zatriedenie zmeny stavby.

Postdenie je v sulade § 98 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a uzivani stavieb, podla ktorej je
dovolené zmenu stavby realizovanej pred 30.9.2000 navrhnut podla STN 73 0834 a stvisiacich
technickych noriem, platnych pred nadobudnutim u¢innosti predmetnej vyhlasky.

Rozsah vymeny zdroja tepla nemeni ucel vyuzitia, ani dispoziciu, je len v uvedenom rozsahu
inStalacie nového plynového spotrebica, preto je mozné uvedent rekonStrukciu povazovat' za zmenu
stavby I. skupiny zmeny stavieb s uplatnenim obmedzenych poZiadaviek poZiarnej
bezpeénosti, pretoze spiiia podmienky pre zatriedenie do tejto triedy v zmysle &l. 2.2.1 a 2.2.2 STN
73 0834 : 2015.

Podla ¢l 2.2.1 ods. a) STN 73 0834 : 2015 pri zmenach stavieb skupiny I nedochdadza ku zmene
uzivania objektu ani k zmene prevadzky a jej predmetom je len :

novda inStaldacia prvkov systému technického zariadenia,, ktoré svojou funkciou podmieiiuje
prevddzku objektu.

Podla ¢l. 2.1.2 STN 73 0834:2015 nie je rieSema ¢ast’® zmenou uZzivania stavby alebo
prevadzky lebo nevedie:

k zvySeniu nahodného poziarneho zat'azenia

k zvySeniu poctu osob

k zvySeniu poctu 0sob s obmedzenou schopnostou pohybu, alebo neschopnych samostatného
pohybu

nedochadza k zdmene vecne prislusnej normy

Podl'a ¢l. 2.2.2 STN 73 0834 : 2015 si predmetna plynofikacia, teda zmena stavby skupiny I
nevyZaduje  d’alSie opatrenia z hPadiska poZiarnej bezpe¢nosti, pretoze splia nasledovné
poziadavky :
poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena pod p6vodni hodnotu,

stupen horl’avosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konsStrukciach nie je zvySeny nad
p6vodnu hodnotu, ani nie st nanovo pouzité stavebné latky so stupniom horl'avosti C3,

Sirky a vySky poziarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie su zvacsené o viac ako 100 mm,
zostavaji povodné,
povodné Ginikové a zdsahové cesty nie st zaZené ani predizené
zmenou nevznika novy priestor s plochou nad 100 m2

V zmysle ¢l 3.6 STN 92 0400 podmienky na ur¢enie vody na hasenie poziarov sa nevzt'ahuju na
poziarne Useky zmien stavieb skupiny I. V kotolni je potrebné nainstalovat’ 1 ks PHP praskovy s
obsahom 6 kg.
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Pouzita literatira.

STN 73 0802 : 2015 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zakladné ustanovenia
STN 73 0834 : 2015 - Zmeny stavieb

STN 92 0400 - Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

10 Protikorézna ochrana konstrukcii
Ochrana konstrukcii a potrubi je uvazovana ako pasivna prostrednictvom protikoréznych naterov
a materialov odolavajucich vplyvu dopravovanych médii.

11 Ochranné pasma
Po vybudovani zdroja tepla nevznikaji ochranné pasma.

12 Organizacia vyroby
Zdroj tepla svojim vybavenim a automatickou regulaciou nevyzaduje trvali obsluhu. Ob¢asny
dozor sa vyzaduje minimalne 1 x za den.

V Banskej Bystrici: oktéber 2019
Vypracoval: Milan Kovacik a subdodavatelia projektovych prac
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