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A. ZAKLADNE UDAJE

A.1. HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEM NY PLAN
RIESI

* DOVODY OBSTARANIA UPD

Obec Muréanska DIh& Luka nemd vypracovanu tUzemnoplanovaciu dokumentéciu, ktord by
rieSila Uzemie obce vo vSetkych oblastiach rozvoja. Spracovanie tohto dokumentu je
krokom miestnej samospravy a obyvatelov obce na doplnenie strategickej, rozvojovej
dokumentécie Muranskej Dlhej Luky.

* Navrhnu t' optimalny rozvoj obce na minimalne nasledujicich 2 0 rokov.
Navrhové obdobie UPN - rok 2034.

* Navrhnu t' plochy pre novu obytni zastavbu.

ReSpektovat jestvujuce funkéné plochy byvania a v novych rozvojovych lokalitach
a v zastavanych priestoroch sa zamerat na skvalitnenie verejnych priestorov a technického
vybavenia.

Riesit pre byvanie priestory: 01. Pred hdjik I., 02. Pred hajik II., 03. Hajik, 05. Hlinisko, 06.
Kobulérka, 07. Kobularka, 08. Hérka, 09. Konopiska, 10. Zavoda, 11. Rubanka.

* Navrhnu t' chybajiicu ob €iansku a technicku vybavenos t.

ReSpektovat’ jestvujice plochy vybavenosti a v ramci dobudovania obce doplnit chybajice
a plosne nepostacujuce plochy so zameranim v centre obce na zmieSané funkcie byvania
a OV, v lokalite Zavoda pre vyrobné sluzby, Sport a rekreaCné zariadenia, v lokalite Hajik
pre zariadenia podporujuce cestovny ruch, v lokalite Kobularky pre dobudovanie cintorina
a v priestore Koparn pre rozvoj Sportovych aktivit.

* Navrhnu t' chybajicu technickd vybavenos t.

V sulade s navrhom urbanistického rieSenia a dopravy zabezpelit napojenie Uzemia
na dopravné a technické vybavenie. RieSit' naroky na Cistenie odpadovych véd na Uzemi
obce.

* Navrhnu t nové plochy pre vyrobu.

Prevziat do rieSenia redukované pévodné aredlové plochy Zivoc€iSnej vyroby.

* Vytvori t podmienky pre zvySenie zamestnanosti.

Vytvorit predpoklady pre rozvoj pléch ob&ianskej vybavenosti, rekreécie a ploch vyroby.

* \Vyuzit rekreaény potencial v rieSenom Uzemi, navrhni t plochy pre kazdodennt
rekreaciu a organizaciu vyuzitia Uzemia pre cestovn v ruch.

- Zavoda, Konopiska Sportovo-rekreacny potencial
- Pred hdjik a H4jik agroturisticky potencial
- Kopan dynamicky cestovny ruch
* Navrhnu t' optimalny spésob pre zber, triedenie a likvidaciu odpadov, navrhnu ¢

sanaciu divokych skladok odpadov.

RieSenie zamerat na uplatnenie druhotnych surovin pre rozvoj vyrobnych aktivit, vytvorit
predpoklady pre likvidaciu rozlozZitelného odpadu a sanécie divokych skladok odpadov.
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* ReSpektova t ekostabiliza éné plany vrieSenom Uzemi anavrhni t opatrenia
na zvysenie jeho ekologickej stability.

Priemetom RUSES do Gzemnoplanovacej dokumentacie vytvorit podmienky pre opatrenia
ochrany biocentier, biokoridorov, Uzemi eurépskeho vyznamu, genofondovych pléch
a vyznamnych prvkov prirody a krajiny.

* Vytvori t dokument, ktory po schvaleni bude zakladnym nastro jom pre koordinaciu
vSetkych aktivit v obci.

RieSenie Uzemného planu predstavuje komplexnu koncepciu rozvoja Uzemia obce, vytvara
predpoklady pre zabezpeCenie narokov na byvanie, tvorbu pracovnych prilezitosti ako aj
rekredciu. Navrh reSpektuje, charakteristickll formu zastavby, dotvara zaloZzenu Struktaru
obce v nadvaznosti na jej kultirne a historické tradicie. Vytvara predpoklady pre efektivne
vyuZzitie Uzemia obce bez neprimeranych narokov na rozSirovanie jej zastavaného Gzemia
do okolitej krajiny.

A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU OBCE

Obec nema vypracovany Uzemny plan. Rozvoj obce je v sUCasnhosti rieSeny Uzemnymi
rozhodnutiami vo vztahu ku konkrétnych individualnym zadmerom.

A.3. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM

Navrhovany rozvoj obce plne reSpektuje rozvojové smery vyplyvajice zo Zadania UE’N
obce Muranska DIh& Luka. Navrhovany rozvoj obce je rieSeny v sulade s UPN VUC
Banskobystricky kraj v zneni zmien a dopinkov.

Zadanie pre spracovanie Uzemného planu obce Muranska DIha Luka bolo schvalené
Obecnym zastupitefstvom v Murdnskej Dlhej Luke drfia 24.1.2013 uznesenim cislo
120/24/1/2013.

Koncept Uzemného planu obce Muranska DIha Luka bol spracovany v sulade so Zadanim
pre Uzemny plan obce Muranska DIh& Luka.

Jednotlivé zamery zadania boli naplnené nasledovne:

Obytna zastavba m& navrhnuté rozvojove plochy pre rodinné domy a bytové domy v centre
obce, ako aj v okrajovych polohdch Rubanka a Kobularka.

V rieSeni obcianskej vybavenosti su v ramci uplatnenia jestvujuceho stavebnotechnického
fondu vytvorené podmienky pre pokrytie potrieb predSkolskej vychovy, obchodnej
vybavenosti a podmienky pre rozvoj zdravotnickych sluzieb.

Pre rozvojové plochy malovyroby je navrhnuty prevazne nevyuZivany areal
polnohospodarskeho druzstva.

Rozvojom novych funkénych pldoch a rozSirenim vyrobnych kapacit st vytvorené podmienky
pre rozvoj zamestnanosti.

Rekreacny potencial v rieSenom Gzemi je pre kazdodennu rekreaciu a Sportové vyZzitie
zastupeny rozvojom priestorov s multifunkénym ihriskom a priestorov volnej krajiny
pre uplatnenie turistickych tras, beZeckych tras a pléch zjazdového lyZovania.

V oblasti odpadového hospodarstva je navrhnuté v obci vytvorit zberny dvor a kompostaren
na likvidaciu biologicky rozloZitelného odpadu. RieSenie pocita s likvidaciou Zivelnych
skladok.

RieSenie reSpektuje jestvujuci systém zachytenia a odvedenia dazdovych vod a pre nové
lokality su stanovené pozZiadavky na jeho rozSirenie.
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V rieSeni zelene navrh podita s vyuZitim miestnych drevin.

Navrh Uzemného planu obce Muranska DIha Luka je spracovany v zmysle Stborného
stanoviska ku konceptu rieSenia Uzemného planu obce Murdnska Dlha Luka, schvaleného
uznesenim Obecného zastupitelstva v Muranskej Dlhej Luke €. 131/14/12/2016 dna 14.12.
2016.

B. RIESENIE UZEMNEHO PLANU
B.1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFICKY OPIS

RieSené Gzemie je vymedzené hranicou Gzemia obce Muranska DIha Luka. Uzemie obce
pozostava z jedného katastralneho Uzemia, ktorym je katastralne Uzemie Murdnska Dlha
Luka.

Obec sa nachadza v juhovychodnej ¢asti Slovenského rudohoria. Uzemie obce ma rozlohu
1865 ha.

Obec susedi s Uzemim obci Muran, Murdnska Lehota, Ratkovské Bystré, Muranska
Zdychava a s mestom Revdca.

Uzemie obce hrani¢i s katastralnymi Gzemiami Muraf, Muranska Lehota, Filier (obec
Ratkovské Bystré), Revica, Revucka (mesto Revica) a Muranska Zdychava.

GEOGRAFICKY OPIS

Obec sa nachadza v juhovychodnej Casti Slovenského rudohoria. Obec leZi v prekrasnej
doline medzi vrchmi Petrov vrch, Radzim, Zubova a KriZzna polana.

Uzemim obce Muranska DIha Luka prechadza cesta Il. triedy &. 532 spajajica Muran
s Revlcou (smer sever — juhovychod) ako aj jednokolajna neelektrifikovana trat &. 165
(PleSivec - Muran) medzi Revicou a Muranom.

Z hladiska dopravnej a technickej vybavenosti si vyznamné vazby na mesto Revlca
a na obec Muran. Od okresného mesta Revlca je obec vzdialena 5 km, od mesta JelSava
17 km a od obce Muran 4 km.

Nadmorska vySka v strede obce je 345 m n. m., v chotari 275 - 1018 m n. m. PrevaZzne
hornaty chotar prechadza na juhozapade do nahornej vrchoviny, ktora sa cez terasovu
ploSinu zvaZuje do nivy toku Murana.

Prva pisomna zmienka o obci pochadza z roku 1357. Jej nazov je odvodeny od rozsiahlych
pastvin a podriadenosti hradu Muran, pod ktory patrila od 16. storocia. Hustota obyvatelov
v obci dosahu cca 45 obyvatelov na kmz.

Na Uzemie obce zasahuje ochranné pasmo Narodného parku Muranska planina.

GEOLOGICKE POMERY

RieSené Uzemie a jeho okolie je podla Atlasu krajiny SR (2002) po geologickej stranke
budované krystalinikom veporika, ktoré zastupuji jednak metamorfované sedimenty
starSieho paleozoika (svory az svoroveé ruly, miestami fylity) a najma hlbinné magmatity,
ktoré zastupuju hybridné granodiority aZz tonality s prechodmi do migmatitov, porfyrické
granodiority aZ granity, leukokratne granity az granodiority. MladSie paleozoikum zastupuju
zlepence, pieskovce, bridlice a vulkanity. KryStalinikum je vo vacSej alebo mensej miere
pokryté kvartérnymi sedimentmi. Fluvialne a proluvialne sedimenty tvoria vyplf adolnej nivy
vacsich vodnych tokov (Muran a pod.), su to hliny, piescité hliny a hlinité Strky s Glomkami
vo vySSich nivnych naplavovych kuZefoch. Deluvialne sedimenty tvoria zvetralinovy obal
réznej hrubky s vyskytmi na plochych svahoch.
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Z hladiska inZinierskogeologickej rajonizacie prevazuje v Udolnej Casti toku Muran rajon
adolnych rie€nych naplavov a rajon proluvialnych sedimentov, na miernejSich svahoch
v kontakte s adolim toku Muran rajon deluvialnych sedimentov a okolie (Stolické vrchy) je
tvorené rajénom magmatickych intruzivnych hornin.

GEOMORFOLOGICKE POMERY

Z hladiska geomorfologického C¢&lenenia patri Uzemie obce Muranska Dlha Luka
k Zdpadnym Karpatom, k subprovincii Vnatorné Zapadné Karpaty. RieSené Uzemie obce sa
nachadza v oblasti Slovenského rudohoria, celku Stolické vrchy, oddielu Stolica a celku
Revlcka vrchovina, oddielu Zeleznicke predhorie, ¢asti JelSavské podolie.

Na Uzemi su relativne velké vySkové rozdiely. NajvysSie a najvyraznejSie vrchy su Stolica

x v s

miesto kde Muran opusta Uzemie obce — 275 m n.m..

RieSené UGOzemie je v ramci SirSieho okolia stredne intenzivne vyuzZivané
pofnohospodarstvom a lesnym hospodarstvom. Sucasna Struktdra krajiny je vysledkom
dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pévodne zalesneného Gzemia bola krajina
fragmentovand na Casti urbanizované (sidla, plochy priemyslu a dopravy),
polnohospodarsky vyuZzivané plochy (ornd pbéda, IUky, pasienky, ovocné sady), plochy lesa,
plochy nelesnej drevinovej vegetacie, ostatné plochy, vodné plochy. Sumarne mozno
konStatovat, Ze sa v SirSom okoli striedaju prvky prirodnej, pofnohospodarskej a sidelnegj
krajiny.

KLIMATICKE POMERY

RieSené Uzemie patri do klimatickej oblasti mierne chladnej, mierne suchej az vlhkej,
S miernou zimou a s inverziou tepl6t. Priemerné teploty su v januari —3,5 az —6 °C a v juli 22
az 25 °C. Roc¢né zraZzky dosahuju 600 — 850 mm. Snehova pokryvka pretrvava 60 az 80
dni, mocnosti 20 az 30 cm. Premfzanie pddy je priemerne do hibky 35 cm a extrémne
do 90 cm. Prevladajucim smerom vetrov je SZ (v smere udolia).

Z hladiska vyskytu hmiel patri zastavana €ast Uzemia do oblasti znizeného vyskytu hmiel -
podhorské aZz horské svahové polohy (s priemernym poctom dni s hmlou pohybujiucim sa
vintervale od 20 do 50 dni). NajvySSie horské polohy patria do oblasti horskych
advektivnych hmiel (s priemernym poctom dni s hmlou pohybujicim sa v intervale od 70
do 300 dni).

Klimatické podmienky sa vplyvom globalneho oteplovania postupne za€inaju menit.

V poslednych rokoch sa vyskytuje viac tropickych dni a snehova pokryvka sa vyskytuje
zriedkavejsie.

HYDROLOGICKE POMERY

RieSené Uzemie obce Murdnska DIh& Luka patri z hladiska hydrografického do povodia
rieky Slana s ¢islom hydrologického poradia 4-31-02.

Hlavnym tokom v Uzemi je vodny tok Muran (251). Hlavnhymi pritokmi toku Muran su:
- Lehotsky potok (398) s jeho pravostrannym pritokom LeZtoky (400),
- Dudéasov potok (396),
- potok Dielikova (408),
- Pomyvac (401),
- Cerveny (399),
- Zadny (397),
- Barzikov (409),
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- ParoZie (410),
- Radzim (411).

Murarn a Lehotsky potok su vyvierackoveé vodné toky.

v

Podla vyhlasky MZP SR &. 211/2005 Z.z. je zaradeny do zoznamu vodarenskych
a vodohospodarsky vyznamnych tokov vodny tok Murari.

Pozorovanie vodnych stavov v povodi toku Murdn je na nasledujacich vodomernych
staniciach:

7762 stanica Muran - tok Hrdzavy potok (4-31-02-010) s plochou povodia 38,39 kmz?,
7782 stanica Revuca — tok Zdychava (4-31-02-021) s plochou povodia 58,95 km?,
7800 stanica Bretka — tok Muran (4-31-02-043) s plochou povodia 386,01 kmz.

Uzemie obce Muranska DIha Luka spada podra hydrogeologickej rajonizacie Slovenska
(Suba a kol., 1981) do rajonu G127 Krystalinikum Stolickych vrchov a Revickej vrchoviny
v povodi Slanej. Podzemné vody paleozoickych komplexov sU viazané na zo6nu
povrchového rozpojenia hornin, s nizkym zvodnenim. Obeh podzemnych vod je plytky,
puklinové a sutovopuklinové pramene maji vydatnost Q 0,01 - 0,1 I.s™. HIbi obeh
podzemnych vod umoZznuju len otvorenejSie zlomové linie.

PODNE POMERY

Prevaznu Cast Uzemia tvoria typy hnedych lesnych pod. Tieto pédy sa vyznacuju silnym
zvetravanim primarnych silikatov atvorbou ilovych minerdlov. Geneticky vychadzaja
Z rankrovych pdd a pararenzin. Zrnitostné a minerélne zloZenie je zavislé od materskej
horniny. Vyrazne sa uplatiuje klimaticky faktor, pomery spodnej vody a reliéf terénu.
Zvyraznené znaky vplyvu tychto faktorov v hnedych lesnych p6dach umozriuju delenie typu
na subtypy, ktoré su pédnoekologicky vyznamné a pre planovanie lesnickej ¢innosti cenné.

Prirodné podmienky v regione podmiefiuju kvalitu pdd, €o suvisi s ich potencialom.
Z pbdnych typov prevazuju v altviu tokov fluvizeme (v starSej terminoldgii nivné pody, nivné
pody glejové), na okolitych svahoch Revuckej vrchoviny kambizeme. Vyvoj pdd, okrem
inych Cinitelov, zavisi najma od pédotvorného substratu, expozicie svahu, jeho sklonu,
klimy a vodného rezimu.

Polnohospodarska p6da za celé uUzemie obce patri z hladiska Urodnosti p6d k menej
produkénym. Vyznamné je zastUpenie nizko produkénych trvalych travnych porastov.
Krajina je charakterizovana ako horska oblast, kde nie su vhodné podmienky pre Specialne
kultury. Polnohospodérska pdda je prevazne vyuzivana ako pasienky pre chov oviec.

RASTLINSTVO A ZIVO CISSTVO

Pbévodné Zivocidne i rastlinné spoloenstvd su z vacsiny rieSeného Uzemia vytlacené
a pozmenené. Existujuce spolo€enstva su v su¢asnosti pod tlakom antropogénnych aktivit
z prifahlych urbanizovanych a pofnohospodéarsky vyuzivanych tzemi.

Podla fytogeografického ¢lenenia Slovenska (Futdk 1980) patri rieSené Uzemie do oblasti
zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale), do obvodu predkarpatskej flory
(Praecarpaticum), fytogeografického okresu Slovenské rudohorie. Z hfadiska potencialnej
prirodzenej vegetacie (Michalko a kol., 1986) sa v rieSenom Uzemi a jeho 3irSom okoli
vyskytovali 4 zakladné jednotky: Al luzné lesy podhorské a horské, C dubovo-hrabové lesy
karpatské, Fs bukové kvetnaté lesy podhorské a F bukové a jedlovo-bukove lesy.

Slcasny stav vegetacneho krytu rieSeného Uzemia je znacne odliSny od povodneho
prirodzeného stavu. Specifikom Uzemia je vyvazeny podiel menej i viac hodnotnych
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biotopov z hladiska pbvodnosti a premenenosti, ¢o je znakom poloprirodzenej krajiny.
V blizkosti zastavaného Uzemia obce prevldda viac zmenena krajina, urbanizovana.
Podstatnd ¢ast Uzemia okolo vodnych tokov Muran a Lehotsky potok bola odlesnena
a premenena na polfnohospodéarsku pédu. Vegetacia lesnych komplexov je oproti tomu
bliz8ia pévodne;.

Lesné porasty boli v (dolnej casti k. 0. uz davnejSie odstranené a nahradené
polnohospodarskou pddou. Polia su vyuzZivané na pestovanie pofnohospodéarskych plodin
atrvalé travne porasty su vyuzZivané na chov hospodarskych zvierat (prevazne oviec)
a kosenie. SuvislejSie lesné celky sa zachovali v ClenitejSich Castiach Uzemia (juhozapad,
severovychod). Zachovali sa tu spolo€enstva, ktoré v podstate zodpovedaju pévodnym
spoloCenstvam. Vadsina lesov v Uzemi sa vyuZiva ako hospodarske lesy. Ochranné lesy
v k. 0. Muranska DIh& Luka su vyhlasené z dévodu ochrany pddy (pod porastom, v pripade
vetrolamov aj vedla porastu), brehovej Ciary alebo nizSie (po svahu) poloZzenych porastov.

V centralnej polohe Uzemia obce previada urbanizovand krajina s priestorovo
koncentrovanym zastUpenim zastavanych pléch a krajina s mozaikou ornej pddy, trvalych
trAvnych porastov a porastmi nelesnej drevinovej vegetécie.

Murdnska DIh& Luka m& najvyznamnejSie biotopy viaZzuce sa na toky Muran a Lehotsky
potok a potom lesné komplexy na juhozapade a severovychode. Brehové porasty tokov su
tvorené prevazne jelSami a vibami. Biotopy brehovych porastov ako aj lesné spolo¢enstva
slizia ako vyznamné reflgia v obhospodarovanej i urbanizovanej krajine.

Z hladiska ochrany prirody su vrieSenom Uzemi najvyznamnejSimi mokradové lokality
s biotopmi Lk 5 wvysokobylinné spolo¢enstvd na vihkych lukach (biotop eurdpskeho
vyznamu), Lk 6 podméacané luky horskych a podhorskych oblasti (biotop narodného
vyznamu) a Kr 8 vfbové kroviny stojatych vod (biotop narodného vyznamu) (zdroj: Sprava
NP Muranska planina).

Rastlinstvo  Muranskej planiny patri k najzaujimavejSim spomedzi flor ostatnych
orografickych celkov Slovenska po stranke druhovej pestrosti a zastUpenia rozli€énych
fytogeografickych prvkov. Su tu zastipené druhy xerotermné - vyZadujuce teplo a sucho,
druhy horské (montanne) i druhy alpinske a subalpinske, osidlujice najvysSie polozené
Casti Uzemia so severnou expoziciou. Medzi nimi je celd Skala endemickych a reliktnych
druhov. Clenity vapencovy reliéf s bralami, skalnymi stenami, vezami, prevismi, tiesfiavami
a z podzemia ochladzovanymi sutinovymi kuzelmi umoZznuje rast v bezprostrednej blizkosti
rastinam vefmi rbéznych ekologickych narokov. Vegetacia vyslnnych juznych
a juhovychodnych zrazov a hran planiny ostro kontrastuje s vegetéciou zatienenych vihkych
stanovidt hlbokych tieshav a roklin. Lesnatost dosahuje 90 % a prirodzene je tu
zastupenych 6 lesnych vegeta¢nych stupriov - od druhého (bukovo-dubového) po siedmy
(smrekovy). Lesnicky vyznam maju viaceré ukazky skupin lesnych typov so zachovanym
prirodzenym druhovym zloZenim v spolo¢enstvach bukovo-dubového aZz smrekového
lesného vegetaéného stupria. Na viacerych miestach rastie tis oby€ajny a reliktna borovica
lesnd. Zaujimavy je prirodzeny ostrovCéekovity vyskyt kosodreviny v Hrdzavej doline
s jarabinou miSpulkovou, kde zostupuje do vysky 750 m n. m. V Hrdzavej doline je aj jedina
lokalita zemolezu alpského na Slovensku. Na Stozkach, Voniacej, ale aj inde rastie
autochtonny ekotyp smrekovca opadavého. Na Uzemi narodného parku (bez ochranného
pasma) rastie priblizne 1150 taxénov cievnatych rastlin. Medzi nimi je 97 chranenych
druhov, 35 endemitov a subendemitov - z toho 3 zapadokarpatské paleoendemity
a niekofko reliktov. NajvyznamnejSou rastlinou Muranskej planiny v celosvetovom meradle
je miestny paleostenoendemit lykovec muransky. Na teplych juznych a juhovychodnych
okrajoch planiny ho sprevadzaju druhy ako cCereSha mahalebkova, ktord tu dosahuje
najsevernejsi vyskyt na Slovensku, poniklec slovensky, hor¢i¢nik Wittmanov, zvoncek
karpatsky, zvon€ek sibirsky, nevadza Triumfettova, prilbica jedhojova, ojedinele i astra
alpinska. Na chladnych severnych zrdzoch a vo vy$Sich nadmorskych vyskach su to vSivec
praslenaty, klinek v€asny, drvadka osemlupienkovd, ostrica pevna, iskernik alpinsky,
kropen&¢ trvaci alpsky, horcokvet Clusiov, lomikamerni Wahlenbergov, pchybok biely
i vS8adepritomna prvosienka hola. VIhSie luky poskytuju vhodné podmienky pre prvosienku
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pomucend, Zltohlav eurdpsky, bielokvet mociarny, medcik strechovity, paperniky ¢i vSivec
mociarny. Lu¢ne spoloCenstva planiny hostia i celd plejadu naSich orchidei - rastlin
z Celade vstavacovité. V raSeliniskach mozno najst mésozravud rosi¢ku okruhlolistd i kfukvu
modiarnu. Zaujimavou inverznou lokalitou je dolina potoka Furmanec, kde rastie na velmi
obmedzenej ploche vzacna valdStajnka trojlista Magicova.

V mykoflére Muranskej planiny sa vyskytuje viacero vzacnych drevokaznych hab -
drevovCek fialovy, drevovéek hrdzavy, zamatka chlpatd. V roku 1986 tu F. Kotlaba
zaznamenal prvy a jediny nalez drevov&eka obribeného v Eurépe, ktory bol dovtedy znamy
len zo Severnej Ameriky a Japonska. Vyskytuje sa tu i jeden z naSich najvzacnejSich
choroSov - tradnatec lekarsky, ktory sa uz od stredoveku pouzival ako lie¢iva huba.

ZivogiSstvo _na Muranskej planine poukazuje na bohatstvo a zachovalost Zijlicej
zapadokarpatskej vertebratofauny ¢o azda najlepSie vystihuje pocet chranenych druhov
stavovcov: 1 druh z triedy kruhoustnic, 7 druhov z triedy obojZivelnikov, 7 druhov z triedy
plazov, 98 druhov z triedy vtakov a 38 druhov z triedy cicavcov. Domov tu ma medved
hnedy, vlk oby€ajny, rys ostrovid, macka divéa i kriticky ohrozen& vydra rie€na. Velmi vzacne
sa vyskytuje zapadokarpatsky endemicky hlodavec hraba¢ tatransky i reliktna mySovka
vrchovska, zaevidovanych tu bolo 22 druhov netopierov. Z dravych vtakov moZno
na prihodnych miestach stéle eSte vidiet orla skalného, orla kriklavého, v¢elara oby¢ajného
a v poslednom cCase sa zda, Ze sa vracia i sokol raroh. Hniezdi tu viacero druhov sov,
vratane najmensej a najvac3ej eurdpskej sovy - kuvicka vrablieho a vyra skalného.
Muranska planina je tiez refagiom z roka na rok zriedkavejSieho hluchana oby¢ajného.
Severnu hranicu rozSirenia tu dosahuje strnadka cia obyvajuca horuce lesostepné lokality,
na strmych vapencovych bralach bola zaznamenana pritomnost murarika ¢ervenokridleho.
Z plazov obyva teplé skalné biotopy jaSterica marova i uzovka oby€ajna, uzovka hladka,
vretenica oby€ajnd, medzi obojzivelnikmi maju zastupenie druhy ako mlok vrchovsky,
&i endemicky mlok karpatsky. Zivogéidstvo sa vyznaduje bohatstvom zépadokarpatskych
montannych a submontannych zoocené6z, vratane zastupcov reliktnych i endemickych
foriem Zivo€ichov. Niektoré taxény su zname len z Muranskej planiny - behunik Duvalius
szaboi sa ako glacialny relikt vyskytuje iba v jedinej jaskyni Tisoveckého krasu.
Zvlastnostou Muranskej planiny je miestny polodivoky chov koni pre potreby lesného
hospodarstva.

SUCASNA KRAJINNA STRUKTURA

Polnohospodarska pb6da tvori 38% a nepofhohospodarska pbdda 62% Uzemia.
Z polnohospodéarskej pody 83% predstavuju trvalé travnaté porasty. Orna pbéda zabera
okolo 14%, 3% z pofnohospodéarskej pddy zaberaju zéhrady. Lesnd p6da zabera priblizne
86% nepolnohospodarskej pédy. Vodné plochy, ktorymi su toky Murdn a Lehotsky potok
s pritokmi zaberaju 2% z nepolnohospodarskej pbdy. Zastavana plocha zabera 5%
a ostatnd plocha 7%. Polnohospodarska p6da je prevazne vyuzivana na pasienky, menej
ako orna poda.

Z nepolnohospodarskej pédy tvori 86% lesnd pdda s prevahou vyskytu jedlovo-bukového
a dubovo-bukového porastu.

Lesy na Uzemi obce zaberajua 991 ha, €o pri celkovej vymere pédneho fondu predstavuje
lesnatost 53%. Vlastnikom a hospodarom lesa su Lesy SR 8.p., Spolo¢nost majitelov lesa
a pasienkov PS Muranska DIh& Luka, ZdruZenie majitelov lesa Muranska DIha luka.

Z hladiska kategorizacie lesov maju v Uzemi dominantné postavenie lesy hospodarske 935
ha, ochranné lesy 41 ha, lesy osobitného uréenia sa na Uzemi obce nenachadzaju. Ostatné
plochy (cesty, sklady...) zaberaju 15 ha.

Lesy su priestorovo rozlozené v homogénnych celkoch po obvode katastrov. Kvantitativny
ukazovatel rozsahu lesov poukazuje na pozitivne ovplyviovanie ekologickej stability
a Zivotného prostredia, ale aj vysoké predpoklady ekonomickej vytaZznosti Gzemia
z hladiska produkcie drevnej hmoty.

Struktaru lesnej vegetacie charakterizuju porasty 5. a 3. vegetaéného lesného stupiia, t. z.
jedlovo-bukového a dubovo-bukového, v ktorych je zastipené bukové hospodarstvo
Zivnych stanovist, bukové hospodarstvo exponovanych stanovist. Podla zisteni je kvalita
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listnatych porastov velmi dobra. Dreviny su poskodzované hlavne hnilobou, lykozratom
a drevokaznym hmyzom, ako aj obhryzom zverou. NajintenzivnejSie je napadnuty smrek.
Kategéria lesov ochrannych (41 ha )
Tato kategoria zahffia porasty, ktorych hlavnou funkciou je chranit pddu (pod porastom,
v pripade vetrolamov aj vedla porastu), brehovu Ciaru alebo niZSie (po svahu) poloZzené
porasty. DIhé roky prevaZzovala tendencia ponechavat tieto porasty Uplne bez zasahu.
Ochranné lesy vyhlasuje, prekategoriziva alebo rusi organ Statnej spravy na zaklade
navrhu stanovistného prieskumu Lesoprojektu.
Kategéria lesov hospodarskych (935 ha)
Tato kategoria zahffa lesné porasty, ktorych prvoradou funkciou je produkcia dreva.
Vramci Slovenska v tejto kateg6rii absolitne prevaZzuja rovnoveké porasty
obhospodarované podrastovym hospodarskym spdsobom. Tieto porasty nevyuzivaju
produkéné moznosti stanovista a i z hladiska ochrany prirody maju nizSiu hodnotu nez
porasty pévodné.

B.2. VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CASTI
UPN VUC BANSKOBYSTRICKEHO KRAJA

Vazby vyplyvajlce z izemného planu regionu, ktorym je Uzemny plan velkého Gzemného
celku Banskobystricky kraj, schvaleny uznesenim viady SR &. 394 z 9.6.1998, ktorého
zavaznd Cast bola vyhlasena nariadenim viady SR €. 263/1998 Z.z., v zneni neskorSich
zmien a doplnkov:

Od doby platnosti UPN VUC boli 4-krat schvalené Zmeny a doplnky, ktorych zavazné &asti
boli vyhlasené v3eobecne zavaznymi nariadeniami Banskobystrického samospravneho
kraja €.4/2004 zo dha 17. decembra 2004, €.6/2007 zo dria 23. augusta 2007, ¢.14/2010
zo dna 18. juna a €. 27/2014 zo dna 5.decembra 2014.

Z&kladné zésady usporiadania Uzemia a limity jeho vyuZivania su uréené v zavaznych
regulativoch funkéného a priestorového usporiadania Uzemia a uvedené zavéznej Casti
Uzemného planu velkého Gzemného celku Banskobystricky kraj v zneni zmien a doplinkov.
V sulade so Stavebnym zakonom sU zavazné pre spracovanie Uzemnych planov obci
na Gzemi Banskobystrického samospravneho kraja. Zo zavaznej &asti UPN VUC
Banskobystricky kraj v zneni zmien a doplnkov vyplyvaju pre Uzemny plan obce Muranska
DIh& Luka nasledujuce poZiadavky:

Zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania Gizemia

1.V oblasti usporiadania uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktury

1.4. podporovat rozvoj tazisk osidlenia

1.4.4. podporovat ako taziska osidlenia tretej Urovne, druhej skupiny: - revicke tazisko osidlenia,

1.6. podporovat budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej Struktury

1.6.3. podporovat ako rozvojové osi tretieho stupfia: muransku rozvojovu os: hranice MR - Tornala — Revica —
Tisovec,

1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom

1.7.1. podporovat vztah urbannych a ruralnych uzemi v novom partnerstve zalozenom na integracii funkénych
vztahov mesta a vidieka a kultirno- historickych a urbanistickoarchitektonickych danosti, priCom pri ich rozvoji
zohfadnit koordinovany proces prepojenia sektorovych strategickych a rozvojovych dokumentov,

1.7.2. zachovat pdvodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat z pdvodného charakteru zastavby
a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovat historicky utvarany typ zastavby obci a zohladiovat
narodopisné Specifika jednotlivych regiénov,

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblasti zohladrovat a reSpektovat ich ekonomické danosti, Specifické prirodné
a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivych Cinnosti dbat na zamedzenie, resp. obmedzenie moZnych
negativnych désledkov tychto Cinnosti na krajinné a zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.7.4. vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram podporou vystavby
verejného dopravného a technického vybavenia obci tak, aby vidiecke priestory vytvarali kultirne
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a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbannym prostredim a dosahovali skibenie tradi¢ného vidieckeho
prostredia s pozZiadavkami na moderny spdsob Zivota,

2.V oblasti hospodarstva

2.1. vytvarat uzemno-technické predpoklady pre rozvoj hospodarskych aktivit v Uzemi vratane zariadeni

na nakladanie s odpadmi a povazovat ich za prioritny podnet pre jeho komplexny rozvoj,

2.1.1. prednostne sa zamerat na rozvoj pracovnych prileZitosti v okresoch, kde dlhodobo miera
nezamestnanosti presahuje 20%, a to najma v okresoch Rimavska Sobota,Velky Krtis, Zarnovica, Lugenec,
Poltar a Revlca,

2.2. pofnohospodarstvo a lesné hospodéarstvo

2.2.1. reSpektovat polnohospodarsky pddny fond, podporovat jeho vyuZivanie v celom jeho rozsahu
a polnohospodarsku pédu v kategoriach zodpovedajucich pddno-ekologickej rajonizécii a typologicko-
produkénej kategorizacii, v stlade s platnou legislativou

2.2.4. reSpektovat lesné pozemky a ich ochranné pasmo ako limitujuci prvok pri Uzemnom rozvoji krajiny,

2.2.5. v chrénenych Gzemiach uplatfiovat ekologické principy hospodérenia,

2.3. Priemysel, tazba a stavebnictvo

2.3.3. utvarat Gzemnotechnické predpoklady na:

a) rozvoj priemyselnej a stavebnej vyroby a tazby nerastov v okresoch Banska Stiavnica, Krupina, Revica,
Rimavska Sobota a na eliminaciu jednostrannej orientacie vyroby v okrese Detva tak, aby bola v sulade
s existujucimi podmienkami prirodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou situaciou v okresoch,
b) rozSirenie priemyselnej vyroby v okresoch Lu¢enec, Revuca, Rimavska Sobota a Velky Krtis,

3.V oblasti rozvoja rekreécie a turistiky

3.15. Vytvarat (Uzemno-technické podmienky pre realizaciu cykloturistickych tras regionalneho,
nadregionalneho a celo$tatneho vyznamu, pri si¢asnom reSpektovani zakona o ochrane prirody a krajiny.

3.16. VyuZit bohaty kultirno-poznévaci potencial Uzemia na rozvoj poznédvacieho a rekreatného turizmu.

3.18. podporovat rozvoj vietkych druhov turizmu v stlade s ochranou prirody a krajiny.

4.V oblasti usporiadania izemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany

prirody a pédneho fondu

4.1. ReSpektovat uzemné vymedzenie a podmienky ochrany a vyuzivanie vSetkych vyhladsenych chranenych
Uzemi v kategériach chranena krajinna oblast, narodny park, narodna prirodna rezervacia, prirodnéa rezervéacia,
narodné prirodna pamiatka, prirodna pamiatka, chraneny areél, chraneny krajinny prvok a ich ochrannych
pasiem, chranené vtalie Uzemie, Uzemie eurdpskeho vyznamu, navrhované (zemia eurdpskeho vyznamu
a narodného vyznamu, biotopy chranenych rastlin a zivo€ichov.

4.2. ReSpektovat pri organizacii, vyuzivani a rozvoji uzemia vyznam a hodnoty jeho prirodnych danosti.
V chranenych uzemiach (eurépska ststava chranenych tzemi NATURA 2000 vratane navrhovanych, narodna
sustava chranenych Uzemi, chranené Uzemia vyhlasené v zmysle medzinarodnych dohovorov), v prvkoch
Uzemného systému ekologickej stability, v NECONET, v biotopoch eurépskeho vyznamu, narodného vyznamu,
regiondlneho vyznamu a v biotopoch druhov eurdpskeho, nérodného a regiondlneho vyznamu zosuladit
vyuzivanie Uzemia s funkciou ochrany prirody a krajiny s cielom udrzania resp. dosiahnutia priaznivého stavu
druhov, biotopov a Casti krajiny..

4.7. Uplatriovat pri hospodarskom vyuZivani Uzemi zaclenenych medzi prvky Uzemného systému ekologickej
stability podmienky ustanovené platnou legislativou:

4.7.7. vylugit umiestriovanie veternych elektrarni v chranenych uzemiach (v zmysle zékona o ochrane prirody
a krajiny) a na Uizemiach sustavy NATURA.

4.8. Zosuladovat trasovanie dopravnej a technickej infrastruktiry s prvkami ekologickej siete tak, aby bola
maximélne zabezpegena ich vodivost a homogénnost ich vhodnym trasovanim, resp. budovanim funkénych
ekoduktov.

4.10. ReSpektovat polnohospodarsku pddu a lesné pozemky ako limitujuci faktor urbanistického rozvoja
Uzemia, osobitne chranit polnohospodarsku pddu svelmi vysokym az stredne vysokym produkénym
potencialom, pofnohospodarsku pddu, na ktorej boli vybudované hydromelioraéné zariadenia a osobitné
opatrenia na zvy3Senie jej produkénej schopnosti (produkéné sady a vinice).
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4.11. zabezpecCovat nastrojmi Gzemného planovania ekologicky optimaine vyuzivanie Uzemia, reSpektovanie,
pripadne obnovu funkéného Uzemného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity
na urovni regionalnej a lokalne;.

4.12. ZabezpeCovat zachovanie a ochranu vSetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky a ich brehy
vratane brehovych porastov a lemov, zvysit réznorodost pribreznej zény (napojenie odstavenych ramien,
zachovanie sprievodnych brehovych porastov) s ciefom obnovit integritu a zabezpedit priaznivé existenéné
podmienky pre biotu vodnych ekosystémov s prioritou udrzovania biodiverzity a vitality brehovych porastov
vodnych tokov.

4.13. zabezpeCovat zvySenie ekologickej stability a obnovu biologickej rozmanitosti v Uzemiach a krajinnych
segmentoch a naruSenym prirodnym a Zivotnym prostredim.

4.15. Zabezpecit ochranu vSetkych vodnych zdrojov v rozsahu ich vymedzenych ochrannych pasiem na tzemi
kraja vyuzivanych na hromadné z&sobovanie obyvatelstva pitnou vodou.

5.V oblasti usporiadania izemia z hl'adiska kultirneho dedi¢stva

5.1. ReSpektovat pamiatkovy fond a kultirne dediCstvo, vo vSetkych okresoch Banskobystrického kraja
predovSetkym chranit najcennejSie objekty a subory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie
do kategorie pamiatkovych Uzemi pamiatkovych rezervacii a pamiatkovych zon, pamiatkovych objektov
a nehnutefnych narodnych kultirnych pamiatok, vratane ich vyhlasenych ochrannych pasiem, chranit ich
a vyuzivat v sulade s ustanoveniami zakona o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

5.4. Utvarat podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovat' s organmi $tatnej spravy na Useku
ochrany pamiatkového fondu pri zachrane, obnove avyuzivani nehnutefnych kulturnych pamiatok,
pamiatkovych Uzemi a ich ochrannych pasiem v sulade s ustanoveniami zakona o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorsich predpisov:

5.4.5. podporovat iniciativu obci na vytvaranie a odborné vedenie evidencie pamatihodnosti jednotlivych obci
ako vyznamného dokumentu o kultrnom dediéstve a histérii  Specifickych regiénov na Uzemi
Banskobystrického kraja.

5.12. ReSpektovat typické formy a Struktury osidlenia charakterizujuce jednotlivé Specifické regiony kraja
vo vztahu k stavitelstvu, ludovému umeniu, typickym formam hospodarskych aktivit a vazbam s prirodnym
prostredim, v sulade so su¢asnou krajinnou Struktirou v jednotlivych regiénoch a s ustanoveniami Europskeho
dohovoru o krajine.

5.13 Uplatiiovat a reSpektovat typovu a funkénu charakteristiku sidiel mestského, malomestského a réznych
foriem vidieckeho osidlenia vratane typického rozptyleného osidlenia strednej a juznej Casti Uzemia kraja.

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktary

6.1. v oblasti rozvoja cestnej infrastruktury

6.1.20.5 rekonstruovat' a vybudovat cestu 11/532 v Useku Behynce (I/50 — R2 ) — JelSava — Revica — Muran,
rezervovat uzemie pre vyhladové obchvaty obci,

7.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infrastruktury

7.1. vodné hospodarstvo

7.1.14. akceptovat pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii v stlade s platnou legislativou
0 verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, pasma ochrany vodarenskych zdrojov v sulade s vodnym
zakonom, pasma ochrany prirodnych lieivych a prirodnych mineralnych zdrojov v sulade so zakonom
o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lieCivych kupelfoch, kipelnych miestach a prirodnych minerainych
vodach a o regulacii v sietovych odvetviach,

7.1.15. reSpektovat Plany manazmentu povodia, zakladnych nastrojov na dosiahnutie ciefov vodného
planovania v spravnych Uzemiach povodi (Ciastkovych povodi Hron, Ipel, Sland), ktoré ur€uju ulohy:

- v oblasti nakladania s povrchovymi a podzemnymi vodami s ciefom ich udrzatelného vyuzivania,

- na zlepSovanie stavu utvarov povrchovej a podzemnej vody vratane vodnych ekosystémov,

- na zabranenie dalSieho zhorSovania stavu vod a zabezpelenie ich dobrého stavu,

- pri ochrane pred povodiiami a na zabranenie Skodlivych ucinkov véd,

7.1.17. pri zabezpeCovani zasobovania obyvatelstva pitnou vodou uprednostnit’ zasobovanie pitnou vodou
z podzemnych zdrojov pred vodarenskymi nadrzami a povrchovymi zdrojmi pitnej vody,

7.2. zasobovanie elektrickou energiou

7.2.11. pri budovani, planovani a rekonStruovani nadzemného elektrického vedenia pouzivat také technické
rieSenie, ktoré brani usmrcovaniu vtakov podla platnej legislativy o ochrane prirody a krajiny,

14



UPN obce Muranska DIha Lika - navrh

7.2.12. v priestorovom usporiadani reSpektovat ur¢ené ochranné pasma a bezpecnostné pasma jestvujlcich
a navrhovanych elektrickych vedeni a transforma¢nych stanic v zmysle platnej legislativy.

7.3. zasobovanie plynom a teplom

7.3.1. prednostne vyuzivat zemny plyn na zasobovanie lokalit teplom,s ciefom znizit miestnu zataz znegistenia
ovzduSia

7.3.3. v priestorovom usporiadani reSpektovat uréené ochranné pasma a bezpec€nostné pasma jestvujucich

a navrhovanych plynovodov, teplovodov a produktovodov,

7.3.5. podporovat rozvoj vyuZivania obnovitelnych zdrojov energie (biomasy, sinecnej, veternej a geotermaine;
energie), ako lokalnych dopinkovych zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnenim sidiel bez perspektivy
zasobovania zemnym plynom,

7.4. pota a telekomunikéacie

7.4.3. v priestorovom usporiadani reSpektovat urCené ochranné pasma a bezpecnostné pasma jestvujlcich
a navrhovanych telekomunikacnych vedeni v zmysle platnej legislativy.

7.6. Odpadové hospodarstvo

7.6.2 v podrobnejSich dokumentaciach, resp. v Uzemnych planoch obci, zabezpedit lokality pre vystavbu
zariadeni suUvisiacich s budovanim systému na triedenie, recyklaciu, zhodnocovanie a zneSkodnovanie
odpadov,

8. V oblasti socialnej infrastruktury

8.3. socialna pomoc

8.3.4. podporovat vytvorenie siete domacej oSetrovatelskej starostlivosti a starostlivosti o dihodobo chorych
a zdravotne tazko postihnutych.

9.V oblasti ochrany a tvorby zivotného prostredia

9.3. Ochranu vod realizovat v zmysle platnej legislativy ako

9.3.3. ochranu vodarenskych zdrojov

9.10. V ramci spracovania niz$ich stupfiov izemnoplanovacej dokumentécie (UPN O, UPN Z) v jednotlivych
oblastiach, podla uéelu ich vyuzitia, urcit stupefi radonového rizika.

9.11. Pri spracovani nizsich stupriov tzemnoplanovacej dokumentécie reSpektovat ochranné pasma pohrebisk
v sulade s platnou legislativou.

II. Verejnoprospesné stavby

1. CESTNA INFRASTRUKTURA

1.21.6. cesta 11/532 v Useku Behynce (/50 — R2 ) JelSava — Revuca — Muran rekonstrukcia a dobudovanie trasy
vo vyhlade s obchvatmi obci

B.3. ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE
ROZVOJOVE PREDPOKLADY OBCE

STAV OBYVATE I'STVA

Obec Muranska DIh& Luka evidovala v roku 2016 - 924 obyvatelov. Od roku 1869 obec
zaznamenavala kazdorocny pokles poctu obyvatelov. Vynimkou bol len rok 1961, kedy bol
v porovnani s predchadzajucimi rokmi zaznamenany vyraznejsi narast. Od roku 1991 obec
zaznamenava kazdoroCny narast poctu obyvatelov. Najvacsi pocCet obyvatelov obec
zaznamenala v roku 1869 ato az 1 028 obyvatelov. NajniZSi poCet obyvatelov evidovala
obec v roku 1991 a to v pocte 714 obyvatelov.

Na zaklade znamych demografickych zaznamov sa v su€asnosti predpoklada nadalej
narast poctu obyvatelstva.

Okrem prirodzenych prirastkov méa velky vplyv na demograficky rozvoj aj migracia
obyvatelstva a predovSetkym priaznivA poloha obce, ktord sa nachadza v dochadzkovej
vzdialenosti od okresného mesta Revlca.

V tomto smere obec Muranska DIh& Luka pdsobi v priestore ako vhodny obytny satelit
pre rieSenie byvania obyvatelov mesta Revica, dochadzajucich do Revlcej za pracou.

V obci Zije 50,2% muZov a 49,8% Zien. Priemerny vek sa pohybuje okolo 37 rokov.
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Vyvoj poctu obyvatel'ov (1869 - 2016)

Tabulkaagraf :Vyvojpoctu obyvatel'ov (1869 - 2016)

1869 | 1890 | 1910 | 1930 | 1948 | 1970 | 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2011 | 2014 | 2016

1028 | 925 | 842 | 877 | 836 | 930 | 714 | 718 | 745 | 782 | 828 | 890 | 894 | 924

1200
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N ole
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1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2004 2006 2011 2014 2016

zdroj: Program rozvoja obce Muranska DIha Luka na roky 2017 — 2025, SU SR, Obecny urad,

Tabul'ka : Vekova struktira obyvatel'stva (2007 -2015)
Predproduktivny Produktivny vek | Poproduktivny vek | Index Index
Rok vek (0-14) (15-64) (65+) vitality | starnutia
spolu | muzi | Zeny | spolu | muzi | Zeny | spolu | muZi | Zeny | spolu spolu

2007 211 | 115 96 529 | 272 | 257 99 33 66 213,13 46,92

2011 227 | 123 104 | 568 | 291 277 95 37 58 238,95 41,85

2015 218 | 118 100 576 | 296 | 280 103 42 61 211,65 47,25

2016 263 560 101 260,40 38,4

zdroj: Program rozvoja obce Muranska DIha Lika na roky 2017 — 2025, SU SR, Obecny drad 7

v s

Index vitality je vacsi ako 200 — ide o progresivnu populéciu.

V obci je vysoky podiel ekonomicky aktivheho obyvatelstva — cez 60%.

V porovnani s okresom, krajom a SR - podiel ekonomicky aktivneho obyvatelstva v okrese
Revlca predstavuje 47,4 % obyvatelov okresu, na arovni SR je to 49,7 % a na arovni
BBSK 49,5 % obyvatelov.

Obec Muranska DIh& Luka (ako aj celkovo okres Revuca) je mlada, priemerny vek v okrese
je 38,75 rokov a index starnutia len 75,86 (Udaje k 31. 12. 2015). V kraji je priemerny vek
40,87 rokov a index starnutia 103,76 a na Slovensku je to 40,13 rokov a 94,22.

PRIRODZENY PRIRASTOK

Stav obyvatelstva v obci Murdnska DIh& Luka mé stapajuci charakter. Za posledné 3 roky
pribudlo v obci 30 obyvatelov. Od roku 2011 je prirodzeny prirastok / Ubytok obyvatelstva
kolisavy. V sledovanom obdobi najvacsi prirastok obyvatelstva bol zaznamenany v roku
2011.
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Tabul'ka : Prirodzeny prirastok obyvatel'stva (2007 - 2015)
Rok Zivonarodeni Zomreli Prirod(zgl?}),’/t];ll;i)rastok
spolu | muzi Zeny | spolu | muzi zeny | spolu muzi Zeny
2007 18 11 7 12 7 5 6 4 2
2011 23 15 8 13 8 5 10 7 3
2012 12 5 7 9 6 3 3 -1 4
2013 6 5 1 10 5 5 -4 0 -4
2014 11 8 3 11 7 4 0 1 -1
2015 6 3 3 9 4 5 -3 -1 -2
2015{’?12“015 58 36 22 52 30 22 6 6 0

zdroj: Program rozvoja obce Murénska Dlha Luka na roky 2017 — 2025, SU SR, Obecny Grad

MIGRACIA OBYVATE LSTVA
Migrécia obyvatelstva vykazuje mierne pozitivne migracné saldo. Najviac

obyvatelov sa pristahovalo v roku 2011.

Tabul'’ka : Mechanicky pohyb obyvatel'stva (2007 - 2015)
— Pristahovani Vystahovani Saldo migracie _
spolu spolu spolu muzi Zeny
2007 10 5 5 2 3
2011 12 1 11 4 7
2012 9 10 -1 0 -1
2013 12 11 1 3 -2
2014 12 7 5 -1 6
2015 7 1 6 4 2
203’?‘2‘:}15 52 30 22 10 12

zdroj: Program rozvoja obce Muranska DIh& Luka na roky 2017 — 2025, SU SR, Obecny urad

CELKOVY POHYB OBYVATE ISTVA
Stav obyvatelstva v obci Muranska DIh& Luka ma stupajaci charakter. V navrhovom obdobi
sa predpokladad migrécia v su€asnych dimenzidch. Hlavné tazisko pozitivnej migracie sa
predpoklada z dévodu rieSenia bytovej situacie obyvatelmi Revucej.
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Tabul'’ka : Celkovy prirastok obyvatel'stva (2007 - 2015)
ik lo e Prirodz’eny prirastok CelkoY}'I prirastok
Rok (abytok) (abytok)
spolu | muzi Zeny | spolu muzi Zeny | spolu muzi zZeny

2007 5 2 3 6 4 2 11 6 5

2011 11 4 7 10 7 3 21 6 10

2012 -1 0 -1 3 -1 4 2 11 3

2013 1 3 -2 -4 0 -4 -3 -1 -6

2014 5 -1 6 0 1 -1 5 3 5

2015 6 4 2 -3 -1 -2 3 3 0
2015{’?12“015 22 10 12 6 6 0 28 16 12

zdroj: Program rozvoja obce Muranska Dlha Luka na roky 2017 — 2025, SU SR, Obecny Grad

POHYB OBYVATE LSTVA V NAVRHOVOM OBDOBI DO ROKU 2034

V nadvrhovom obdobi predpokladame migraciu v sucasnych dimenziach. Pre pokrytie
potrieb nérastu poc¢tu obyvatelov su v navrhu vymedzené rozvojové plochy pre vystavbu
rodinnych a bytovych domov.

Na zéklade uvedenych podkladov predpokladame, v sulade so sucasnym trendom, nérast
poctu obyvatelov v navrhovom obdobi priemerne o 10 obyvatelov za rok. Do roku 2034 sa
tak predpoklada zvySenie poctu obyvatelov na priblizne 1100.

B.4. RIESENIE ZAUIMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VvZ TAHY
DOKUMENTUJUCE ZA CLENENIE OBCE DO SYSTEMU OSIDLENIA

Vychodiskom pre hodnotenie postavenia obce Murdnska Dlha Luka v systéme osidlenia
Slovenska je Uzemny plan velkého uzemného celku Banskobystricky kraj v zneni zmien
a doplnkov.

Obec Muranska DIha Luka lezi na murarnskej rozvojovej osi: hranice MR — Tornafa —
Revlca — Tisovec, ktora je zaraden& medzi rozvojové osi tretieho stupna.

Obec Muranska Dlha Luka leZi v juhovychodnej Casti Slovenského rudohoria na nive
v doline Murana.

Nachadza sa v Banskobystrickom samospravnom Kkraji, v okrese Revlca v regidna
Gemera.

Okres Revuca je situovany v najvychodnejSej polohe Banskobystrického kraja. Okres
Revlca susedi s okresmi RoZnava, Brezno, Rimavska Sobota a s Madarskou republikou,
¢o tiez vytvara predpoklady pre uspesny ekonomicky rozvoj okresu. Juznou Castou okresu
prechadza juznd rozvojova sidelnd os, spajajuca taziska celoStdtneho a nadregionalneho
vyznamu Bratislava, Lu€enec, Rimavska Sobota, Tornala, RozZnava a KoSice.

Okres Revlca ma tri sidla, ktoré maju Statut mesta. Su to: Revlca, JelSava a Tornala.
Typickou pre okres je aj nizka hustota osidlenia.

Uzemie obce Muranska DIha Luka je podla Uzemného planu velkého Gzemného celku
Banskobystricky kraj zaradené do primarneho jadrového Gzemia okresu.

Uzemim obce Muranska DIha Luka prechadza cesta 2. triedy &. 532 spéajajica Muran
s Revlcou (smer sever - juhovychod), obec rovnako Ilezi na jednokolajnej
neelektrifikovanej trati €. 165 (PleSivec - Muran) medzi Revucou a Murariom.
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Zaujmovym Uzemim pre rieSenie Uzemného planu je Uzemie obce Muranska DIha Luka
Vo vazbe na prifahlé Gzemia susediacich obci.

Obec susedi s mestom Revuca a obcami Murdnska Zdychava, Muran, Murdnska Lehota
a Ratkovské Bystré. Od okresného mesta Revlca je vzdialena 5 km, od mesta JelSava 17
km, od obce Muran 4 km a od krajského mesta Banska Bystrica 85 km.

B.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

PRIESTOROVE USPORIADANIE UZEMIA

V sucasnosti, z hladiska priestorového usporiadania, obec vyuZiva pre vystavbu Gdolnu
nivu rieCky Murdh po oboch jeho stranach, najma formou rodinnych domov. Zéastavba
v obci je charakteristicka obojstrannym radenim stavieb okolo pristupovej komunikécie,
¢im vznikaju typické uli¢né zastavby. Dominantami zastavby obce su objekty kostolov.

Z priestorového hladiska zastavba v obci nevytvara vyrazné prvky priestorového
usporiadania. Okrem tvorby uliéného priestoru nie su v zastavbe uplatnené iné priestorové
prvky. Absentuju plochy verejnych priestranstiev. VyraznejSie uplatnenie odstupov zastavby
v rdmci priestorového usporiadania zastavby absentuje aj pri existujucich Specifickych
funkciach ako su nastupné priestory obcianskej vybavenosti a Sportovisk.

Minimélne uplatnenie priestorového usporiadania v obci je skér charakteru nahodného
vysledku pri tvorbe uliéného priestoru.

NAVRH NOVEHO PRIESTOROVEHO USPORIADANIA ZASTAVBY V OBCI

Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania vychadza zo zachovania kvalitativnych
principov sucasnej zastavby, ktoré sa snaZi rozvijat a doplnit o nové vyjadrovacie
prostriedky priestorového usporiadania.

Principy navrhovanej vystavby vytvarajua okolo su¢asného centra obce rozvojové Uzemia,
ktoré svojim situovanim podporuju intenzifikaciu vyuZzitia centra obce s ciefom zvySit Skalu
poskytovanych sluzieb a tym i jeho atraktivitu pre obyvatefov a navstevnikov. Z tohto
dévodu navrh pocita s podporou rozvoja obc&ianskej vybavenosti predovsetkym uplatnenim
zmieSanej funkcie v Uzemi, kde jestvujicu obytna funkciu, predovsetkym v drovni prizemia,
navrhujeme doplnit funkciami sluzieb a obchodnej vybavenosti pripadne rekreécie.

Zintenzivnenie zastavby umozni aj dostavba stavebnych medzier v zastavbe.

Podpora rozvoja uliéného parteru, spojena s vyuzitim streSnych priestorov ako obytného
podkrovia, méa za ciel' zvyraznenie zastavby v centralnej ¢asti obce ako jej dominantného
priestoru.

Rozvoj tejto Casti obce je podmieneny zabezpelenim parkovacich pléch a rozptylovych
pléch pri navrhovanej zastavbe.

NAVRH NOVYCH DOMINANT A REPREZENTATIVNYCH PRIESTOROV

Pre skvalitnenie reprezentativnych pohfadov z pristupovych smerov po ceste 11/532, je
navrhnuté rozvijat vystavbu v lokalite Kobularka reprezentujucej pristup od Murana
a do priestorov lokalit Hérka, Rubanka a Pred hajik, ktoré reprezentuju obec v dialkovych
podladoch pri pristupe od Revdcej.
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B.6. NAVRH FUNK CNEHO VYUZITIA UZEMIA OBCE

B.6.1. FUNKCNE VYUZITIE ZASTAVANEHO UZEMIA

SUCEGASNY STAV

Z hladiska funkéného vyuZzivania Uzemia je kompaktne zastavana Cast obce zastupena
prevazne obytnou zastavbou rodinnych domov. Bytové domy sa v obci nenachadzaju.

V centralnej Casti obce sU umiestnené objekty obdianskej vybavenosti situované hlavne
okolo cesty 11/532. Funkcia vyroby je reprezentovana takmer vyhradne polnohospodarskymi
arealmi a pofnohospodarsky vyuzivanymi plochami vo volnej krajine.

Navrhované rozvojové zamery obce reSpektuju existujuce funkéné Cclenenie Gzemia,
ktoré je vo vytypovanych lokalitdch navrhnuté na doplnenie o nové rozvojové plochy.

NAVRHOVANE NOVE ROZVOJOVE PLOCHY NA UZEMi OBCE:

Plochy rodinnych domov

Rozvojové plochy uréené prevazne pre vystavbu rodinnych domov UPN navrhuje v 7
lokalitach. V juznej €asti Uzemia su to lokality 01. Pred hajik, 09. Konopiska a v blizkosti
existujucej romskej osady lokalita 11. Rubanka. Na zapade v Uzemi medzi Lehotskym
potokom a aredlom pofnohospodarskeho druZzstva je to lokalita 10. Zavoda. Severne
od centra obce je navrhnuté vytvorit predpoklady pre rozvoj v lokalite 08. Horka na juznom
Uboé&i rovnomenného kopca. V smere od obce Muran navrh UPN uvaZuje s rozvojom
byvania v rodinnych domoch v lokalitach 06. Kobularka I. a 05. Hlinisko.

Plochy bytovych domov

Téato funk&né napln bola pre rozvoj obce doplnena hlavne z dévodu spolo¢enskej potreby
a predpokladanej migracie obyvatelov z okresného sidla Revuca. Zastavba v tejto funkénej
ploche je navrhovana s dvomi nadzemnymi podlaZiami a obytnym podkrovim.

Sucastou rieSenia navrhovanej funkeénej plochy bude dobudovanie peSich tras, odstavnych
stojisk pre automobily, vybudovanie oddychovych priestorov a ihrisk pre deti aj dospelych
v nadvaznosti na plochy zelene v blizkosti bytovych domov.

Plochy zmieSanej funkcie

Plochy zmieSaného Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti su navrhované v centralnej
Casti obce. Ciefom rieSenia je vytvorit predpoklady pre rozSirenie Skaly zariadeni
obcianskej vybavenosti a tym i poskytovanych sluZieb pre obyvatelov i ndvstevnikov obce.

V nadvéaznosti na navrhované funkéné vyuZitie rieSenie rata i s dobudovanim peSich tras
a rozptylovych priestorov pred navrhovanymi zariadeniami ako aj potrebnych pléch statickej

dopravy.

Plochy ob €ianskej vybavenosti

S rozvojom pldéch uréenych prevazne pre umiestnenie zariadeni obCianskej vybavenosti
navrh UPN rata v nastupnom priestore arealu polnohospodarskeho druzstva v lokalite
Zavoda, v ktorej je zamer vytvorit predpoklady pre umiestnenie administrativy a zariadeni
sluzieb pre prifahly aredl.

Plochy pre Sport a rekredciu

Plochy pre rozvoj 3portu a rekreacie UPN navrhuje v lokalite 10. Zavoda, vo vézbe
na existujuce multifunkéné ihrisko, v blizkosti sutoku Murafa a Lehotského potoka,
v blizkosti lyZiarskeho vleku, a v blizkosti aredlu ovCina s ciefom vytvorit predpoklady
pre rozvoj agroturistiky. Pre aktivhu rekreaciu su navrhnuté rovnako rozvojové plochy
zahradkarskej osady v lokalite Zavoda.
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Plochy pre vyrobu

Pre rozvoj drobnej vyroby, vyrobnych sluzieb a skladov, neruSiacich okolité obytné
prostredie, je navrhnuté vytvorit predpoklady vo vychodnej Casti arealu
polnohospodarskeho druzstva v lokalite Zavoda.

Plochy rybného hospodarstva

Vymedzenie pléch pre vytvorenie rybnikov vychadza zo zameru obce vytvorit podmienky
na spestrenie oddychovych aktivit miestneho obyvatelstva. Rybniky si navrhované
na Cervenom potoku v blizkosti jeho sttoku s Lehotskym potokom a pri toku Murana
v blizkosti jeho sutoku s Dudasovym potokom.

B.6.2. KULTURNOHISTORICKE PAMIATKY

Podla evidencie Pamiatkového Gradu Slovenskej republiky sa na GUzemi obce nachadza
narodna kultdrna pamiatka, ktorou je Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela.
Evidovany je v UZPF pod ¢€islom 530.

B.6.3. SIDELNA ZELEN

Ako vyplyva aj z charakteristiky sidelnej zelene v obci Muranska DIh& Luka, jej celkové
mnozstvo je vyhovujuce, aj ked najma verejna zelen ur€ite nedosahuje poZadované plochy.
Pri hodnoteni vSak berieme do Uvahy aj charakter sidla, ktory je vyslovene vidiecky,
s takmer vylu¢nym byvanim v rodinnych domoch so zédhradami. V zahradach maju Coraz
vacsi podiel okrasné zahrady, ktoré tymto nahradzaju verejnu zelen. Pozitivnym prvkom je
udrzba zelene na verejnych priestranstvdch obyvatelmi prifahlych  pozemkov.
Polnohospodarsky areal mozno hodnotit' s hladiska pléch zelene, s ohfadom na jeho malo
intenzivne vyuZivanie, za vyhovujdci.

TieZz adolna poloha obce medzi zalesnenymi svahmi, v nastupe k Muranskej planine
vytvara dojem bohato zastUpenej zelene, hoci v samotnej obci je jej relativne malo.
Pomerne hustd zéstavba okolo cesty a v priamom kontakte s potokom neposkytuje vela
priestoru pre plochy verejnej zelene.

B.6.3.1. Verejna zele n

Verejnd zelen vobci ma& minimalne zastipenie. Reprezentuje ju len plocha medzi
materskou Skolou, kostolom a cestou. Nachadza sa tu smrek pichlavy, ktory sa vyuziva
ako obecny viano¢ny strom. Jedinym negativom je, Ze je strom orezany do tvaru stipa
(pravdepodobne kvéli vzdusnému elektrickému vedeniu). Zeleh je dobre udrZiavana.
Na verejnej zeleni participuju ciastoCne aj predzahradky, ktoré su otvorené pohfadom
z ulice.

B.6.3.2. Vyhradena zele n

Zaradujeme sem zelefi oplotenych arealov. Nedostatkom zelene arealu byvalej zakladnej
Skoly je predovSetkym jej mala rozloha, ktora nepokryva pozZiadavky na pobyt deti
v exteriéri. Okrem v podstate vyhovujucich krikov su v areali vysadené aj lipy, javor a agat.
V dalSom obdobi je potrebné prehodnotit’ rozsah uplatnenia zelene, jej velkostné parametre
a citlivo zvazit jej druhovost.

Areal materskej Skoly je priestorovo komfortnejsi, s prijatelnym vybavenim. Ovocné dreviny
ho zaclenuja medzi okolité ovocné zahrady. Okrem nich su vysadené aj nevhodné dreviny
(pichlavé).

V arealoch kostolov su vysadené najma lipy, povrch pokryva travnik. Je to kvalitativne
i Struktarou vyhovujuca zelen, ktord svojou jednoduchostou pdsobi upokojujico a pozitivne.
Prehodnotit by bolo potrebné situovanie zelene pri tvorbe priestoru a viac ju zosuladit
s architektdrou.
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V aredli cintorina je vysadenych malo drevin, opticky je vSak dostatoéne ozeleneny vdaka
zalesnenym svahom a kopcom v okoli. TradiCne vysoké zastUpenie maju stalozelené
stromy (smreky obyc&ajné a pichfavé, tujovité, borovice), typické sadovnicke Upravy su
pri dome smutku. Chyba izola¢na zelen pri Zelezni¢nej trati.

B.6.3.3. Sukromna zele i

Sukromné zelen je zastUpena predovSetkym zéhradami, v ktorych je zakladom travnaty
porast a vysadené su ovocné stromy. Podla aktualnych podmienok je na pozemkoch
umiestnend aj okrasna zahradka a zeleninové zahony. V okrasnych predzahradkach je
vysadend Sirokd Skala okrasnych drevin, mnohé z nich pdsobia v obci cudzorodo (tuje,
cyprusteky, stipovité borievky, ale napr. aj strieborné a oby&ajné smreky). Predzahradky
pri ceste 11/532 supluju funkciu verejnej zelene, dotvaraju komunikacény priestor.

B.6.3.4. Zelen vyrobnych areélov

Zelen vyrobnych aredlov je v Uzemi zastupena v rdmci ozelenenia pofnohospodarskeho
aredlu, zelen zodpoveda charakteru aredlu. Dreviny maju predovietkym naletovy pbvod
a zaclenuja aredl do okolitej krajiny.

Prave Zivelnost vzniku tejto zelene je pri€inou jej nekvalitného priestorového rozloZenia
v ramci areélu. Uplne su v tomto priestore zanedbané travnaté plochy.

B.6.3.5. Brehové porasty, liniova zele n

Brehové porasty su zastupené vegetaciou na brehoch Muréna, Lehotského potoka a ich
pritokov. Zelen popri vodnych tokoch vyraznym podielom participuje na plochach zelene
v obci. Je to porast, u ktorého v drevinovom zloZeni prevladaju viby a jelSa. Liniova zelen je
zastlpena alejami prevaZne ovocnych stromoradi pozdiz cestnych komunikacii.

Navrh rieSenia vymedzuje plochy pre zelen na rozhrani rozvojovych pléch pre vystavbu
bytovych a rodinnych domov v lokalite Kobularka. S doplnenim izolaénej zelene navrh
poéita v blizkosti navrhovanej COV ako aj zakladnej $koly a komunitného centra v lokalite
Rubanka. Liniovou zelehou je rovnako navrhnuté dotvorit’ priestor v blizkosti navrhovanej
rozvojovej plochy cintorina. Stromoradia st navrhnuté pozdiz navrhovanych komunikacii
v lokalitdch Rubanka a Kopan. Liniovou zelefou je navrhnuté dotvorit prostredie v blizkosti
rybnika navrhovaného na Cervenom potoku.

B.6.4. LESY

Rekrea¢na funkcia lesov je urCovana stupfiom ich rekreacného vybavenia, hlavne
technického charakteru. Skuto€na atraktivita lesa je vSak urCovana vlastnym prostredim
lesa. Pre rekrea¢nu funkciu je mozné uplatnit aj trasovanie aktivnej turistiky aj
pri viacfunkénom vyuzivani spojenom s hospodarenim v lese.

B.7. NAVRH RIESENIA 5 BYVANIA, OB CIANSKEHO VYBAVENIA
SO SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE

B.7.1. BYVANIE

V sucasnosti je byvanie zastdpené zastavbou rodinnych domov v ramci celého
zastavaného Uzemia obce. Zastavba je prevazne jednopodlazna so Sikmou strechou,
v stiGasnosti ¢asto dopifiana o obytné podkrovia. Domy su prevazne bez podpivnienia
pripadne s polozapustenym suterénom.

STAV BYTOV

Najviac domov v obci bolo postavenych do roku 1960. Po roku 1991 vystavba rapidne
poklesla.
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Podla SODB sa v roku 2011 v obci nachadzalo 161 domov.

Z celkového poctu domov 161 je obyvanych 136 (84,5 %), 25 domov je neobyvanych (15,5
%), tie bud’ nie su na predaj, alebo su ich ceny nadhodnotené. Na Uzemi obce sa nachadza
robmska osada Rubanka, v ktorej Zije cca 400 fudi (z toho 200 legalne). Je tu cca 100
domov, ktoré nie su postavené legalne a pozemky pod nimi nie su vysporiadané.

Vekovu Struktiru domov zobrazuje nasledujuca tabulka:

Tabul'ka : Pocty domov podl'a ich veku
predrokom | 14,6 1960 | 1961-1990 | POroku istené Ik
1945 1991 nezistené celkom
pocet domov 33 40 28 5 54 161

Zdroj: SODB 2011

NAVRH NOVYCH BYTOV

Navrh UPN predpoklada na navrhovanych rozvojovych plochach z nasledujticim prirastkom
poctu domov a bytov.

Lokalita Pocet Pocet Pocet Pocet
rodinnych obyvatelov bytovych obyvatelov
domov domov/bytov

01. Pred hajik I. 19 76

02. Pred hajik 1. 3/24 72

05. Hlinisko 7 28

06. Kobularka . 11 44

07. Kobularka . 1 2/16 48

08. Horka 27 108

09. Konopiska 3 12

10. Zavoda 27 108

11. Rubanka 9 36 3/27 81

Spolu: 104 416 8/67 201

Celkovy potencial navrhovanych rozvojovych pléch vytvori predpoklady pre byvanie cca
620 obyvatelov.

Z hladiska predpokladaného prirastku obyvatelov navrhované rozvojové plochy vytvoria
potrebnl rezervu pre rozvoj obce presahujicu i navrhové obdobie UPN, ale najma
poskytnu vySSiu variabilitu v priestorovom rozloZzeni obytnych Uzemi a najmé v postupe
vystavby podla potrieb a pripravenosti jednotlivych lokalit.
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B.7.2. OBCIANSKA VYBAVENOS T SO SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU

ZastUpena je prevazne v ramci centralnej Casti obce jestvujucimi zariadeniami obecného
Gradu, Skolskymi zariadeniami, kultarnym a stravovacim zariadenim, potravinami,
pohostinstvom a objektmi dvoch kostolov a modlitebne pre veriacich obCanov.

B.7.2.1. Skolstvo
V obci sa nachadza materska Skola, ktord v roku 2016 navstevovalo 18 deti.

Vzdelavanie deti v materskej Skole zabezpec€uju 2 ucitelky a 1 technicky zamestnanec.
Budova materskej Skoly je v zlom stave, vyZaduje rekonStrukciu, jej vlastnikom je rimsko-
katolicka cirkev. Obec mé& spracovanu projektovi dokumentaciu na rekonstrukciu obecnej
budovy a presun materskej Skoly zo starej budovy do zrekonStruovanej.

Zé&kladné vzdelanie v obci poskytuje zakladna Skola s prvym stupfiom vyucovania (nulty az
Stvrty ro¢nik). Od 1. septembra 2015 je umiestnena v novej modulovej Skole, ktora sidli
v blizkosti bydliska jej zZiakov v lokalite Rubanka. V Skolskom roku 2016/2017 Skolu
navstevovalo 66 Ziakov. Pracuje tu 5 pedagdgov, 2 vychovavatelky, 1 asistent, 1 technicky
pracovnik. V3etci Ziaci $koly pochadzaju z nedalekej romskej osady. Skola zabezpeéuje aj
plnohodnotné travenie volného €asu Ziakov mimo vyucovacieho procesu jednak €innostou
Skolského klubu, jednak organizovanim vzdeldvacich krdzkov zameranych na pracu s PC,
vytvarné spracovanie materialov, environmentalnu problematiku, hudobnd nauku. Skola
ziskala v 3kolskych rokoch 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 titul Skola priatelska
k detom. Pri tejto zakladnej Skole funguje dalSia materské& Skola, ktoru v Skolskom roku
2016/2017 navstevovalo 23 deti, su tu zamestnani 2 pedagogicki pracovnici a 1 asistent
ucitela. Tato MS zatial pracuje v provizérnych priestoroch, tesne pred dokonéenim je novy
objekt modulovej MS, ktory prilieha k modulovej ZS.

Skolska jedalen poskytuje stravovanie pre v3etky Skolské zariadenia, ako aj pre déchodcov
a jej priestory st vyuZivané aj na iné poduijatia.

Zamerom do budlcna je transformovat v ramci existujdcich priestorov zakladnu Skolu
na plnoorganizovanu ZS (ro¢niky 1.-9.). V areali ZS a MS je ciefom dobudovat priestory
na Sport a volny €as - detské ihrisko, dopravné ihrisko, Sportoviska a pod.

Druhy stupen zakladnej Skoly absolvuja Ziaci v obci Muran, vzdialenej 4 km. 11 Ziakov
druhého stupfia navstevuje 3pecialnu zakladni Skolu v Revicej (5 km). Stadium
na strednych Skolach je mozné v Tisovci (15 km), Revucej (5 km), Rimavskej Sobote (45
km). Studenti navstevuju vysoké Skoly prevazne v Banskej Bystrici, v Kosiciach,
v Rimavskej Sobote a v Bratislave.

B.7.2.2. Zdravotnictvo

V obci sa nenachadzaju Ziadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obvodna lekarka
a stomatolog zabezpecuju zdravotné sluzby v obci Muran (4 km od obce), pediater v meste
Revuca (5 km). Odborné ambulancie, lekarne, pohotovostna sluzba, ako aj nemocnica sa
nach&dzaju v meste Revdca (5 km).

Vzhladom na pocet obyvatelov i polohu v spadovom tGzemi mesta Revica UPN nenavrhuje
umiestnenie konkrétnych zariadeni zdravotnej starostlivosti na Gzemi obce. V pripade
zaujmu vSak UPN umiestenie tohto typu zariadeni umoZznuje.

B.7.2.3. Sluzby

V obci sa nenachadza poSta. Je tu prevadzkovana vydajfia poSty 5x v tyZzdni. Nie su tu
bankové sluzby, bankomaty a bankoveé sluzby pre obyvatelov zabezpecuje okresné mesto
Revuca vzdialené 5 km od obce.

Odvoz domového odpadu na skladku do Hnuste zabezpecuje 2x mesaéne pre domacnost
aj pre podnikatefov firma Brantner Gemer. V obci je zabezpeclena separacia odpadu.
Zbiera sa sklo, plasty, nebezpeny odpad.
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O miestny cintorin sa stara obec, ktora v roku 2010 zrekonStruovala pristupovu cestu
a parkovisko. Dom smutku od roku 1990 zabezpecuje zakladné pohrebné sluzby.

V obci sa nachadza komunitné centrum v lokalite Rubanka.

NAVRHUJEME ROZVOJ

Pre rozvoj sluzieb vyrobného charakteru je navrhnuté vytvorit podmienky v aredli byvalého
druzstva.

B.7.2.4. Sociélne sluzby

Uvedené zariadenia sluzieb v izemi nenavrhujeme. Pre obec vznik4 typologicky potreba
1. Domov socialnych sluzieb - 1,8 miest/1000 obyv.

2. Domov déchodcov - 2,0 miest/1000 obyv.

Uvedené zariadenia sluzieb si vyZaduju vacsiu spadovu oblast preto rieSenie predpoklada
s pokrytim tychto sluzieb zariadeniami nach&dzajucimi sa v meste Revuca, pripadne
v okolitych mestach.

B.7.2.5. Kultdrne zariadenia

V obci sa v ramci objektu obecného Uradu nachadzaju priestory kultirneho domu, kde sa
sustreduje kultirno-spoloCensky Zivot v obci. Obec tu poskytuje priestory pre cinnost
zdruZeni, kultirno-spologenské podujatia, akcie ZS a pod. V lete sa podujatia organizuji aj
v priestore v blizkosti multifunkéného ihriska.

Nastupujuce trendy prezentuju vyuzZivanie presahov medzi kultdrnymi a inymi zariadeniami.
Vyrazné su viacUCelové zariadenia, vyuZivanie stavebného fondu s vyuZivanim pocas
celého dia (hlavne Skolské zariadenia).

NAVRHUJEME ROZVOJ

V lokalite Zavoda v blizkosti multifunkéného ihriska je navrhované vybudovat amfiteater,
ktory by vytvoril podmienky pre realizaciu kultdrnych podujati v prirodnom prostredi.

B.7.2.6. Zariadenia pre Sport, rekreéciu a cestovny  ruch

Pre potreby Sportu sliZia v obci futbalové ihrisko, ako aj nové multifunkéné ihrisko
(s althinkom a krbom) a posilfioviia v prirode. Od tohto priestoru vedu turistické chodniky
do blizkej prirody.

V roku 2014 bola v obci zriadena posilfioviia vybavend najmodernejSimi posilfiovacimi
strojmi a ako jedind v regibne méa aj funkénl lezecku stenu. Stolni tenisti trénuja
v priestoroch kultirneho domu.

Na Uzemi obce sa nachadzaju lyZiarske vleky o dizke 450m, 300m a jeden detsky viek,
vSetky s umelym osvetlenim. Vzhladom na nepriaznivé poveternostné podmienky
a nemoznost umelého zasnezovania su tieto zariadenia dlhodobo mimo prevadzky.

Obec ma svojou polohou v ramci dostupnosti do rekreacnych priestorov Muranskej planiny
predpoklady pre rozvoj cykloturistiky. Pre posudenie tohto zdmeru bola spracovana Studia
"Gemerské zelené cesty", ktor4 prioritne poukazuje na mozZnosti vyuZitia jestvujucej
rozostavanej trasy Zelezni¢nej trate - Gemerskej spojky Tisovec - Revlca.

Obec ma dostato¢ny prirodny, fudsky a materidlny potencial na rozvoj cestovného ruchu,
ktory moze priniest do obce znacny kapital.
NAVRHUJEME ROZVOJ

UPN vytvara predpoklady pre rozvoj lyZiarskeho aredlu v lokalite Kopar. Navrhnuté su
rozvojové plochy pre umiestnenie potrebnej vybavenosti pre navstevnikov, rieSenie pocita
s vybudovanim pristupovej komunikacie a ploch statickej dopavy.

Z hladiska skvalitnenia informovanosti navstevnikov obce navrhujeme v ramci obecného
aradu vytvorit informacnu sluzbu s kontaktom na stredisk& cestovného ruchu.
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B.7.2.7. Maloobchod

V obci je tato funkcia v sG¢asnosti zastipena dvomi predajfiiami potravin COOP Jednota.
Standard krajin EU je vymera predajnej plochy 1m?2/obyv.

Sucgasné kapacity predajni pokryvaju potreby obce. UPN vytvara predpoklady umoziujtce,
v pripade zaujmu, vznik dalSich maloobchodnych zariadeni.

B.7.2.8. Verejné stravovanie

Obec vlastni pohostinstvo, prevadzkované ndjomcom. ReStauraéné zariadenia sa v obci
nenachadzaju.

NAVRHUJEME ROZVOJ

Navrhujeme vramci obecného Udradu v stravovacej cCasti vytvorit  podmienky
na pohotovostné verejné stravovanie formou prendmu casti priestorov. Jestvujuce
zariadenie krémy navrhujeme podporit’ verejnou stravovacou funkciou.

B.7.2.9. Verejné ubytovanie - stav
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachadzaju.

NAVRHUJEME ROZVOJ

UPN vytvara predpoklady pre umiestnenie ubytovacich zaradeni na tzemi obce, & uz
na novych rozvojovych plochach alebo vhodnym zaclenenim do existujucej zastavby.

B.7.2.10.  Zariadenia poZziarnej ochrany

V obci je postavena hasi¢ska zbrojnica. V obci funguje dobrovolny hasi¢sky zbor, ktory mé
20 Clenov.

B.7.2.11.  Vyroba a sklady

Vyroba je v su€asnosti zastupena aredlom byvalého druZstva, ov€inom a drevospracujicou
dielhou.

Hospodarsky dvor polnohospodarskeho druzstva 2 pracovnici (pastieri)
Drevospracujuca dielha 3 pracovnici
Hospodarsky dvor ov€ina 5 pracovnici

NAVRHUJEME ROZVOJ

Zariadenia vyroby navrhujeme rozvijat v priestoroch areadlu byvalého druZstva,
s ponechanim ustajnenia hovadzieho dobytka v hornej c&asti dvora. Areal ovc€ina
navrhujeme doplnit o funkcie agroturistiky.

Jestvujucu drevospracujucu dielfiu rieSenie reSpektuje a ostatné Casti aredlu navrhujeme
pre vyuZitie ako vyrobno-obsluzného aredlu vytvarajiceho predpoklady pre rozvoj
podnikatelskych aktivit.

VYBAVENOST V OBCI
VYSSIA A ZAKLADNA VYBAVENOST
OBECNY URAD 3 zamestnanci
2. SKOLSKE STRAVOVACIE ZARIADENIE 150 jedal
3a. PREDAJNA POTRAVIN COOP JEDNOTA 2 zamestnanci
3b. PREDAJNA POTRAVIN COOP JEDNOTA
4. POHOSTINSTVO — KRCMA 2 zamestnanci
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5. MATERSKA SKOLA + DJ, zru$ena — nové zariadenie v byvalej zakladnej 3kole
10 zamestnancov / 30 + 15 deti

6 FARSKY DOM, KATOLICKA FARA 2 zamestnanci

7 KOSTOL KATOLICKEJ CIRKVI

8. KLUBOVE PRIESTORY PRE SENIOROV 20 navstevnikov - seniorov

9 EVANJELICKY KOSTOL

10. FARSKY DOM, EVANJELICKA FARA 2 zamestnanci

11. POZIARNA ZBROJNICA 1 spravca

12. BAPTISTICKA MODLITEBNA 1 spravca

13. ZELEZNICNA ZASTAVKA

14. DOM SMUTKU A AREAL CINTORINA 1 spravca + priemerne 5
navstevnikov/hod

15. ZAKLADNA A MATERSKA SKOLA 10 zamestnancov / 100 Ziakov

Komunitné centrum — dopliujica funkcia, prepojenie so zdzemim futbalového
ihriska

SPORTOVOREKREACNA VYBAVENOST
16. FUTBALOVE IHRISKO 1spravca/ max. 200 navstevnikov

17. MULTIFUNKCNE IHRISKO 1spravca/ 10 navstevnikov/hod

18. LYZIARSKY AREAL ZJAZDOVYCH DISCIPLIN 1 spravca/ max. 100
navstevnikov

ZARIADENIA VYROBY A SKLADOV
23. HOSPODARSKY DVOR PONOHOSPODARSKEHO DRUZSTVA 2 pracovnici

24. DREVOSPRACUJUCA DIELNA 3 pracovnici

25. HOSPODARSKY DVOR OVCINA 5 pracovnici
NAVRHOVANE ZARIADENIA

19. AGROTURISTIKA S UBYTOVANIM 4 zamestnanci 45 16z0ok

20. BUFET + SOCIALNE ZARIADENIA 2 zamestnanci 10 miest bufet.stania

21. POSILNOVNA V PRIRODE
22.  PRIRODNY AMFITEATER

Priestorové Upravy — sedenie v prirode verejného parku max. 200
navstevnikov

Dostavba multifunk&ného ihriska a zazemia pre kultdirnospolocenské podujatia
22b. OKRUH PRE BEZECKE LYZOVANIE
22c.  ZIMNE KLZISKO
26. OBCIANSKA VYBAVENOST- ADMINISTRATIVA + SLUZBY 10 zamestnanci
27. KOMUNALNY PRIEMYSEL 20 zamestnancov
(Spracovanie ovocia, zakazkova vyroba, vyroba na baze druhotnych surovin)
28. ZBERNY DVOR A KOMPOSTAREN
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Umiestnenie zariadeni na Uzemi obce je zobrazené vo vykrese & 5 Komplexny vykres
priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia Uzemia a verejného dopravného
vybavenia.

Bilancie rozvojovych lokalit:

01. Pred hdjik I Celkova plocha 16690 m?
Navrhovana lokalita zahffa obytnu vystavbu 1 podl. + podkrovie v skladbe :
Rodinné domy 16 RD s vymerami cca 800 m2 + 3 RD s vymerami cca
1000+1200+1350 m?
Pocet obyvatelov 19RD &4 obyv./RD 76 obyvatel'ov
02. Pred hjjik Il Celkova plocha 12040 m?
Navrhovana lokalita zahffia obytnu vystavbu 2 podl. + podkrovie v skladbe :
Bytové domy 3 x bytovy dom x 8 b.j. = 24 b.j.s vymerami po 4000 m2/dom
Pocet obyvatelov 3x8b.j. a3 obyv./byt 72 obyvatelov
03. Hajik Celkova plocha 6360 m2

Navrhovana lokalita zahfia rekreacnu vystavbu 2 podl. + podkrovie v skladbe :
Agroturistika s ubytovanim :
Pocet zamest.+ navstevnikov 8+ 50

04. Kopan Celkova plocha 3920 m?
Navrhovana lokalita zahfia vystavbu obCianskej vybavenosti 1 pod|. v skladbe :
Obdéianska vybavenost’ + Sport

Plocha z celkovej plochy cca 2065 m?
Pocet zamestnancov spravca 1
Doprava + Techn. vybavenost’
Plocha z celkovej plochy cca 1855 m2

05. Hlinisko Celkova plocha 7650 m?
Navrhovana lokalita zahffia obytnu vystavbu 1 podl. + podkrovie v skladbe :
Rodinné domy 7 RD s vymerami cca 800 m?
Plocha z celkovej plochy cca 6820 m?
Pocet obyvatelov 7 RD & 4 obyv./RD 28 obyvatelov
Sport a rekreécia
Plocha z celkovej plochy cca 830 m2

06. Kobularkal. Celkova plocha 14600 m2
Navrhovana lokalita zahffia obytnu vystavbu 1 podl. + podkrovie v skladbe :
Rodinné domy 11 RD s vymerami cca 1000 m?
Celkova plocha cca 12630 m?
Pocet obyvatelov 11RD & 4 obyv./RD 44 obyvatelov
Verejna zelen vratane potoka
Plocha z celkovej plochy cca 1970 m2

07. Kobularka Il. Celkova plocha 9550 m?
Navrhovana lokalita zahfha obytnu vystavbu v skladbe :
Rodinné domy 1 RD 4 4 obyv./RD 4 obyvatelia
Bytové domy 2 bytové domy x 8 b.j. =16 b.j. s vymerami po 4465 m2/dom
Pocet obyvatelov 2x8b.j. a3 obyv./byt 48 obyvatelov
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08.

09.

10.

1.

12.

Horka Celkova plocha 37490 m?

Navrhovana lokalita zahffa obytnu vystavbu v skladbe :

RD vily 27 RD s vymerami cca 1000 m?

Plocha z celkovej plochy cca 31970 m2

Pocet obyvatelov 27 RD a4 obyv./RD 108 obyvatelov
Zahradky - nové plochy

Plocha z celkovej plochy cca 5520 m2

Konopiska Celkova plocha 8670 m?

Navrhovana lokalita zahffa obytnu vystavbu a rozvoj Sportovych aktivit v skladbe :

Rodinné domy 3 RD s vymerami cca 900 m?

Plocha z celkovej plochy cca 2940 m2

Pocet obyvatelov 3RD a8obyv./RD 12 obyvatelov

Sport

Plocha z celkovej plochy cca 2255 m?

Rybarska lokalita - rybnik

Plocha areélu cca 3475 m2

Zavoda Celkova plocha 91350 m?

Navrhovana lokalita zahfa obytnu vystavbu v skladbe :

Rodinné domy 27 RD s vymerami cca 900 - 1000 m?

Celkova plocha byvania 25200 m2

Pocet obyvatelov 27 RD a4 obyv./RD 108 obyvatelov

Sucastou lokality st plochy Sportu + vybavenosti k Sportu, plochy vyroby a zelene v skladbe:
Sport a rekreécia

Celkova plocha cca 15150 m?

Ovocné sady

Celkova plocha cca 25810 m?

Ob¢cianska vybavenost’

Celkova plocha cca 4570 m?

Vyroba — komunalny priemysel

Celkova plocha cca 20620 m2

Rubanka Celkova plocha 19220 m2

Navrhovana lokalita zahffia obytnu vystavbu a plochy obCianskej vybavenosti v skladbe :
Rodinné domy 9 RD s vymerami 450 m?2

Plocha z celkovej plochy cca 4220 m?

Pocet obyvatelov 9RD &4 obyv./RD 36 obyvatelov
Bytové domy 3 x bytovy dom x 9b.j. = 27 b.j. s vymerami po 2900 m2/dom
Plocha z celkovej plochy cca 8780 m?

Pocet obyvatelov 3x9b,. &3 obyv./byt 81 obyvatelov

Techn. vybavenost - areal COV

Plocha z celkovej plochy cca 770 m2

Rybarska lokalita - rybnik

Plocha areélu cca 5450 m?

Kobularka - zahradky Celkova plocha 15750 m?

Navrhovana lokalita zahffia rozvoj ovocnych sadov
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13.  Cintorin Celkova plocha 7900 m?
Navrhovana lokalita zahfia rozvojové plochy pre jestvujuci cintorin vystavbu v skladbe :
Ob¢ianska vybavenost’
Plocha pohrebisko + urn.hajik cca 6000 + 1900 = 7900 m?
Pocet zamest.+ navstevnikov 1 spravca 1+ 5 max.navstevnost’

B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Vymedzenie zastavaného Uzemia obce je popisané v zavaznej Casti Uzemného planu
v kapitole Vymedzenie zastavaného Uzemia obce.

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEM i
PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

OCHRANNE PASMO NARODNEHO PARKU MURANSKA PLANINA

Ochranné pasmo Narodného parku Muranska planina bolo vyhlasené nariadenim viady
Slovenskej republiky €.259/1997 Z.z.. V ochrannom pasme Narodného parku Muranska
planina plati v zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny €. 543/2002 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov Il. stupefi ochrany. Podmienky pre vyuZitie Uzemia v Il. stupni
ochrany su uvedené v § 13 zakona o ochrane prirody a krajiny €. 543/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

UZEMIE EUROPSKEHO VYZNAMU ALUVIUM MURANA

Na Gzemi obce sa nachadza Uzemie eurépskeho vyznamu AlGvium Muréna Kod Gzemia :
SKUEV0285, vyhlasené vynosom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 3/2004-5.1 zo 14. jula 2004, ktorym sa vydava narodny zoznam uUzemi europskeho
vyznamu.

Predmetom ochrany na Uzemi eurépskeho vyznamu AlGvium Muréafia st biotopy 91E0*
Luzné vrbovo-topofové a jelSové lesy, 6430 Vihkomilné vysokobylinné lemové
spolo€enstva na porie¢nych nivach od niZin do alpinskeho stupfa, 6510 Nizinné
a podhorské kosné luky, 7140 Prechodné raSeliniska a trasoviska.

Predmetom ochrany su nasledujice druhy: hlava¢ bieloplutvy (Cottus gobio ), kunka
Zltobrucha (Bombina variegata), mlok karpatsky (Triturus montandoni), vydra rie¢na (Lutra
lutra), podkovar maly (Rhinolophus hipposideros), uchara Cierna (Barbastella barbastellus),
netopier oby&ajny (Myotis myotis), netopier brvity (Myotis emarginatus), podkovar velky
(Rhinolophus ferrumequinum), netopier pobrezny (Myotis dasycneme), modracik krvavcovy
(Maculinea teleius), podkovar juzny (Rhinolophus euryale), mlynarik vychodny (Leptidea
morsei), vazka (Leucorrhinia pectoralis), mrena stredomorské (Barbus meridionalis), mihula
(Eudontomyzon sp.)

OCHRANNE PASMO |I. STUPNA VODNEHO ZDROJA

Na Uzemie obce Muranska DIh& Luka zasahuje ochranné pasmo Il. stupfia vodného zdroja
- vrtov RV-19 a RV-20, vymedzené na zaklade rozhodngtia obvodného Uradu zivotného
prostredia Rimavsk& Sobota, stale pracovisko Revlca, €. SVS-F / 2013/00259-5-He zo dna
23.5. 2013.

CESTNE OCHRANNE PASMO

Na ochranu dialnic, ciest a miestnych komunik4cii a premavky na nich mimo sidelného
Gtvaru obce ohrani€eného dopravnou znackou oznacujucou zaciatok a koniec obce sliZia
cestné ochranné pasma. Cestné ochranné pasmo podlfa § 15 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach (cestny zakon), hranicu cestnych
urcuju zvislé plochy vedené po oboch stranach komunikécie vo vzdialenosti
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« 100 metrov od osi vozovky prilahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako
rychlostna komunikacia,

« 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,

» 25 metrov od osi vozovky cesty Il. triedy a miestnej komunikécie, ak sa buduje ako
rychlostna komunikacia,

* 20 metrov od osi vozovky cesty lll. triedy,
» 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikacie I. a Il. triedy.
OCHRANNE PASMO DRAHY

Ochranné pasmo drahy podla 8 5 zakona & 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov je priestor po oboch stranach
obvodu drahy vymedzeny zvislymi plochami vedenymi v uréenej vzdialenosti od hranice
obvodu drahy. Ak stavebné povolenie neurcuje inak, hranica ochranného pasma dréhy je:
» pre Zelezni€nu drahu 60 metrov od osi krajnej kolaje, najmenej vS8ak 30 metrov
od vonkajSej hranice obvodu drahy,
e pre ostatné kolajové drahy a pre pozemnu lanovd drdhu 15 metrov od osi krajnej
kolaje,
* pre visutl lanova drahu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
« pre trolejbusovu drdhu 10 metrov od krajného vodica trakéného trolejového vedenia.

OCHRANNE PASMO VEREJNEHO VODOVODU A KANALIZACIE

Ochranné pasmo verejného vodovodu a kanalizacie podfa 8 19 zékona €. 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch a o zmene a doplneni zdkona
€. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon) je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja
potrubia na obidve strany

* 1,5 m do priemeru 500 mm vratane,

¢ 2,5 m nad priemer 500 mm,

a podfa STN 75 6101 a STN 73 6005 ochranné pasmo

« 2,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne,

« 0,75 m od osi kanaliza¢nej pripojky obojstranne.
OCHRANNE PASMA ELEKTRICKYCH VEDENi A ZARIADENI

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni  podfa § 43 zakona €. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov

- ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodi€a pri napati:
* od 1kV do 35KkV vratane:
1. pre vodiCe bez izolacie 10 m, v savislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zékladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
* od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,
e 0od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
* 0od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
* nad 400 kV 35 m,
 stoziarova transformacna stanica 22/0.4 kV — 10 m od trafostanice,

- ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kéblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kébla pri napati:

e do 110 kV je 1 m,

e nad 110 kV je 3 m.

31



UPN obce Muranska DIha Lika - navrh

OCHRANNE PASMO PLYNOVODU

Ochranné pasmo plynovodu podla 8 79 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov je vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pbédorysu
technologickej €asti plynarenského zariadenia:

e 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

« 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

e 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

¢ 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uGzemi obce

s prevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,
« 8 m pre technologické objekty,

BEZPE CNOSTNE PASMO PLYNOVODU

Bezpeé€nostné pasmo plynovodu podfa § 80 zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike
a ozmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov je vymedzené
vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej
Casti plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu
technologickej €asti plynarenského zariadenia:
* 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi,
e 20 m pri plynovodoch stlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
do 350 mm,
* 50 m pri plynovodoch stlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
nad 350 mm,
* 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm,
¢ 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm,
¢ 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm,
* 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm,
« 50 m pri regulaénych staniciach, filtranych staniciach, armatdrnych uzloch,
e pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v savislej
zastavbe, ur€i v sulade s technickymi poZziadavkami prevadzkovatel distribucnej
siete,

OCHRANNE PASMO VEDENIA ELEKTRONICKEJ KOMUNIKA €NEJ SIETE

Ochranné pasmo vedenia elektronickej komunika  €nej siete podla § 68 zakona
€. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v zneni neskorSich predpisov je Siroké
1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka
a vySka ochranného pasma je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu
2 m, ak ide o nadzemné vedenie,

OCHRANNE PASMO POHREBISKA

Ochranné pasmo pohrebiska podfa § 15, ods. 7 zdkona €. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve
je 50 m od hranice pozemku pohrebiska.

OCHRANNE PASMO LESA

Ochranné pasmo lesa podfa 8§ 10, ods. 1 zdkona &. 326/2005 Z. z. olesoch v zneni
neskorsich predpisov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
OCHRANNE PASMO KULTURNEJ PAMIATKY

Ochranné pasmo kultarnej pamiatky  tvori jej bezprostredné okolie, v ktorom nemozno
vykonavat stavebnu ani ind &innost ohrozujicu pamiatkové hodnoty kultdrnej pamiatky
a ktorym je podla § 27 ods. 2, zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

v zneni neskorSich predpisov priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej kultdrnej
pamiatky; desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultirnou
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pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou kultdrnou pamiatkou aj
pozemok.

POBREZNE POZEMKY

Pobrezné pozemky , ktoré méze podfa § 49 zakona €. 364/2004 o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zékon) v zneni neskorSich predpisov uZivat spravca vodného toku
pri vykone spravy toku a spravy vodnych stavieb, v zavislosti od druhu opevnenia brehu
a druhu vegetécie pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m
od brehovej &iary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej €iary; pri ochrannej
hradzi vodného toku do 10 m od vzdusnej a ndvodnej paty hradze.

BEZPECNOST LETECKEJ PREVADZKY

Bezpeénost leteckej prevadzky vyZzaduje podla 8 30 zédkona €. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov suhlas Dopravného dradu na:
 stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pism. a)
» stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvySeninach, ktoré vy&nievaju 100 m a viac nad okolitt krajinu (8 30 ods. 1 pism. b)
« zariadenia, ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110
kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (8 30 ods. 1 pism. c)
 zariadenia, ktoré mézu ohrozit’ let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosilhovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld a silné svetelné zdroje
(8 30 ods. 1, pismeno d)

B.10. NAVRH RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNE J
OCHRANY A OCHRANY PRED POVOD NAMI

B.10.1. OBRANA STATU
B.10.1.1.  Z&ujmy obrany Statu

Z hladiska zaujmov obrany Statu nie su pre Uzemie obce Muranska Dlha Luka stanovené
osobitné poZziadavky.

B.10.2. POZIARNA OCHRANA

V obci je postavena hasi¢ska zbrojnica. V obci funguje dobrovolny hasi¢sky zbor, ktory méa
20 Clenov.

Dodavka vody na hasenie poZiarov je zabezpe€ena sustavou hadzemnych a podzemnych
poZiarnych hydrantov umiestnenych na verejnom vodovode.

Rovnako vSetky navrhované rozvojové plochy budi pokryté zariadeniami protipoZiarnej
ochrany podla prisludnych protipoZiarnych predpisov.

Navrhujeme dostavbu jestvujiceho objektu pozZiarnej zbrojnice o miestnost sluZzobne
S0 socialnymi priestormi.

Dostavba objektu hasi¢skej zbrojnice zabezpedi vodné zdroje na hasenie poZiarov a miesto
na ohlasovanie poZiarov.

Z&kladnou funkciou zariadenia bude ochrana zdravia oséb, majetku a Zivotného prostredia
v obci.

Areal ma vymeru 580 m?2, z toho zastavanu plochu objektu poZiarnej zbrojnice je
navrhované rozsirit zo 67 m2 na 100m2.
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B.10.3. OCHRANA PRED POVODNAMI

V Casti obce je vybudovana siet odvodnovacich povrchovych rigolov. Tieto rigoly
zabezpeduju v Casti obce Muranska Dlha Luka odvadzanie dazdovych vdéd do miestnych
tokov.

Jednd sa o rigoly s lichobeZnikovym profilom, ktorého steny a dno su vyloZzené beténovou
dlazbou. Pre zabezpecenie funk€nosti tohto odvodriovacieho systému je potrebné
vykonévat pravideln adrZbu a Cistenie tychto rigolov.

V ramci realizacie novej vystavby navrhujeme reSpektovat jestvujlci stav odvodriovacich
rigolov a v pripade ploSnej vystavby dbat na rozSirenie systému do navrhovanych
rozvojovych pléch.

Na tokoch nachadzajlcich sa v katastrdlnom Uzemi obce Muranska DIha Luka nie je
spravcom tokov vysledované inunda¢né Uzemie, preto je potrebné postupovat podla § 46
zakona €.364/2004 Z.z. ato vychadzat z dostupnych podkladov pravdepodobnej hranice
Uzemia ohrozeného povodnami.

Udrzba koryt potokov si vyzaduje pravideln( starostlivost, aby nedochadzalo k znizovaniu
kapacity koryta, ktora je dblezita pri prevadzani velkych vod.

B.11. NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBA KRAJINY VRATAN E
PRVKOV UZEMNEHO SYSTEMU EKOLOGICKEJ STABILITY
A EKOSTABILIZA CNYCH OPATRENI

B.11.1. OCHRANA PRIRODY

Zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny definuje ochranu prirody a krajiny
ako obmedzovanie zasahov, ktoré mézu ohrozit, poSkodit alebo znicit podmienky a formy
Zivota, prirodné dedi¢stvo, vzhlad krajiny, znizit jej ekologickl stabilitu, ako aj
odstranovanie nasledkov takychto z&sahov. Legislativnou formou tak prispieva
k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem Zivota na zemi, vytvoreniu podmienok
na trvalé udrZzanie, obnovovanie a raciondlne vyuZivanie prirodnych zdrojov, zachranu
prirodného dediCstva, charakteristického vzhlfadu krajiny a udrZaniu ekologickej stability.
Vymedzuje Gzemnu a druhovu ochranu a ochranu drevin.

Ochrana krajiny je zaloZzend na principe zachovania Uzemného systému ekologickej
stability, ktory zabezpecuje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine.

B.11.1.1.  Uzemn& ochrana — chranené Gizemia prirody

Uzemné c&asti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty st z hladiska zachovalosti
alebo ohrozenosti biotopov vyhlasené za chranené v niektorej z kategoérii chranenych
Uzemi alebo podliehaju osobitnej ochrane, pricom 3pecidlnu starostlivost a rezim
na chranenych Gzemiach zabezpecuju stupne ochrany.

Na prevaznej vacsine uUzemia obce Muranska DIha Luka plati podla zakona NR SR
€. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov prvy stupen
ochrany (vSeobecna ochrana prirody a krajiny).

V rieSenom Uzemi su evidované nasledovné Uzemia, ktoré su chranené podla 817 zdkona
NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny:

NARODNY PARK MURANSKA PLANINA

Narodny park Muranska planina je jednym z najmladSich narodnych parkov na Slovensku
(vyhladseny v r. 1997). Nachadza sa v okresoch Brezno, Rimavska Sobota a Revuca. Bol
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zaloZzeny na ochranu Muranskej planiny, ktora je geograficky sucastou Slovenského
rudohoria. Narodny park ma rozlohu 203,18 km? a jeho ochranné pasmo 216,98 kmz2.

Narodny park Muranska planina sa nachadza v zapadnej Casti Slovenského rudohoria
a predstavuje geomorfologicky vyznamné krasové Uzemie. Jeho jadro tvori vapencovo -
dolomiticka planina s pocetnymi krasovymi Gtvarmi. NajvysSim vrcholom je Fabova hola
(1439 m n. m. ). Lesy pokryvaju asi 86 % rozlohy narodného parku.

V Uzemi je zaevidovanych viac ako 150 vyznamnejSich nespristupnenych jaskyn, vySe 50
ponorov a vyvieraciek, aj mnozstvo povrchovych krasovych javov, ako su Skrapy, krasové
jamy, zavrty, tiesfavy, skalné veze, brala a pod. NajrozsiahlejSim jaskynnym systémom je
Bobacka, 2221 m dlh& vyverova jaskyna so sifonmi, podzemnymi jazierkami a kvapfovou
vyzdobou.

Priroda Muranskej planiny je bohatd na vzacne a malo pozmenené spoloCenstva rastlin
a zivocichov s viacerymi reliktnymi a endemickymi druhmi. Rastlinstvo narodného parku sa
radi k najzaujimavej§im spomedzi ostatnych orografickych celkov. Zastlpené su
xerotermné, horské, alpinske i subalpinske druhy. Rastie tu viac ako 90 chranenych
druhov, 35 endemitov a subendemitov a niekolko reliktov. NajznamejSi je miestny
paleoendemit lykovec muransky, tretohorny relikt, ktory na Gzemi rastie miliény rokov.
Na obmedzenej ploche rastie vzacna valdstajnka trojlistd Magicova. Zivoéidstvo sa
vyznacuje bohatstvom z&padokarpatskych montannych a submontannych zoocendz,
vratane zastupcov reliktnych i endemickych foriem Zivo€ichov. Niektoré taxény su zname
len z Muranskej planiny - behinik Duvalius szaboi ssp. szaboi sa ako glacialny relikt
vyskytuje iba v jedinej jaskyni Tisovského krasu. Domov tu maju medved, vik, rys, macka
diva, vydra, ale i orol skalny a orol kriklavy, sokol raroh, vyr skalny, strnadka cia.
V jaskyniach Zije viacero druhov netopierov.

Zvlastnostou Muranskej planiny je miestny chov polodivokych koni pre potreby lesného
hospodarstva.

Medzi turistické atrakcie patri 300 km oznacenych turistickych chodnikov a nauénych tras.
Na Uzemi narodného parku plati 3. stuperi ochrany.

Na Uzemie obce Murdnska DIlh& Luka zasahuje ochranné pasmo Né&rodného parku
Murénska planina, na ktorom plati 2. stupern ochrany.

Hranica ochranného pasma Narodného parku Muranska planina oblasti vedie
severovychodnym smerom katastralnou hranicou obci Muranska Lehota - Muranska Dlha
Luka zbiehajucim chrbtom cez kétu Kamenné (718 m) a dolinu Lehotského potoka na okraj
lesa vychodne od obce Muranska Lehota. Okrajom lesa prechadza juhovychodnym,
severnym a severozapadnym smerom zapadne od obce Muranska DIha Luka
na katastralnu hranicu obci Murdhh - Muranska Dlhd Luka, ktorou pokracuje
severovychodnym smerom, prekracujac rieCku Murdn, Statnu cestu Il. triedy Muran -
Revlca, na chrbat, po ktorom vystupuje nezmenenym smerom cez Petrov vrch (785 m)
a Radzim (970 m) na katastralnu hranicu Muranska Zdychava — Muranska Dlha Luka,
obchadzajlc severne pramennu oblast potokov v Borzikovej doline na katastralnu hranicu
Revuca — Muranska Dlha Luka.

LokALITY NATURA 2000

NATURA 2000 je sustava chranenych Gazemi C¢&lenskych krajin EurdOpskej unie,
ktorej hlavnym cielom je zachovanie prirodného dedi¢stva, ktoré je vyznamné nielen
pre prislusdny ¢lensky $tat, ale najma EU ako celok. Vytvorenie tejto ststavy ma zabezpedit
ochranu a zachovanie vybranych typov biotopov, ohrozenych druhov rastlin a Zivo€ichov
aich biotopov, ktoré su vyznamné z hladiska Eurépskeho spolo€enstva. Vytvorenie
NATURA 2000 je jednym zo zakladnych zavéazkov Elenskych Statov voéi EU v oblasti
ochrany prirody. Ciefom vytvorenia tejto eurdpskej suvislej siete chranenych Gzemi je
zabezpelenie priaznivého stavu populécii vybranych druhov Zivo€ichov a rastlin
a priaznivého stavu biotopov.
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Na Gzemie obce Muranska DIha Luka zasahuje Uzemie eurépskeho vyznamu AlGvium
Muréna.

UZEMIE EUROPSKEHO VYZNAMU ALUVIUM MURANA (SKUEV 0285)

Uzemie tvori sucast eurdpskej slstavy chranenych Gzemi Natura 2000. Celkova vymera
chrdneného Uzemia je 204,29 ha. Na uzemi obce Muranska DIh& Luka zabera rozlohu cca
11,5 ha.

Na uzemi patriacom do Uzemia eurdopskeho vyznamu AlGvium Murana plati 2. stupen
ochrany.

Uzemie sa viaZze na riecku Muran a jeho najvyznamnejsie pritoky od pramefa az po UGstie
do Slanej. Predmetom jeho ochrany su biotopy eurépskeho vyznamu: 91E0* luzné vibovo-
topolové a jelSové lesy, 6430 vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloCenstva
na porie¢nych nivach od nizin do alpinskeho stupria, 6510 niZinné a podhorské kosné luky,
7140 prechodné raSeliniska a trasoviska a druhy eurépskeho vyznamu: hlavaé bieloplutvy
(Cottus gobio), kunka Zltobruchd (Bombina variegata), mlok karpatsky (Triturus
montandoni), vydra rie€na (Lutra lutra), podkovar maly (Rhinolophus hipposideros), uchana
Cierna (Barbastella barbastellus), netopier obycajny (Myotis myotis), netopier brvity (Myotis
emarginatus), podkovar velky (Rhinolophus ferrumequinum), netopier pobrezny (Myotis
dasycneme), modracik krvavcovy (Maculinea teleius), podkovar juzny (Rhinolophus
euryale), mlynarik vychodny (Leptidea morsei), vazka (Leucorrhinia pectoralis), mrena
stredomorské (Barbus meridionalis), mihula (Eudontomyzon spp.).

V UEV Altivium Murana a jeho okoli si nevhodnymi &innosti, ktoré mdzu mat negativny
vplyv na ciele ochrany v chrdnenom Gzemi:

- Vypustanie odpadovych vod a osobitnych véd do povrchovych véd poSkodzujuce ukazovatele vody
vhodnej pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb
Hospodarsky odber vody
Upravy tokov, priehrad, rybnikov a ochrannych hradzi
Malé vodné elektrérne
- Vyrub drevin brehovych porastov (Ziadatel nie je spravcom vodného toku), nad 50 m dizky
a tiez Cinnosti mimo chraneného Uzemia, ktoré mézu mat negativny vplyv na ciele ochrany:
- Ostatné tazobné vrty s pouzivanim vyplachu ak st vypustané do toku nad tzemim
- Skladky odpadu
- Velkokapacitné pofnohospodarske budovy a sklady, stajne a mastale
Vhodnymi ¢innostami su predovsetkym navrhované manazmentové opatrenia:;
- Kombinovana pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s naslednym prepasanim tzemia)
- Kosenie a nasledné odstranenie biomasy 1 x ro¢ne
- Kosenie a nasledné odstranenie biomasy 2 x rocne
- Opatrenia na zlepSenie kvality vod
- Revitaliz&cia tokov, obnova privodnych kanalov, mftvych ramien za uéelom zavodnenia mokradnych
biotopov
- Zasypavanie odvodriovacich kanalov
- Prehradzky na vodnom toku (z dévodu zadrzania vody v Uzemi, spevnenia nivelety dna a pod.)
- Upravy hradzi vodnych nadrzi a rybnikov (utesnenie a pod.)
- Odstrafovanie sukcesnych drevin, pripadne bylin a vyhrabavanie stariny
- Spalovanie biomasy (napr. trstiny po¢as zimnych mesiacov)
- Odstrariovanie invaznych druhov rastlin
- Odstrafiovanie zamerne vysadenych drevin
- Ponechavanie mokradi, raselinisk a statickych vodnych pléch bez vysadby drevin
- Zabezpecenie vhodnych pobytovych podmienok bioty
- Uprava a budovanie novych hniezd a hniezdnych biotopov vtactva
- Ochrana, udrzba a uprava priaznivého stavu sii¢asnych a budovanie novych liahnisk pre obojZivelniky
- ZabezpeCenie ochrany obojzivelnikov v obdobi migracie (napr. budovanie migracnych zabran, transfer
jedincov na reprodukéné lokality)
- Pestovanie chranenych druhov ex situ a posiliovanie populacii druhu v Uzemi (dosievanie) resp.
transfer druhov
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- Uplatfiovanie pévodnych druhov drevin pri obnove brehovych porastov

- Odstranovanie nepdvodnych druhov drevin pri udrzbe brehovych porastov

- Zakladanie novych brehovych porastov s uplatnenim povodnych druhov drevin

- Revitaliz&cia starych zatazi (napriklad opustené tazbové priestory, odkaliska, haldy, vysypky, odvaly,
skladky)

- Revitalizacia spustnutych ploch, rumovisk a nepouzivanych ciest

- Usmerfovanie navstevnosti Uzemia

- Obnova zdroja potravy (zarybriovanie)

Vodné toky Muran a Lehotsky potok, vratane brehovych porastov, s navrhované
na ochranu v kategérii Chraneny areal Aldvium Murana.

BlOTOPY EUROPSKEHO A NARODNEHO VYZNAMU

Muranska Dlha Luka ma najvyznamnejSie biotopy viaZzuce sa na toky Muran a Lehotsky
potok a potom lesné komplexy na juhozdpade a severovychode. Brehové porasty tokov su
tvorené prevazne jelSami a vibami. Biotopy brehovych porastov ako aj lesné spolo€enstva
slizia ako vyznamné reflgia v obhospodarovanej i urbanizovanej krajine.

Z hladiska ochrany prirody su v rieSenom Uzemi najvyznamnejSimi mokradoveé lokality
s biotopmi

- Lk 5 vysokobylinné spolo¢enstva na vihkych Iukach (biotop eurépskeho vyznamu), - Lk 6
podmécané luky horskych a podhorskych oblasti (biotop narodného vyznamu) - Kr 8 vibové
kroviny stojatych vod (biotop narodného vyznamu)

Z hladiska vyskytu nelesnych biotopov s na Gzemi obce evidované aj travinné biotopy
- Lk 1 NiZinné a podhorské kosné luky (biotop eurépskeho vyznamu)
- Lk 3 Mezofilné pasienky a spasané luky (biotop eurépskeho vyznamu).

Tieto biotopy su rozSirené na (polo)prirodnych lukach a pasienkoch.

(zdroj: Sprava NP Muranska planina)

CHRANENE STROMY
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne evidované chranené stromy.

V SirSom okoli sa nachadzaji stromy evidované Statnou ochranou prirody SR Jedla
v Hrdzavej doline v k.0. Muran, Gastany v Ratkovskom Bystrom, Lipy v Revlcej pri Statnej
ceste, Stromy v Revlce.

B.11.2. UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

Ochrana krajiny je zaloZzend na principe zachovania Uzemného systému ekologickej
stability, ktory zabezpec€uje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine. Podla
Koncepcie ochrany prirody a krajiny (schvalenej 24. 5. 2006 vladou SR uznesenim €. 471)
s zakladné ciele premietnuté v dokumentoch ochrany prirody a krajiny, a to v Genereli
nadregionalneho Uzemného systému ekologickej stability schvalenom viddou SR,
a v projektoch regionalneho a miestneho systému ekologickej stability.

Uzemny systém ekologickej stability (dalej "USES") je taka celopriestorova Struktira
navzjom prepojenych ekosystémov, ich zlozZiek a prvkov, ktora zabezpeluje rozmanitost
podmienok a foriem Zivota v krajine. Je definovany ako vzajomne prepojeny subor
prirodzenych a pozmenenych, avSak prirode blizkych ekosystémov, ktoré udrzuju prirodnu
rovnovahu. Vymedzenie USES zabezpeéuje zachovanie a reprodukciu prirodného
bohatstva, priaznivé pdsobenie na okolité menej stabilné Casti krajiny a vytvorenie zakladov
pre mnohostranné vyuZzivanie krajiny.
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Pre Gzemie Slovenskej republiky bol roku 1992 vypracovany a vladou SR prijaty Generel
nadregionalneho Gzemného systému ekologickej stability (dalej "GNUSES") schvéaleny
uznesenim viady SR €. 319/1992, ktory bol nasledne rozpracovany projektmi regionalneho
USES na uroven jednotlivych okresov. RUSES boli nasledne premietnuté do Uzemného
planu velkého tzemného celku Banskobystricky kraj (1998).

Kostra uzemného systému ekologickej stability vytvara v krajinnom priestore ekologicku
siet, ktora zabezpeluje Uzemnd ochranu vSetkym ekologicky hodnotnym segmentom
v Uzemi, vymedzuje biocentra umoznujuce trvall existenciu, rozmnozovanie, Ukryt a vyZivu
rastlinnym a ZivociSnym spolo€enstvam typickym pre dany region. Vzadjomné prepojenie
biocentier zabezpecuju biokoridory, v podobe pésov a linii prirodzenej vegetéacie, potokov
a riek s prilahlymi brehovymi porastmi.

V OKRESE REVUCA SA NACHADZAJU NASLEDOVNE PRVKY USES:
Biocentra:
- lzemie NP Muranska planina (biocentrum provincialneho vyznamu),
- Kyprov — Stolica — Kohut (biocentra nadregionalneho vyznamu),
- Drienok (biocentrum regionalneho vyznamu),
Biokoridory:
- Kohut — Homaélka — Striebornik (terestricky biokoridor nadregionalneho vyznamu),
- Muréanska planina — Kyprov — Slovensky raj (terestricky biokoridor nadregionalneho
vyznamu),
- Vodny tok Slana (hydricko-terestricky biokoridor nadregionalneho vyznamu),
- Vodny tok Muran (hydricko-terestricky biokoridor regionalneho vyznamu),
- Pod CiertaZou (terestricky biokoridor regionalneho vyznamu),
- Pivni¢né — Bretka (terestricky biokoridor regionalneho vyznamu).

Na Uzemie obce z uvedenych prvkov USES zasahuje hydricko-terestricky biokoridor
regionalneho vyznamu tvoreny vodnym tokom Muran a jeho sprievodnou vegetaciou.

Existujace prirodné prvky maja velky vyznam pre zachovanie stability krajiny. Ekologicky
vyznamnejSie krajinné prvky ako lesné porasty, vodné toky, nelesna drevinova vegetacia,
sady, zahrady a trvalé travne porasty tvoria kostru ekologickej stability Uzemia.

V suc€asnosti v rieSenom Gzemi maju prevahu ekologicky stabilnejSie prvky (les, trvalé
trdvne porasty, vodné toky s brehovou vegetaciou) na ukor nestabilnych (orna poda,
zastavané plochy).

Siet biocentier lokalneho vyznamu je navrhnuta na plochach existujucich lesnych porastov
a krajinnej zelene tvorenej predovSetkym nelesnou drevinovou vegetaciou (skupinova
arozptylend forma) aliaénymi spoloCenstvami. Lokalne biocentrd sU vymedzené
na Ubociach Petrovho vrchu, Radzimu a Zubovej vo vychodnej asti Uzemia, Kriznej polany
a Kamennej na zapade a na ploche lesa severne od obce.

Uvedené lokalne biocentra su navzgjom, ako aj biokoridorom rie€ky Murén, previazané
liniovymi krajinnymi segmentmi, interakénymi prvkami, ktoré zabezpecuju ich priaznivé
pbsobenie na okolité Casti krajiny pozmenenej alebo naruSenej ¢lovekom a migraciu
a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov a ich spolo€enstiev.

Priestorova distriblcia stabilnych Struktlr je v rieSenom Gzemi vyhovujlica, komplexne
mozno hodnotit krajinu ako stabilnt a vyvazenu.

Prvky uzemného systému ekologickej stability si vyznatené vo vykrese €. 4. Vykres
ochrany prirody a tvorby krajiny.
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B.12. NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO
VYBAVENIA

B.12.1. NAVRH DOPRAVY A DOPRAVNYCH ZARIADENI

B.12.1.1. Sirsie dopravné vz tahy

SUCEGASNY STAV

Obec Muranska DIh& Luka je od okresného mesta Revlca vzdialena 5 km, od mesta
JelSava 17 km, od obce Muran 4 km a od krajského mesta Banska Bystrica 85 km.

Uzemim obce prechadza $tatna cesta Il. triedy &. 532 spajajica Muran s Revicou (smer
sever — juhovychod), ktora tvori zdkladnu komunikacnu os obce. Muranska Dlh& Luka leZi

na jednokoflajnej neelektrifikovanej trati ¢. 165 (PleSivec - Muran) medzi Revicou
a Murarnom.

NAVRH RIESENIA
Navrh UPN navrhuje v zastavanom Gzemi obce rekonStrukciu cesty 11/532 v jej stéasnej

trase vo funkcii zbernej komunikacie funkénej triedy B2, kategdrie MZ 8,5/40. Mimo
zastavaného Gzemia je navrhnuté rekonstrukcia cesty v kategorii C 9,5/70.

B.12.1.2. Komunika €éna siet’

SUCEGASNY STAV

Vintravilane obce zaklad komunikacnej siete tvori cesta 11/532 vo funkcii zbernej
komunikacie B2. Komunikaén( siet v intravilane obce dopifiaju obsluzné komunikéacie
premenlivej Sirky a kvality. Mimo intravilan obce dopravnu obsluhu v rieSenom UGzemi
zabezpeduju ucelové komunikécie.

NAVRH RIESENIA

Navrh rieSi rekonStrukciu existujacich obsluznych komunikacii v stlade s poZiadavkami
platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii vo funkcii obsluznych
komunikacii C3, katego6rie MO 6,5/30 resp. MO 6,0/30 a upokojenych komunikacii D1
v kategorii MOU 5,5/30 v miestach s nizSou intenzitou dopravy. V miestach, kde su
stiesnené pomery rieSi navrh rekonStrukcie komunikécii v katego6rii jednopruhovych
jednosmernych resp. obojsmernych komunikacii kategérie MO 4,25/30 resp. MOU 2,75/30.

V novonavrhovanych lokalitach je navrhnuta dopravna obsluha systémom obsluznych
komunikéacii funkénej triedy C3, kategdrie MO 6,5/30 resp. MO 6,0/30 av lokalitach
s nizkou intenzitou dopravy prostrednictvom upokojenych komunikacii D1 v kategorii MOU
5,5/30.

Navrh komunikacnej siete je doplneny systémom polnych ciest v kategorii P 4/30
s vyhybriami.

B.12.1.3. Hromadna doprava

SUCASNY STAV

Miestnu hromadn( autobusovu dopravu zabezpecuje v su¢asnosti SAD Lucenec.

V rieSenom Uzemi sa nachadza jedna autobusova zastavka v centre obce na ceste 11/532.
Zastavka nema vybudované samostatné zastavkové pruhy. Vzhladom na polohu zastavok
sa v dochadzkovej vzdialenosti do 400 m nenachadza celé Uzemie obce.

NAVRH RIESENIA

Navrh rieSi doplnenie dvoch autobusovych zastavok, vzhfadom na navrhnuté rozvojové
zamery obce. Autobusové zastavky navrhujeme upravit, resp. novovybudovat
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so samostatnymi  zastavkovymi pruhmi mimo komunikaénej siete. Navrhom bude
zabezpecena peSia dostupnost’ zastavok do 400 m z prevaznej Casti Uzemia obce.

B.12.1.4. PeSia doprava

SUCASNY STAV

V obci nie su vytvorené vyhovujice podmienky pre pohyb chodcov. Chybaju chodniky
pozdlz zbernej komunikécie a obsluznych komunik@cii.

NAVRH RIESENIA

Pri navrhu systému peSej dopravy sa vychadzalo z potreby zabezpelit bezpeénost
chodcov a potrieb prepojenia objektov obcianskej vybavenosti a byvania. Chodniky su
vedené pozdlz zbernej komunikacie a obsluznych komunikaciach jednostranne, resp.
obojstranne, Sirky 1,5-2,0 m. Doplnené si samostatnymi peSimi tahmi a peSimi
priestranstvami pri objektoch obc&ianskeho vybavenia. V Uzemi malo zataZenom
automobilovou dopravou je navrhnuté pre pohyb peSich vyuZit ukludnené komunikéacie.

B.12.1.5. Cyklisticka doprava

SUCASNY STAV
V obci nie su vytvorené vyhovujuce podmienky pre pohyb cyklistov.

NAVRH RIESENIA

Navrh riesi siet’ cykloturistickych tras hlavne v smere sever - juh, priCom pohyb cyklistov je
rieSeny po existujicich a navrhovanych miestnych komunikaciach, pofnych cestach
a pozdlZ potokov, ktoré pretekaju cez tzemie obce.

B.12.1.6. Zelezni éna doprava

SUCASNY STAV

Uzemim obce prechadza neelektrifikovana jednokolajna Zeleznicna trat &. 165 PleSivec -
Muran. Trat slizi sporadicky pre nakladnu Zelezniéni dopravu. Osobna doprava na trati
nepremava. Na Uzemi obce sa nachadza zastavka na uvedenej ZelezniCnej trati.
V sucasnosti je objekt zastavky nevyuzivany a chatra. Prevadzkovatelom Zelezninej trate
su Zeleznice SR.

NAVRH RIESENIA

Navrh reSpektuje koridor existujucej Zelezni¢nej trate i objekt existujlcej zastavky a vytvara
tak predpoklady pre pripadné opatovné vyuZitie ZelezniCnej trate pre osobnd dopravu.
Navrhované funkéné vyuZitie vytvara predpoklady pre vyuZzitie objektu Zelezni¢nej zastavky
i pre iné funkcie obcianskej vybavenosti, aby sa tak do doby opatovného sprevadzkovania
osobnej dopravy umoznilo vyuZitie objektu a zabranilo jeho chatraniu.

B.12.1.7. Staticka doprava

SUCASNY STAV
Z hladiska statickej dopravy v obci nie su vybudované parkovacie plochy pri objektoch
vybavenosti v stlade s normovymi poziadavkami.

Vzhlfadom na prevazujuci charakter zastavby rodinnymi domami je odstavovanie vozidiel
rieSené na vlastnych pozemkoch rodinnych domov.

NAVRH RIESENIA

Navrh riesSi potreby statickej dopravy v zmysle kapacitnych poziadaviek platnej STN 736110
Projektovanie miestnych komunikacii. Plochy statickej dopravy UPN poZaduje zabezpedit
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na vlastnych pozemkoch investorov v zmysle poZiadaviek vyhlasky 532/2002 Z.z.
o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu. Potrebné pocty odstavnych
a parkovacich stojisk pre jednotlivé objekty budt stanovené v dalSich stupfioch projektovej
dokumentécie v zmysle platnej STN 736110. Z navrhnutych kapacit je potrebné riesSit
v nasledovnych stuprioch projektovej dokumentacie 4 % miest pre imobilnych ob&anov.

Navrhnuté kapacity a formy rieSenia statickej dopravy — odstavovanie vozidiel pre obytnu
funkciu su rieSené nasledovne:

01.  Pred héjik I. - byvanie v rodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v stlade
s poziadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikéacii
02.  Pred hajik Il. - byvanie v bytovych domoch - rieSenie odstavovania vozidiel na parkovacej ploche

24 b.j. — navrh 36 miest
05. Hlinisko - byvanie vrodinnych domoch - plochy rieSené na vlastnom pozemku v sulade
s poziadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii

06. Kobularkal. - byvanie vrodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v stlade
s poZiadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
07. Kobularka ll. - byvanie v bytovych domoch - rieSenie odstavovania vozidiel na parkovacej ploche
16 b.j. — navrh 24 miest
08. Hobrka - byvanie v rodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v sulade
s poziadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
09. Konopiska - byvanie v rodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v sulade
s poziadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
10. Zavoda - byvanie vrodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v stlade
s poZiadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
11.  Rubanka - byvanie vrodinnych domoch — plochy rieSené na vlastnom pozemku v stlade

s poZiadavkami platnej STN 736110 Projektovanie miestnych komunikéacii
- byvanie v bytovych domoch - rieSenie odstavovania vozidiel na parkovacej ploche
27 b.j. — navrh 41 miest

Pre zariadenia vybavenosti bola stanovena potreba parkovacich miest nasledovne:

Nazov zariadenia ukazovatele Potreba parkovacich
miest
OBECNY URAD 3 zamestnanci, navstevnici 4
SKOLSKE STRAVOVACIE ZARIADENIE 150 jedal 2
PREDAJNA POTRAVIN COOP JEDNOTA 2 zamestnanci, vymera 100 m? 5
MATERSKA SKOLA +DJ 10 zamestnancov, 30 + 15 deti 6
FARSKY DOM, KATOLICKA FARA 2 zamestnanci 2
KOSTOL KATOLICKEJ CIRKVI 10
KLUBOVE PRIESTORY PRE SENIOROV 20 navstevnikov - seniorov 5
EVANJELICKY KOSTOL 10
FARSKY DOM, EVANJELICKA FARA 2 zamestnanci 2
POZIARNA ZBROJNICA 1 spravca -
BAPTISTICKA MODLITEBNA 1 spravca 3
ZELEZNICNA ZASTAVKA 4 pohotovostné ubytovania 2
DOM SMUTKU A AREAL CINTORINA 1 spravca + priemerne 5 5
navstevnikov/hod

ZAKLADNA SKOLA 10 zamestnancov, 100 Ziakov 8
FUTBALOVE IHRISKO 1 spravca, 200 nédvstevnikov 20
MULTIFUNKCNE IHRISKO 1 spravca, 10 navétevnikov/hod 2
LYZIARSKY AREAL 1 spravca, 100 navtevnikov 25
AGROTURISTIKA S UBYTOVANIM 4 zamestnanci, 45 1670k 12
BUFET + SOCIALNE ZARIADENIA 2 zamestnanci, 10 miest 2
POSILNOVNA V PRIRODE -
PRIRODNY AMFITEATER 200 navatevnikov 25
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HOPODARSKY DVOR 2 pracovnici 4
POLNOHOSPODARSKEHO DRUZSTVA

DREVOSPRACUJUCA DIELNA 3 pracovnici 1
HOSPODARSKY DVOR OVCINA 5 pracovnici

OBCIANSKA VYBAVENOST- 10 zamestnancov 6
ADMINISTRATIVA + SLUZBY

KOMUNALNY PRIEMYSEL 20 zamestnancov 5

Presné poziadavky na odstavné a parkovacie stojiska pre jednotlivé objekty ako aj ich
rieSenie budu stanovené v dalSich stuprioch projektovej dokumentécie v zmysle platnej
STN 736110.

B.12.2. NAVRH TECHNICKEHO VYBAVENIA

B.12.2.1. Z&sobovanie pitnou vodou

SUCEGASNY STAV

Obec Muranska DIh& Luka je zasobovana pitnou vodou z verejného vodovodu, ktory je
sucastou Muranskeho skupinového vodovodu (dalej Muransky SKV). Muransky SKV
zasobuje pitnou vodou obce Murdn, Murdnska Lehota, Muranska Dlha Luka, Revlca,
Revulcka Lehota, Mokra Luka, Chyzné, Magnezitovce, JelSava, Gemerské Teplice, Hucin,
Gemersky Sad, Sirk, Sivetice, Lubenik, Muranska Huta. Zdrojom pitnej vody pre Muransky
SKV s vodné zdroje o kapacite Qmin = 149,5 I.s* (Bobacka, Pod hradom, Tisovec horny
a dolny, RV-19, RV-20 a SHM 1-A, Peklo). Vodny zdroj Peklo v obci Sirk bol navrhnuty
na vyradenie. Ako doplfujuci vodny zdroj pre Murdnsky SKV sa uvaZuje vodny zdroj
Pastevnik vobci Muran ovydatnosti Q = 32,0 ls-1. Muransky SKV je v sprave
Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s..

Cez obec Muranska Dlha Luka su trasované privodné potrubia 2 x DN 300 z vodnych
zdrojov pri obci Murdnska Lehota a Murdn, ako aj privodné potrubie DN 300 zo zdroja
Pod hradom pre Muransky SKV. Tieto privodné potrubia su zaustené do vodojemu
Muranska Dlha Luka o objeme 2 x 250 m3 s max. hladinou 386,70 m n.m. Z vodojemu 2 X
250 m3 je trasovany privodny rad DN 500 cez obec Muranska DIh& Luka aZ do vodojemu 2
x 650 m3 nachadzajucom sa na Uzemi mesta Revlca.

Zvodojemu 2 x 250 m3 Muranska DIh& Luka je gravitathe privadzana pitnd voda
k spotrebitelom cez rozvodnu vodovodnu siet DN 100 — 80.

NAVRH
Vypocet potreby pitnej vody

Pre navrh vodovodnej siete bolo uvazované s narastom poctu obyvatelov obce
v ndvrhovom obdobi UPN do roku 2034 na cca 1000.

MnoZstvo pitnej vody je vypoéitané podlfa Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z. zo diia
14.11.2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovd dokumentaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanaliz4cii.

g = g; + g, celkova Specificka potreba vody (l/os.deri)

g: — Specificka potreba vody pre bytovy fond, 135 l/os.den (priloha &.1, ¢l. A., ods. 1.2
k vyhlaske €. 684/2006 Z.z.)

0. — Specifick&d potreba vody pre obciansku a technickd vybavenost, 15 l/os.den (priloha
¢.1, ¢l. B., ods. 1.1 k vyhlaSke €. 684/2006 Z.z.)
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kq - sUcinitel dennej nerovnomernosti kd = 2,0 (priloha €.2, ods. 2.1 k vyhlaSke €. 684/2006
Z.z2.)

kn — sucinitel hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8 (priloha &€.2, ods. 5 k vyhlaske
¢. 684/2006 Z.z.)

Priemern& dennd potreba vody

Qp =M x q=1000 x 150 l/ob def = 150 m3/deri = 150 000 l/dert = 1,74 I/s
Maximalna denna potreba vody

Qq = Qp x kg = 150 000 x 2,0 = 300 000 l/dert = 300 m¥/deri = 3,47 I/s
Maximalna hodinovéa potreba vody

Qmax = Qg X Kmax =300 000 x 1,8 = 22,5 m3h = 6,25 I/s

Pre obec Muranska DIh& Luka je tak potrebné k navrhovému roku 2034 zabezpedit' pitnu
vodu v mnozstve Qmax = 3,47 I/s.

Navrh akumulacie

Obec Muransku DIha Luku navrhujeme zasobovat v jednom tlakovom pasme.

Navrh akumulacie

Navrhovy | Max. denna potreba Poziadavka Jestvujuca Navrh Zabezpete-
rok STN 73 66 50 akumulécia akumu- nost
Vodojemy m? lacie
m?3.d-’ 60% 100% m® m? %
2034 300 183 300 500 - 167

Jestvujuca akumulacia o objeme 2 x 250 m® k navrhovému roku 2034 predstavuje 167 %
zabezpeclenost, ¢o splfia poziadavku STN, ako aj vyhlasky MZP SR &.684/2006 Z.z., tzn.
zabezpedit svojim objemom 60 -100% max. dennej potreby.

Navrh zasobovania pitnou vodou

Obec Muranska Dlha Luka vzhladom na vySkové usporiadanie urbanizovaného Uzemia
a dosiahnutie ideélnych tlakovych pomerov vo vodovodnej sieti navrhujeme aj nadalej
zasobovat pitnou vodou v jednom tlakovom pasme. Obec aj nadalej navrhujeme zasobovat
Z Muranskeho SKV a dobudovat vodovodnu rozvodnu siet v navrhovanych rozvojovych
lokalitdch nasledovne:

Lokalita 01. Pred hajik I. a 02. Pred hdjik Il. — navrhované lokality navrhujeme napojit
na jestvujucu rozvodnu siet DN 100. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu
DN 100.

Lokalita 05. Hlinisko - navrhovanu lokalitu navrhujeme napojit na jestvujiucu rozvodnu siet
DN 100. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu DN 100.

Lokalita 06. Kobularka I. a 07. Kobularka II. - navrhované lokality navrhujeme napojit
na jestvujucu rozvodnu siet DN 100. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu
DN 100.

Lokalita 08. Horka - navrhovanu lokalitu navrhujeme napojit’ na jestvujucu rozvodnu siet
DN 80. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu DN 100. Vzhfadom na spinenie
poziadavky STN, ako aj vyhlasky MZP SR ¢&.684/2006 82 ods.14 je potrebné situovat
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vystavbu v tejto lokalite do vrstevnice 372,00 m nm. V pripade situovania novej zastavby
nad tato vrstevnicu je potrebné pitnu vodu pre spotrebitelov dotlacat.

Lokalita 09. Konopisk& - navrhovanua lokalitu navrhujeme napojit na jestvujucu rozvodnu
siet DN 80. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu DN 100.

Lokalita 10.Zavoda - navrhovanu lokalitu navrhujeme napojit na jestvujlicu rozvodnu siet
DN 80. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu DN 100.

Lokalita 11.Rubanka - navrhovanu lokalitu navrhujeme napojit na jestvujucu rozvodnu siet
DN 80. V lokalite je potrebné vybudovat vodovod profilu DN 100.

Jestvujuca akumulacia 2 x 250 m3 pre obec Muranska DIha Luka je vzhfadom
na zabezpecenost k navrhovému roku 2034 — 167% postacujlica, a tak splfia poZiadavky
stanovené normou.

V riesenom Gzemi je potrebné dobudovat vodovodnu siet' v dizke cca 1700m.

RieSenie zasobovania pitnou vodou predstavuje zékladna koncepciu, ktor& modze byt
spresnend a upravena podfa podrobnejSej Uzemnoplanovacej, resp. projektovej
dokumentécie.

B.12.2.2. Odkanalizovanie a €istenie odpadovych vod

SUCASNY STAV

Obec Muranska Dlha Luka v suc€asnosti nema vybudovant kanalizaciu ani Cistiaren
odpadovych vod (dalej COV). Likvidacia splaskovych odpadovych véd je zabezpe&ovana
zaustenim do zuamp, septikov, podmokov a vypustanim priamo do miestnych recipientov.
Takyto druh zneSkodnovania odpadovych véd je hygienicky nevyhovujuci.

NAVRH

Pre navrhovy rok UPN navrhuje v obci Muranska Dlha Luka vybudovat splaskovu
kanalizaciu zaustenu do mechanicko-biologickej COV (dalej "MB COV") navrhovanej
v lokalite Rubanka.

Dané rieSenie umozni vylucit nutnost vybudovania kanalizacného pripojenia do mesta
Revuca, ktoré by malo predpokladanu dizku cca 5 km.

Pre navrh kanalizacnej siete bolo uvazované s narastom poCtu obyvatelov obce
v navrhovom obdobi UPN do roku 2034 na cca 1000.

Rie3enie odkanalizovania Uzemia obce vychadza z projektovej dokumentacie vypracovanej
firmou PROX T.E.C.POPRAD, Ing. RegeSom.

Navrhované rieSenie rata na vacsine Uzemia obce s vybudovanim gravitanej splaskovej
kanalizacie, ktora by bola prostrednictvom 5 €erpacich stanic a Usekov tlakovej kanalizacie
prepojena s navrhovanou MB COV.

Useky gravitacnej kanalizacie su navrhnuté z potrubi DN 300, Useky tlakovej kanalizacie
z potrubi DN 80 a DN 100. Cerpacia stanica CS1 je navrhnutd na kanalizaénej vetve
A na vyusteni ulice K cintorinu v blizkosti baptistickej modlitebne.

DalSia z ¢erpacich stanic CS4 je navrhnuta v blizkosti premostenia riecky Murari na ulici
Ku mlynu na kanalizanej vetve B 1.2. V blizkosti premostenia ulice Zavoda cez rie¢ku
Muran je navrhnuta &erpacia stanica CS2 nachadzajuca sa na kanalizaénej vetve B.
Na juznom konci ulice Kapustnice je navrhovana éerpacia stanica CS3, ktora zabezpedi
preCerpavanie splaskovych odpadovych vod z lfavého brehu Muréna do navrhovanej MB
COV navrhovanej na opaénom brehu v lokalite Rubanka. Posledna z navrhovanych
gerpacich stanic je priamo v areéli MB COV na zabezpe&enie precerpavania splaskovych
odpadovych vod privadzanych kanalizacnou vetvou C z areédlu materskej a zakladnej Skoly
a celej lokality Rubanka.
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Samotn& mechanicko-biologicka COV je navrhovana typu PROX s kapacitou pre 1000 EO.
Recipientom precistenych odpadovych vod z COV bude vodohospodarsky vyznamny vodny
tok Murén.

Celkove sa uvazuje v obci Muranska Dlha Luka vybudovat kanalizaciu v nasledovnych
dizkach:

Gravitacnéa kanalizacia DN 300 mm:; 4550 m
Tlakova kanalizacia DN 80 mm: 220 m
Tlakova kanalizacia DN 100 mm: 283 m

S napojenim hospodéarskeho dvora na verejnu kanalizaciu obce sa v koncepcii rieSenia
uvazuje na kanaliza¢ny zberac¢ ,B" .

V navrhovanych rozvojovych lokalitach, ktoré neboli rieSené v projektovej dokumentacii
vypracovanej firmou PROX T.E.C. POPRAD je navrhované odkanalizovanie splaskovych
vod cez splaskovu kanalizaciu s nasledovnym napojenim:

Lokalita 01. Pred hgjik I. a 02. Pred hdjik Il. — lokality navrhujeme napojit na kanalizacny
zberaC A 1.6. V Gzemi je potrebné vybudovat splaskovu kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 05. Hlinisko - lokalitu navrhujeme napojit na kanaliza¢ny zbera¢ A 1.2. V lokalite je
potrebné vybudovat splaskovu kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 06. Kobularka 1. a 07. Kobularka IlI. - lokality navrhujeme napojit na kanalizacny
zberaC A. V Uzemi je potrebné vybudovat splaskovu kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 08. Horka - lokalitu navrhujeme napojit na kanalizacny zbera¢ B 1.2. V lokalite je
potrebné vybudovat splaskovu kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 09. Konopiska - lokalitu navrhujeme napojit na kanalizaény zbera€ A. V lokalite je
potrebné vybudovat splaskova kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 10. Zavoda - lokalitu navrhujeme napojit na kanalizany zbera¢ B. V lokalite je
potrebné vybudovat splaskovu kanalizaciu profilu DN 300.

Lokalita 11. Rubanka — lokalitu navrhujeme napojit na kanalizaény zbera¢ C. V lokalite je
potrebné vybudovat splaskovl kanalizaciu profilu DN 300. V lokalite rieSenie pocita
s umiestnenim mechanicko-biologickej COV s vyustenim do riecky Muran.

Predpokladané mnoZstvo splaskovych odpadovych vod je Uumerné potrebe vody a je
nasledujuce:

Priemern& dennd potreba vody

Qp =M x q=1000 x 150 I/ob def = 150 m3/deri = 150 000 l/dert = 1,74 I/s
Maximalna denna potreba vody

Qq = Qp x kg = 150 000 x 2,0 = 300 000 l/dert = 300 m3/deni = 3,47 I/s
Maximalna hodinovéa potreba vody

Qmax = Qg X Kmax =300 000 x 1,8 = 22,5 m3/h = 6,25 I/s

MnoZstvo vad je vypoéitané podia Vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z.z. zo diia 14.11.2006,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejnych
vodovodov a verejnych kanaliz&cii.
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B.12.2.3. Odvadzanie daz d'ovych vod

Na uzemi obce je odvadzanie dazdovych vod zabezpecené odvodiovacimi povrchovymi
rigolmi zaustenymi do miestnych tokov. Navrh UPN pocita sa zachovanim existujiceho
systému s doplnenim odvodnovacich rigolov z navrhovanych rozvojovych lokalit.

RieSenie odkanalizovania predstavuje zakladnu koncepciu, ktorA mbze byt spresnena
a upravena podla podrobnejSej Uzemnoplanovacej, resp. projektovej dokumentacie.

B.12.2.4. Vodné toky a vodné plochy

SUCASNY STAV

Hlavnym recipientom rieSeného Uzemia je vodny tok Muran v sprave SVP, 8.p. OZ Banska
Bystrica.

Hlavnymi pritokmi toku Muran su:

- Lehotsky potok (398) s jeho pravostrannym pritokom Leztoky (400),

- DudéaSov potok (396),

- potok Dielikova (408),

v3etky v sprave SVP, §.p. OZ Banska Bystrica.

A vodné toky

- Pomyvag¢ (401), Cerveny (399), Zadny (397), Barzikov (409), ParoZie (410), Radzim (411)
v sprave Lesov SR,S.p.Banskéa Bystrica.

Vodny tok Muran je, okrem pomiestnych Uprav, mimo zastavaného Uzemia neupraveny.
Ostatné toky su tieZz neupravené a je na nich zachovany prirodzeny charakter toku.

NAVRH
K navrhovému roku ponechavame trasu a tvar koryta miestnych tokov v prirodzenom tvare.

V zmysle zakona ¢€.364/2004 Z.z. zékona o vodach je potrebné zabezpedit pristupné
pobrezné pozemky ato do 10 m od brehovej Ciary pri vyznamnom vodnom toku a5 m
od brehovej Ciary pri drobnych tokoch.

V zmysle zakona €.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiiami je potrebné zabezpedit ochranu
inunda¢ného Uzemia a zamedzit v fiom vystavbu ainé nevhodné cinnosti. Na tokoch
nachadzajlcich sa v katastralnom Gzemi obce Muranska DIha Luka nie je spravcom tokov
vysledované inundacné Uzemie, preto je potrebné postupovat podfa 8§ 46 zakona
€.364/2004 Z.z. ato vychadzat z dostupnych podkladov pravdepodobnej hranice Gzemia
ohrozeného povodnami.

Udrzba koryt potokov si vyzaduje pravideln( starostlivost, aby nedochadzalo k zniZzovaniu
kapacity koryta, ktora je délezita pri prevadzani velkych véd.

B.12.2.5.  Z&sobovanie elektrickou energiou

Rozbor Uzemia z hladiska zdsobovania elektrickou energiou je zamerany na :

zhodnotenie su¢asného stavu v zasobovani elektrickou energiou,
vymedzenie ochrannych pasiem,

energetickl bilanciu rieSeného Uzemia,

uréenia zasad zasobovania elektrickou energiou.

SUEASNY STAV V ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIOU

Hlavnym napéjacim bodom v zasobovani elektrickou energiou pre rieSené Gzemie UPN
obce Muranska DIh& Luka je elektricka rozvodna a transformoviha Rz Lubenik,
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Z ktorej vyustuje 22 kV distribuéné vzdudné vedenie a to linka €. 256, z ktorej je
zasobované rieSené Gzemie.

Prehlad Uzemného rozloZenia trafostanic (dalej "TS") v rieSenom Uzemi dokumentuje
nasledovna tabulka (Cislovanie trafostanic je Ucelové, uréené na zaklade obhliadky TS
v teréne) :

Cislo Nazov trafostanice Typ trafostanice
TR1 Obec |. StoZiarova
TR?2 ObeclIl. Priehradova
TRPD Obec IIl.-PD Priehradova

StoZiarové trafostanice TR 1 a TR 2 su vyuZivané pre zasobovanie elektrickou energiou
objektov rodinnych domov a obc&ianskej vybavenosti a su pri sucasnej potrebe elektrickej
energie na Grovni DTS vytazené. Dal$i prirastok ich zataZenia z hladiska kapacitného
a prevadzkového nie je mozny. DOleziti ulohu tu zohrava aj kapacita prenosovych
moznosti VN a NN vedeni (dizky a prierezy jednotlivych vedeni a stupefi ich zataZenia).
Tieto trafostanice sliZia aj pre technicko-komunalnu vybavenost, ich vykonové zatazenie je
premenlivé a zavislé na sezonnosti odberu a ro€nom obdobi.

Trafostanica TR PD sluzi pre zasobovanie elektrickou energiou byvalého
polnohospodarskeho podniku. Vykonové zataZenie tejto trafostanice je premenlivé
v zavislosti na vyrobnom programe podniku a ro€énom obdobi.

Trafostanica TR PD (TS 0792-0003 TR3 Muranska DIha Luka Ov¢€in) nie je v majetku VSD.

Sekundarne rozvody NN su prevedené systémom napati 3x400V/230V. Rozvody su
prevedené vonkajSimi vzdusnym vedeniami NN na beténovych podpernych bodoch spolu
s rozvodom verejného osvetlenia. Svietidla su v prevaznej miere vybojkoveé, osadené bud
na podpernych bodoch spolu s NN rozvodom, alebo samostatne na ocelovych stoZiaroch.
Spinanie verejného osvetlenia je centralne, prostrednictvom impulznych kablov cez RVO
pri trafostaniciach. NN sekundéarna siet je vybudovana. Niektoré NN sekundarne vyvody
zo stoziarovych trafostanic do centier spotreby su vyvedené prostrednictvom z&vesnych
a samonosnych kablov po stoziaroch NN sekundarnej vzdusnej siete. Niektoré vyvody
Zo stoZiarovych trafostanic st do centier spotreby vyvedené zemnymi kablami zo skrin
PRIS. Vzdusnd NN sekundarna siet a siet verejného osvetlenia (dalej "VO") je
v relativhe dobrom technickom stave, po rekonstrukcii a obnove.

NAVRH
Energeticka bilancia rieSeného Gzemia

Pri bilancovani potreby elektrickej energie sme vychadzali z predpokladu, Ze 85 % objektov
rodinnych domov a objektov obgianskej vybavenosti vyuZiva komplexne na vykurovanie,
varenie a pripravu teplej vody (dalej "TV") zemny plyn, v malej miere elektrickl energiu.
Navrhované rodinné domy a objekty obc&ianskej vybavenosti sme zaradili do elektrifikacie ,,
A" so su€asnym prikonom na jednu bytovu jednotku podfa platnych predpisov a noriem
Ss = 7 kW. Celkova potreba elektrickej energie pre obc&iansku vybavenost, komunalno-
technicku spotrebu, priemysel a rekreatné objekty bola stanovena z podielu odberu
GCelovych jednotiek v Strukture jednotlivych objektov na maximéalnom dennom odbere
rieSeného Uzemia a to v zavislosti na kubature jednotlivych objektov a podla mernych
GCelovych jednotiek jednotlivych druhov vybavenosti podla "Pravidiel pre elektrizacnu
sustavu €. 2".

Navrhované rodinné domy a bytové domy s bytovymi jednotkami celkom za rieSené Uzemie
obce (rodinné domy 104 b.j., bytové domy 67 b.j.)
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Sbyti=171x7 kW/b.j.= 1197 kW
S byt s =1197 x 0,28 = 335,2 kW
S vyb =20 % z 335,2 = 67,0 kW

S kom =5 kW

S celkom = 407,2 kW

Vysvetlivky : S byt i — celkovy inStalovany prikon pre byty
S byt s - celkovy inStalovany prikon su¢asny pre byty
S vyb - celkovy inStalovany prikon pre ob¢iansku vybavenost
S kom - celkovy inStalovany prikon pre komunélnu spotrebu

S celkom — celkovy pozadovany prikon

Podiel 1 bytu na su€asnom maximélnom prikone vratane komunalnej spotreby je
vypocitany podrla:

S celk. 407
Sp = s = e = 2.73kVAb,|.

n 149

Pri predpokladanom ro¢nom vyuziti maxime 1600 hodin, bude ro¢na spotreba elektrickej
energie 651 MWh.

Z uvedeného orientathého vypoltu poZadovanej potreby elektrickej energie pre obec
a z analyzy jestvujuceho stavu energetickych zariadeni, kapacit a prenosovych moZznosti
vyplyva, Ze su€asny stav prevadzkovanej VN a NN siete v rieSenom Uzemi je nepostacujuci
pre navrhovany urbanisticky rozvoj s intenzifikhciou a dalSie poziadavky na potrebny
elektricky prikon bude moZzné riesit len vybudovanim novych energetickych zariadeni a to
v oboch napéatovych drovniach VN a NN siete. Bude nutné vybudovat’ dalSie zahustovacie
trafostanice v novourbanizovanych lokalithch pre navrhovanu vystavbu rodinnych domov
s prislusnou obcianskou vybavenostou. V intenzifikovanych Uzemiach bude z&sobovanie
elektrickou energiou rieSené z jestvujucich trafostanic NN sekundarnymi pripojkami.
V pripade potreby sa zvySia vykony jestvujicich stozZiarovych trafostanic s vymenou NN
rozvadzacov trafostanic. K navrhovanym trafostaniciam bude nutné vybudovat nové VN 22
kV pripojky z linky €. 256. V novourbanizovanych lokalithch vybudovat novi NN
sekundarnu kablovu siet zemnymi kablami slu€kovanim cez pripojkové a rozpojovacie
skrine objektov, a taktiez verejné osvetlenie na samostatnych stoZiaroch verejného
osvetlenia /VO/ zemnymi kablami s pripojenim na centralny impulz obce.

NAVRHOVANA INDIVIDUALNA BYTOVA VYSTAVBA: Rodinné domy + Bytové domy /b.j./ NAVRHOVANA
OBCIANSKA VYBAVENOST, OBCHODY, SLUZBY, SPORT A REKREACIA

Lokalita P.¢. Druh zastavby Pocet bytov / Pozadovany
vymera funkénej | sucasny prikon
plochy TkWI
Pred hajik
RD 01. Rodinné domy (b.j.) 19 b.j. 79,42
Obcianska vybavenost
BD 02. Bytové domy 24b,j. 60,48
Hajik
Agroturistika 03. 4700m? 70
s ubytovanim
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Doprava + technicka 03. 500m? 20
vybavenost
Kopaii
Obcianska vybavenost+ 04. 2000m? 30
Sport
Doprava + technicka 04. 1855m? 30
vybavenost
Hlinisko
RD 05. Rodinné domy (b..) 7h,. 38,5
Sport a rekreacia 05. 830m? 15
Kobularka I.
RD 06. Rodinné domy (b.j.) 11b,. 53,24
Kobulérka L.
BD 07. Bytové domy 16 b.j. 38,08
RD 07. Rodinné domy (b.j.) 1b,j. 4,83
Horka
RD 08. Rodinné domy (b.j.) 27b,j. 103,95
Konopiska
RD 09. Rodinné domy (b.j.) 3D, 16,5
Sport, Rybarska lokalita | 09. 2255m?2+3475m? 10
Zavoda
RD 10. Rodinné domy (b.j.) 27 b.j. 103,95
Obcianska vybavenost 10. 4570m? 80
Sport 10. 15150m2 40
Vyroba-komunalny 10. 20600m? 60
priemysel
Rubanka
RD 1. Rodinné domy (b..) 9b,. 435
BD 1. Bytové domy 27D 68,04
Rybarska lokalita 1. 5450 10
SPOLU /kW/ 975,49

Z uvedeného orientathého vypoltu poZadovanej potreby elektrickej energie pre obec
Muranska Dlha Luka a z prehodnotenia jestvujuceho stavu energetickych zariadeni, kapacit
a prenosovych mozZnosti vyplyva, Ze suCasny stav prevadzkovanej VN a NN siete
v rieSenom U(zemi je nepostaCujuci pre navrhovany urbanisticky rozvoj s intenzifikdciou
a dalSie poZiadavky na potrebny elektricky prikon bude mozné riesit len vybudovanim
novych energetickych zariadeni a to v oboch napatovych drovniach VN a NN siete.

V obci bude nutné vybudovat’ dalSie zahustovacie, kioskové trafostanice ato TR 3, TR 4
a TR 5 v novourbanizovanych lokalitach pre navrhované rodinné domy a bytové domy
s prislusnou obc&ianskou vybavenostou. Jestvujicu stoZiarovu trafostanicu TR 1,
navrhujeme nahradit kioskovou trafostanicou. Jestvujice stoZiaroveé trafostanice TRPD
a TR2 zrekonStruovat a osadit va€simi transformatormi. Nové kioskoveé trafostanice budu
pripojené novymi zemnymi 22 kV pripojkami ato suchymi VN 22 kV kablami vedenymi
v kdblovej ryhe v zelenom pase vedla navrhovanych cestnych a peSich komunikacii.
Pre trafostanicu TR 3 sa vybuduje nova VN 22 kV pripojka. K navrhovanym kioskovym
trafostaniciam v jednotlivych lokalithch bude nutné vybudovat nové VN 22 kV kablové
pripojky z jestvujucich VN 22 kV distribu¢ného vedenia €. 256.

V intenzifikovanych Uzemiach bude zé&sobovanie elektrickou energiou rieSené
z navrhovanych trafostanic NN sekundarnymi pripojkami z rekonstruovanej a rozSirenej NN
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sekundarnej siete. V novourbanizovanych lokalithch bude potrebné vybudovat nova NN
sekundarnu kablovu siet zemnymi kablami slu€kovanim cez pripojkové a rozpojovacie
skrine objektov a elektromerové rozvadzaCe volne pristupné z ulice. Verejné osvetlenie
budovat na samostatnych stozZiaroch verejného osvetlenia zemnymi k&blami s pripojenim
na centralny impulz obce Muranska DIh& Luka.

Navrhované trafostanice

(Cislovanie trafostanic je informativne)

C. nazov Lokalita ¢. Typ Poznamka
TR1 09., 10. Kioskova Nahrada stoZiarovej
trafostanice + zvySenie vykonu
trafostanice
TR 2 01., 05. StoZiarova Rekonstrukcia jestv.

priehradovej trafostanice
+ zvySenie vykonu trafostanice

TR 3 01.,02. Kioskova Nova

TR 4 06. Kioskova Nova

TR5 1. Kioskova Nova
TRPD 03. StoZiarova Rekonstrukcia jestv.

priehradove;j trafostanice
+zvySenie vykonu trafostanice

Rozmiestnenie jestvujucich energetickych zariadeni a trasy rozvodov a ich kapacity su
zdokumentované v grafickej prilohe.

RieSenie zasobovania elektrickou energiou predstavuje z&kladnu koncepciu, ktora moéze
byt spresnend a upravena podfa podrobnejSej Uzemnoplanovacej, resp. projektovej
dokumentécie.

Zasady zasobovania elektrickou energiou

Analyzou jestvujuceho stavu v zasobovani elektrickou energiou a predpokladanym
vypoc€itanym néarastom potreby elektrickej energie v rieSenom Uzemi z dbévodu dalSej
urbanizacie a intenzifikacie rieSeného Gzemia bude nutné

- nahradit stoziarovu trafostanicu TR 1 kioskovou trafostanicou
- zrekonStruovat jestvujuce stoZiarové trafostanice TR 2 a TR PD

- vybudovat nové zahustovacie kioskové trafostanice TR 3, TR 4, TR 5 v sulade s rozvojom
jednotlivych lokalit s dostato¢nou kapacitou transformatora s ich kablovym prepojenim
na jestvujace distribu¢né VN 22 kV vedenie €. 256

- navrhované kioskové trafostanice pripojit VN 22kV k&blovymi pripojkami suchymi kablami
vzemi zjestvujuiceho VN 22 kV vedenia, resp. slu¢kovanim z VN rozvadzacov
navrhovanych trafostanic

- obnovu a rozvoj NN vedenia rieSit pomocou vzdusnej kablovej siete, resp. zemnymi
kablami

- NN sekundérnu siet v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zastavbe RD a obc&ianskej
vybavenosti budovat zemnymi ké&blami popri cestnych a peSich komunikéciach, kde sa
jednotlivé objekty budu napajat slu¢kovanim cez rozpojovacie a pripojkové skrine objektov
s elektromerovymi rozvadzami, volne pristupné zulice, s moZnostou dosiahnutia
okruzného zasobovania
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- vonkajSie osvetlenie rieSit vybojkovymi svietidlami s aspornymi LED 25 a 50 W zdrojmi,
ktoré su osadené na podpernych bodoch spolu s NN sekundarnym rozvodom, resp.
v novourbanizovanych lokalitach na samostatnych ocelovych stoZiaroch s kéblovym
zemnym rozvodom, spinanie osvetlenia bude zabezpecené prostrednictvom rozvadzacov
RVO od trafostanic

B.12.2.6.  Z&sobovanie teplom
RieSené Uzemie vyuziva pre vyrobu tepla individualne malé zdroje.

KONCEPCIA ZASOBOVANIA TEPLOM
Zasobovanie teplom obce Muranska DIhd Luka je zabezpeCené zo zdrojov tepla
s individualnym a lokalnym zasobovanim tepla.

Plynofikdcia obce umozni vyuzivat zemny plyn naftovy na vykurovanie vo vacsej Casti
zastavaného Uzemia obce.

Individualne vykurovanie z drobnych domovych kotolni¢iek (vykon 0,01 az 0,05 MW) sa
tyka vSetkych priestorov nizkopodlaznej zastavby, rodinnych domov a dalSich objektov
v réznych &astiach obce

Ekologické hodnotenie lok&lneho vykurovania zavisi od pouZzitého paliva.

NAVRH ZASOBOVANIA TEPLOM

Plynofikdcia obce Muranska Dlha Luka umozZfiuje vyuZivat zemny plyn naftovy
na vykurovanie. Vyrazne mensi podiel ma vykurovanie na baze elektrickej energie
a minimalny je podiel ostatnych druhov paliva.

Vypocet potreby tepla pre RD a BD.
Urcenie potreby tepla je prevedené podla STN 73 0540.

Pre rodinné domy sa uvaZzuje hodinovy prikon tepla 5,4 kW a ro¢n& potreba tepla 41
GJ/rok. Pre bytové domy sa pocita hodinovy prikon tepla 3,8 kW/byt a ro€na potreba tepla
28,4 GJ/rok.

RieSenie zasobovania teplom predstavuje zakladnu koncepciu, ktora méze byt spresnena
a upravena podla podrobnejSej Uzemnoplanovacej, resp. projektovej dokumentacie.

B.12.2.7.  Zasobovanie plynom

UZEMNE DANOSTI

Vysokotlakovy plynovod (dalej "VTL") Revuca (Bohuriovo) — Murén - Tisovec DN 80, PN
4,0 MPa prechadza cez Uzemie obce Murdnska DIh& Luka v smere na sever do k.0. Muran.
VSetky uvedené VTL plynovody maju ochranné pasmo 2x4 m a bezpecnostné pasmo 2x20
m.

V obci Muranska DIha Luka je vybudovana regula¢né stanica (dalej "RS") plynu :

RS Q 1500 méh™ VTL/STL, je to distribuéna RS umiestnena v juznej asti obce a sliZi
na plosnu plynofikaciu integrovaného obytného tzemia Muranska DIha Luka, ako aj zemia
obce Muran prostrednictvom STL rozvodu DN 110, PN 300 kPa

ROZBOR ZASOBOVANIA PLYNOM

Distribuény systém ploSného zasobovania plynom v obci Muranska Dlha Luka sa realizoval
ako jednotny strednotlakovy rozvod STL s prevadzkovym tlakom do 300 kPa
a s paprslekovou distribu¢nou sietou do miestnych ¢asti obce. Bez ploSného rozvodu plynu
s Uzemne oddelené miestne Casti romskej osady.
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Miestny distribu€ény rozvod plynu so sietou paprslekového charakteru ma dobré prenosové
vlastnosti. ZvySeny vystupny tlak plynu vytvara velmi priaznivé tlakové pole a pokles
prevadzkového tlaku plynu je vdaka nizkej drsnosti PE plynovodov a geografickej polohe
distribu¢nej siete maly.

Plynovodné rozvody su nové, realizované v poslednom obdobi. Po kvalitativnej stranke
mozno plynovodnu siet povazovat pre potreby bytovej vystavby a vybavenosti v obci
za dobudovanu. Konfiguricia plynovodov umoZziuje napojit na odber plynu v podstate
v3etky objekty v uvedenom Uzemi. Plyn z potrubia nie je k dispozicii asi pre cca 15 %
bytov, su to usadlosti v okrajovych Castiach obce.

Ako médium sa rozvadza zemny plyn naftovy (dalej "ZPN") pozostavajaci z metanu
a dalSich uhlovodikov s vyhrevnostou 33,5 MJ.m™.

POUZITIE PLYNU

Po kvantitativnej stranke napojovanie bytov a objektov vybavenosti relativne zaostava
za technickymi mozZnostami danymi rozsiahlou distribuénou sietou v obci. Pri€iny tohto javu
su technické i ekonomické, je ale predpoklad, Ze v priebehu kratkej doby déjde k nasyteniu
potencialnych moZnosti. S velkoodberatelmi sa v obci nepocita.

Ekologické hodnotenie individudlneho a lokalneho kurenia zavisi od pouZitého paliva.
Pokial je k dispozicii zemny plyn, su tieto zdroje tepla komfortné a hygienicky nezavadné.

Obec Muranska Dlhad Luka je plosne plynofikovana. Distribuény systém ploSného
zasobovania plynom v obci je zrealizovany ako strednotlakovy rozvod. Strednotlakové
rozvody plynu st prevedené z ocelovych bezoSvych rur hladkych spojovanych V — zvarom.
Strednotlakové pripojky plynu su prevedené z LPE o D 32. Trasa hlavného STL rozvodu je
uloZena v miestnej komunikacii po celej dizke trasy a STL rozvod je zrealizovany
v jednotlivych uliciach o priereze DN 50 az DN 110, ¢im su vytvorené podmienky
pre pripojenie vSetkych rodinnych domov a obcianskej vybavenosti podla individualnych
poZiadaviek obyvatelov obce a jednotlivych podnikatelskych subjektov.

Pre rodinné domy a nizkopodlazné objekty bez centrélnej dodavky tepla a teplej vody je
navrhnuté komplexné pouZzivanie plynu pre potreby vykurovania, ohrevu teplej vody
a varenia.

Plynové vykurovanie mé obvykle formu Ustredného vykurovania, len vynimocéne sa realizuje
samostatnymi plynovymi pecami-gamatkami.

V objektoch obcianskej vybavenosti a drobného priemyslu sa zemny plyn pouZiva
na vykurovanie, ohrev teplej vody a technologické potreby.

Dalsi rozvoj plynovodnej siete by sa mal realizovat tak, aby sa uspokojila potreba plynu
vyplyvajuca z navrhu izemného planu obce Muranska DIha Luka.

Pri rieSeni zasobovania plynom bude potrebné sa zamerat’ v dalSom stupni PD na:

- posudenie prenosovych kapacit nadradenej plynarenskej sustavy, stanovenie volnych
prenosovych kapacit plynovodov a regula¢nych stanic,

- navrh vyuZitia su¢asnej a vybudovanej novej plynarenskej siete v rozvojovych plochéch,
rozSirenie existujucej siete v sulade so zamermi plynarenského podniku.

NAVRH ZASOBOVANIA PLYNOM

Realizacia plynovodu v obci Murdnska DIha Luka mala délezity vyznam z hladiska Zivotnej
arovne obyvatelstva a z hfadiska Zivotného prostredia, kde sa zlepSila Cistota ovzduSia
a zamedzilo sa znedistovaniu okolia, a preto je navrhnutd dalSia intenzifikacia a rozsirenie
plynovodnej siete do novych urbanizovanych lokalit UPN obce Murénska DIha Luka.
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VYPOCET POTREBY PLYNU PRE RODINNE A BYTOVE DOMY
V zmysle platnej smernice SPP a.s Bratislava a platnych technickych noriem STN su
zakladné udaje pre vypocet navrhovanych RD — b.j. a BD - b.j.:

Maximalna hodinova spotreba s oblastou —18 °C predstavuje 2,5 m® /hod pre b.j. v RD
a 2.0 m® /hod pre b.j. v BD.

Rodinné domy (b.j.) 104 x 2,5 =260 m3 /hod 104 x 2 400 = 249 600 m3 /rok.

Bytové domy (b, 67 x 2,0 =134 m3 Jhod 67 x 2 000 = 134 000 m® /rok.

Navrhované lokality RD a BD v navrhu UPN obce Muranska DIha Lika sa nachadzaji
v blizkosti jestvujucich strednotlakovych plynovodov. Zasobovanie sa zabezpec€i rozSirenim
miestnej plynovodnej siete, ktord bude potrebné dobudovat do vSetkych navrhovanych
rozvojovych lokalit v zmysle navrhu UPN obce Muranska DIha Luka.

Na plynofikovanie si navrhované tie zariadenia a prevadzky, ktoré su lokalizované
v blizkosti existujucich plynovodov, ako aj objekty RD vo vzdialenejSich lokalitach s novym
cestnym pristupom od jestvujucich rozvodov plynu.

VYPOCGET POTREBY PLYNU PRE OB GIANSKU VYBAVENOS T, SPORT A VYROBNE SLUZBY

V objektoch obgianskej vybavenosti, Sportového zdzemia a vyrobnych sluzieb sa zemny
plyn bude pouzivat na vykurovanie, ohrev teplej vody a technologické potreby. Vypocet
potreby plynu pre vybavenost sa prevedie na zaklade vypoctu potrebnych kapacit
zasobovania teplom v dalSich stupfioch PD a Udaje uvadzané v tabulke su len informativne
zodpovedajuce stupfiu dokumentécie.

RieSenie zdsobovania plynom predstavuje zakladni koncepciu, ktord méze byt spresnena
a upravena podla podrobnejSej Uzemnoplanovacej, resp. projektovej dokumentacie.

POZIADAVKY A PODMIENKY PRE RIESENIE KONCEPCIE ROZVOJA Z HLADISKA ZASOBOVANIA
PLYNOM:

- riesit’ koncepciu rozvoja v sulade so smernicami SPP a.s. Bratislava a platnymi STN
v sulade s energetickou koncepciou Statu a zasadami hospodarenia s energiami

- posudit’ volné kapacity plynovodov

- rieSit’ napojenie novych zdrojov tepla a novych lokalit obytnej zastavby z volnej kapacity
existujucej plynarenskej siete

- ur€it pri navrhu novych zdrojov tepla na baze plynu stupen decentralizacie ekonomickou
a ekologickou tvahou

B.12.2.8. Elektronické komunikacie

SUCASNY STAV

RieSené Gzemie je pripojené telekomunikaénym kablom z digitalnej Ustredne ATU-Revdca.
Kapacita miestnej pristupovej siete Revlica—Muranska Dlha Luka-Muran je pre sucasné
poziadavky dostatona, dalSi rozvoj tejto lokality si vSak vyZiada nové investicie
do miestnej metalickej telekomunikacnej siete a v samotnej obci do optickej telefonnej siete
Imts/ az priamo k zakaznikovi.
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NAVRH ROZVOJA TELEKOMUNIKA ENYCH SIETI A ZARIADENI

Rozvoj telekomunikaénych zariadeni bude vychadzat z predpokladanej 100 % telefonizacie
bytov a 100 % podielu podnikatelskych stanic v ramci SR.

Mb6Zeme konStatovat, Ze pokrytie poZiadaviek na zriadenie novych telefonnych pripojok
a rozSirenie poskytovanych telekomunikaénych sluZzieb je mozné zrealizovat v plnom
rozsahu po dokonéeni planovanej digitalizicie rieSeného Uzemia s vybudovanim novej
miestnej digitalnej optickej siete zemnou UloZznou kabeldZzou /mts/ v obci Murdnska DIlh&a
Luka s potrebnou kapacitou v pristupovej telekomunikacnej sieti, ktora by uspokojila
poZiadavky na zriadenie novych stanic s moZnostou zabezpelenia nadStandardnych
telekomunikaénych sluZieb a sluzieb ISDN a datovej komunikacie.

Narast u€astnickych stanic vo vyhfadovom obdobi si vyZiada dobudovat’ miestnu telefonnu
siet’ (dalej "mts"). Rychlost digitalizacie je dana technickymi mozZnostami a bude ju urCovat
aktuélna poZiadavka urbanizovanych Casti rieSeného GUzemia na nové telefénne pripojky
ako aj potreba skvalitnenia prenosu a rozSirenie moznosti vyuzivania tejto siete na prenos
dat a poskytovanie sluZieb svySSou hodnotou ato v hlasovych iv datovych sietach
na baze optickych sieti. Rozvoj datovej technoldgie ponuka moznost digitalnych
prenajatych liniek.

Trasa kablovych rozvodov bude v prevaznej miere vedend popri novych cestnych a peSich
komunikaciach. Vstupy do novych objektov budu rieSené pomocou vstupnych Sacht.
V objektoch obcianskej vybavenosti budl zriadené sustredovacie body. Objekty
individualnej bytovej vystavby bud( rieSené napojenim na navrhovand mts z UR
/u€astnickych rozvadzacov/ kébelovymi pripojkami do telekomunikaénych skriniek
osadenych v predzahradkdch. Objekty obcianskej vybavenosti budd pripojené
prostrednictvom skriniek UR osadenych na jednotlivych objektoch. Miestna telefonna siet
bude rieSena zemnymi GloZznymi ka&blami Stvorkovej konStrukcie a optickymi kablami.
V sulade s celoStatnymi koncepciami je nutné uvaZovat s rozvojom telekomunikaénej siete
v rieSenom Uzemi na najvy3Sej kvalitativnej arovni, ako zakladného predpokladu dalSieho
rozvoja.

NAVRH ROZVOJA MOBILNYCH TELEKOMUNIKA GNYCH SIETI

Rozvoj mobilnej telekomunikacnej siete zabezpec€uju v suasnosti v rieSenej lokalite traja
mobilni operatori ato Orange Slovensko, spolo¢nost Slovak Telekom a spolo¢nost O2
Slovakia. Tieto spolo¢nosti maju na Uzemi Slovenska rozmiestnené svoje zakladrové,
prenosoveé a centralne stanice podla vlastnych navrhnutych koncepcii rozvoja tychto
spolo¢nosti, za pomoci ktorych zabezpecuju pre svojich uzivatefov pokrytie signdlom GSM
v pdsme 900 a 1800 MHz.

RieSené Uzemie obce Muranska DIhd Luka je ploSne pokryté signdlom GSM
prevadzkovatelov tejto mobilnej siete prostrednictvom prenosovych stanic.

RieSenie telekomunika¢nych zariadeni predstavuje zékladnu koncepciu, ktora mbéze byt
spresnend a upravend podfa podrobnejSej Uzemnopldnovacej, resp. projektovej
dokumentécie.

B.12.2.9.  Civilna ochrana obyvate [Pstva

Civilnd ochrana obyvatelstva je systém uloh a opatreni zameranych na ochranu Zivota,
zdravia a majetku, spocivajucich najmd v analyze moZného ohrozenia a v prijimani
opatreni na zniZzovanie rizik ohrozenia, ako aj urenie postupov a ¢innosti pri odstrafiovani
nasledkov mimoriadnych udalosti.

Poslanim civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom v zakone chranit Zivoty, zdravie,
majetok.
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PobDEA ANALYZY UZEMIA Z H EADISKA MOZNYCH MIMORIADNYCH UDALOSTI OKRESU REVUCA SA
UZEMIA OBCE MURANSKA DLHA LUKA DOTYKAJU NASLEDUJUCE MOZNE RIZIKA VZNIKU
MIMORIADNYCH UDALOSTI :

B.1. Oblasti mozného ohrozenia mimoriadnymi javmi _p oveternostného
a klimatického charakteru

Vplyvom klimatickych zmien spojenych s globalnym oteplovanim sa v poslednych rokoch
CastejSie objavuju lokalne burky s privalovymi dazdami a silnym vetrom. Z tohto dévodu
registrujeme na Uzemi okresu CastejSie:

a) vietor (vichrice)

b) teplotné extrémy (horucavy, mrazy),
c) barky a privalové dazde,

d) inverzia

d) hmly

B.3. Oblasti mozného ohrozenia povod nami, oblasti mozného ohrozenia v pripade
poruSenia vodnej stavby (vratane odkalisk)

a) povodne,

Uzemie okresu sa nachadza v povodi Hrona, ktory tvori kostru hydrologickej siete.
Z hladiska povodni medzi najvyznamnejSie vodné toky okresu patria rieka Slana so svojimi
pritokmi Muran a Turiec. Tieto rieky svojim rezimom patria k Stredoeurépskemu typu
S najvyssimi vodnymi stavmi v obdobi jarnych dazdov a topenia sa snehu, a to hlavne
v mesiacoch februar az april, kedy vznikd nebezpecenstvo zaplav najma v oblasti mesta
Revlca na rieke Muran a Ustia rieky Turiec. NajniZzSie vodné stavy byvaju koncom leta
a zaciatkom jesene, kedy je v mensich riekach nedostatok vody.

NajnebezpecnejSie miesta na rieke Murén, na ktorych dochadza k wvyliatiu vod su:
lavobrezné hradze v obci Mokra Luka, sibezné hradze v meste Revilca, Muran, Muranska
DIha Luka, Lubenik, JelSava.

Rieka Muran je z hladiska povodni nebezpec¢na hlavne v Revucej, Mokrej Luke a JelSave.
Na vodnych tokoch Muran, Turiec a Zdychava dochadza k tvoreniu fadovych zatarasov
po celej diZzke.

B.4. Oblasti mozného ohrozenia poziarmi a vybuchmi

a) lesné poZziare,

Moznosti vzniku velkych poZiarov v désledku nepriaznivych poveternostnych a klimatickych
podmienok su v Narodnom parku Murdnska planina, Strnastich z&hradkarskych osadach
ztoho 5 v k. U. mesta Tornala, 6 v k. 0. mesta Revuca, 1 v k. 0. mesta JelSava a 1 v k.Q.
Chyzné v ktorych je celkom 791 uZivatelov na 52 ha.

Charakteristika: ide zvacSa o turistické oblasti (Murdnska planina, Dielik, Velka ldka,
Predna Hora), kde su horské chaty, ubytovne, rekreacné zariadenia, chatky, zahrady.

- vyznamné lokality, chranené druhy rastlin a ZivoCichov.

Moznost’ vzniku poZiaru o velkej rozlohe sa predpoklada na uzemi, ktoré obhospodaruju
Stredoslovenskeé lesy, S.p. OdStepny zavod Revdca, Narodny park Muranska Planina, dalej
vSetky obce a mesta v okrese Revdca.

Predpokladand mimoriadna udalost (dalej "MU") by mala charakter Zivelnej pohromy,
nasledkom ktorej by priSlo k postihnutiu velkého poctu zvierat, zni€eniu alebo naruSeniu

55



UPN obce Muranska DIha Lika - navrh

polnohospodarskych alesnych porastov. Predpokladd sa Sirenie poZiaru v smere
prizemného vetra.

Druhotnym nasledkom lesného poziaru by bolo rozSirenie dymovej clony a nasledny spad
prachu sadzi do okolitych obci a zvySena koncentracia oxidu uholnatého v ovzdusi.

Je potrebné uvedomit si zavaznost, rozsah ohrozenia a najma rychlost pésobenia
pri nepriaznivych klimatickych a poveternostnych podmienkach, kedy vznika ¢asova tieser
na realizaciu opatreni. Predpokladd sa naruSenie Zivotného prostredia s trvalymi
nasledkami.

B.5. Oblasti mozného ohrozenia vSetkymi druhmi dopravy
a) cestna doprava (nebezpecné a rizikové useky cestnych komunikacii)

Preprava nebezpecnych latok vnuatrostatna i medzindrodna sa v okrese Revilca
uskuto€riuje po cestach I. triedy, a to ceste €. 1/50 a 1/67 prechadzajucich len juznou ¢astou
okresu katastralnym Gzemim mesta Tornala v dizke 11 km v smere Zvolen - KoSice
a medzinarodna cesta smerom na hrani¢ny prechod Kral do Madarskej republiky. Tieto
cesty z hladiska nehodovosti su bezpecné.

- Cesty Il. a lll. triedy sU nevyhovujuce - Uzke, neprehladné s nebezpenymi klesaniami
a stupaniami takZze hlavne v zimnom obdobi si nebezpec¢né a takmer nezjazdné.

- Cesta 11/532 vedie cez obcevMuréh, Muranska Dlha Luka, Revuca, Mokra Luka, Lubenik,
JelSava, JelSavska Teplica, Sivetice, Licince, Gemerska Ves, OtroCok, Tornala miestna
Cast’ Behynce.

- najCastejSie prepravované NL: butylacetat 98%, acetylén rozpusteny, chlér tekuty, benzin,
nafta, amoniak, hydroxid sodny...

b) Zelezni¢na doprava (nebezpecné a rizikové Useky Zelezni¢nych trati),

Preprava nebezpecnych latok wvnuatrostatna i medzindrodna sa v okrese Revilca
uskutoCniuje po Zelezni¢nej trati &. 160 smer Zvolen - PleSivec. Trat €. 160 vedie juznou
Castou okresu cez Tornalu a miestnu Cast’ Starna.

Touto Zelezni€nou tratou sa prepravuju nebezpecné latky z Madarskej republiky.
NajCastejSie prepravované NL : amoniak, acetaldehyd, kyselina chlorovodikova...

Nakladka a vykladka NL sa na tomto Useku Zelezni¢nej trati neuskutocriuje.

Zelezniéna trat &. 165 vedie z Murana cez Revicu a JelSavu do PleSivca v celkovej dizke
28,7 km. Denna kapacita nakladnej dopravy predstavuje 2 400 ton. Tuto nakladna dopravu
je mozné pri dostato€nom mnoZzstve nakladnych vagénov zdvojnasobit.

Osobna doprava Muran — PleSivec bola diiom 1.5.2011 zastavena.

c) letecka doprava,

Nad Uzemim okresu Revlca sa nachadzaju tri letecké koridory. Dva vojenské a jeden
civilny :

- civilny - A 42

- vojenské - TSA06 CaTSA 07 B

Pod vojenskym koridorom €. TSA 07 B v severnej Casti okresu su ohrozené obce:
Muranska Huta, Muran, Muranska Lehota, Muranska Dlha Luka, Revilca, Muranska
Zdychava.

Leteckd doprava sa v okrese vyuZziva aj v Agrochemickych podnikoch v Tornali a Hucine
pre potreby pofnohospodérov na hnojenie a oSetrovanie rastlin. Pre potreby tejto dopravy
su vybudované mensSie polné letiska v katastralnych tzemiach sidiel tychto podnikov.
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V zaujme predchadzania vzniku rizikovych situacii na uzemi obce Muranska DIh& Luka je
pri investi€nej vystavbe potrebné sa riadit najma

- zdkonom €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov

- vwhla8kou MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-
technickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

- metodickymi pokynmi pre posudzovanie stavieb, Gzemi a vydavanie zdvaznych stanovisk
organmi CO v zemnom a stavebnom konani

- pokynmi a usmerneniami Okresného Uradu Revuca

- reSpektovat’ z&kladné pozZiadavky na vystavbu a vybavenie odolnych ukrytov uvedené
v 8 10 vyhl. MV SR 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, na vystavbu a vybavenie
plynotesnych uUkrytov v 8§ 11 tej istej vyhlaSky a na vystavbu a vybavenie jednoduchych
Ukrytov budovanych svojpomocne v 8§ 12 tej istej vyhlaSky

Z urbanistického hladiska je potrebné, v zmysle 8§ 4 vy3Sie uvedenej vyhlasky,
pri navrhovani, umiestiiovani a povolovani zariadeni civilnej ochrany budovanych
samostatne a budovanych v stavbach reSpektovat najma nasledujice pozZiadavky:

- navrhovat ich do miest najvac¢Sieho sustredenia osdb, ktorym treba zabezpecit ukrytie
v dochadzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,

- umiestiovat’ ich najmenej 100 m od zasobnikov prchavych latok a plynov s toxickymi
acinkami, ktoré by mohli ohrozit bezpe€nost ukryvanych oséb,

- umiestiovat ich tak, aby pristupové komunikacie umoznovali prijazd k objektu
pre ukryvané osoby a splnali podmienky podla prilohy €. 1 k vyhlaske,

- navrhovat ich s kapacitou 150 a viac ukryvanych osdb podla prilohy €. 1 k vyhlaske.

V rieSenom Uzemi je potrebné:

- vypracovat plan ukrytia obyvatelstva v pripade Zivelnych pohrém s prihliadnutim
na poziadavky civilnej obrany

- v objektoch do 50 ukryvanych os6b vybudovat jednoduché Ukryty budované svojpomocne
(JUBS) s dvojucelovym vyuZzitim vo vhodnych podzemnych alebo nadzemnych priestoroch

- v objektoch nad 50 ukryvanych zamestnancov a osob prevzatych do starostlivosti
s kapacitou ukrytia pre najpocetnejSiu smenu vybudovat plynotesné Ukryty (dalej "PU")

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE .

B.13.1. OCHRANA OVZDUSIA

Ochrana ovzduSia v GOzemi je zabezpeCovanad na zaklade zakona €. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzduSia, ktorym sa meni a dopifa zékon &.401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzduSia, v zneni neskorSich predpisov a podla zakona &. 76/1998 Z.z.
o ochrane ozénovej vrstvy v zneni neskorSich predpisov. Na zaklade zakona ¢.525/2003
Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie, vykon spravy ochrany ovzduSia
vykonava Okresny urad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, vysunuté pracovisko
Revlca a obecny urad.

Opatrenia pre ochranu ovzdusia
» eliminaciu znedistenia ovzduSia miestnymi zdrojmi, ktorymi s najma malé zdroje
vykurovania, zabezpeCovat obecnymi nariadeniami pre zabezpelovanie
pravidelného Cistenia a pri novej vystavbe a obnove podmienit vystavbu technickym
skvalitnenim tychto zdrojov
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= v Uzemi umiestiiovat nové zariadenia zdrojov znecistovania ovzduSia
zodpovedajuce najlepSej dostupnej technike v zmysle § 14 ods. 1 z&kona
¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov

» znecCistovanie ovzduSia vplyvom automobilovej dopravy je odporucané zniZzovat
najma v centralnej Casti obce kropenim v ¢ase sucha a zabezpelovanim Cistoty
povrchu pri vSetkych €innostiach na tzemi obce

= v blizkosti vyrobnych prevadzok podporovat vysadbu zelene pre eliminaciu
hluku, prasnosti a pachu z vyroby

B.13.2. KVALITA A OCHRANA VOD

Murdnsky SKV - z&sobuje pitnou vodou obce Muran, Murdnska Lehota, Muranska Dlha
Luka, Revuca, Revucka Lehota, Mokra Luka, Chyzné, Magnezitovce, JelSava, Gemerské
Teplice, Hucin, Gemersky Sad, Sirk, Sivetice, Lubenik a Muranska Huta. Ako zdroj
pre SKV st vodné zdroje o kapacite Qmin = 149,5 |.s™.

Ramcova smernica o vode (dalej "RSV") bola v podmienkach Slovenskej republiky
transformovana do zakona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zadkona SNR €.372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (dalej vodny zakon) a do jeho
vykonavacich predpisov.

Podla piatej Casti zakona o vodach je ochrana vodnych pomerov a vodarenskych zdrojov
chapand ako integrovana ochrana kvality a kvantity podzemnych a povrchovych vod.

Opatrenia na ochranu vad

- reSpektovat' legislativnu ochranu vod vyplyvajucu zo zékona €.364/2004 Z.z. o vodéach
aozmene adoplneni niektorych zakonov, prisluSsnych vyhldSok a nariadeni vlady,
ako aj rozhodnuti organov Statnej vodnej spravy

- vybudovat verejnt splaskovi kanalizaciu s napojenim na COV v lokalite Rubanka

- v blizkosti vodnych tokov nechat medzi tokom a ornou pédou pas s TTP o Sirke 3 — 5m,
aby nedochéadzalo k vyplavovaniu chemickych latok (hnojiv, herbicidov, insekticidov a pod.)
vyuzivanych pri intenzifikacii pofnohospodéarskej vyroby a ochrane proti Skodcom
do vodnych tokov

- hospodarske hnojiva (mastalny hnoj, hnojovica, mocovka, hnojovka) sa musia skladovat
tak, aby sa zamedzilo priesakom a tym aj znecisteniu Zivotného prostredia (presakovanim
do podzemnych véd) alebo znecistovaniu povrchovych vod (Agroenvironmentélny program
SR)

- pri realizcii novej vystavby v blizkosti tokov reSpektovat’ minimalny odstup vystavby 10 m
od brehu

- pri rekreaénom vyuZzivani brehov toku zabezpecit zber odpadov
B.13.3. OCHRANA PODY

- reSpektovat’ legislativnu ochranu pédy podla zakona NR SR €. 220/2004 Z.z. o ochrane
a vyuzivani polnohospodéarskej pddy pédy a o zmene zdkona ¢&. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

- v stlade so zakonom o ochrane prirody a ochrane polnohospodarskej pddy zlikvidovat
invdzne druhy rastlin, ktoré zapri€ifuju jej zaburinenie a zhorSenie ekologickych funkcii
pody

- pri vodnych tokoch nechat medzi tokom a ornou pédou pas s TTP min. o Sirke 3 — 5 m,
aby nedochadzalo pri velkych vodach k odplavovaniu pody

- dodrziavat zésady spravnej polnohospodéarskej praxe v oblasti pouZivania hnojiv
z hladiska ich kvality a zdravotnej bezpecnosti (Agroenvironmentélny program SR)
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- systematicky odstranovat ruderalnu a synantropnu vegetaciu, ktora je zdrojom pelovych
alergénov pre Siroké okolie (zakon NR SR €. 285/1995 Zb. z. o rastlinno-lekéarskej
starostlivosti v zneni zdkona €. 471/2001 Z.z.)

B.13.4. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Na uzemi obce Muranska DIha Luka zber komunélneho odpadu vykonava spolo&nost
Brantner Gemer, s. r. 0., Rimavskad Sobota. Zber nebezpecnych latok zabezpecuje firma
DETOX, s. r. 0. Bansk& Bystrica a textilie a Satstvo zbiera Jan Botto, Banska Bystrica.
V obci je zabezpe&ena separacia odpadu. Zbiera sa sklo, plasty, nebezpeény odpad.

Kompostovatelny (biologicky rozloZitefny) odpad si spracovavaju obcania individualne.
Obec nedisponuje kompostoviskom na zhodnocovanie biologicky rozlozitefného odpadu
z verejnych ploch.

MenSie smetiska, Zivelné skladky komunélneho odpadu su umiestnené najma v blizkosti
obce a v blizkosti vodnych tokov. Coraz &astejSie sa objavuji skladky organického odpadu,
a to predovsetkym na okraji zastavaného Gzemia obce. Dal§im frekventovanym miestom
na zbavovanie sa organického odpadu su liniové porasty NDV. Najviac organického
odpadu je na brehoch Muréna.

Prehfad o mnoZstvach komunélnych a drobnych stavebnych odpadov produkovanych
na Uzemi obce za roky 2011 aZ 2014 udava nasledujuca tabulka.

Cislo MnozZstvo odpadu [ t/rok ]
Nazov odpadu druhu
odpadu 2011 2012 2013 2014

obaly z papiera a lepenky 1501 01 -- 0,325 -- --
obaly z plastov 150102 -- 0,010 - --
kompozitné obaly 1501 05 0,052 0,050 0,018 -
obaly so zvy$. nebezpet. latok 150110 0,051 0,055 0,045 0,170
olejové filtre 16 01 07 0,002 - - -
stav. materialy obsahujlce azbest 17 06 05 0,045 -- -- --
stavebny odpad 17 09 04 -- 6,180 -- --
papier a lepenka 2001 01 1,179 7,718 1,824 1,575
sklo 200102 3,830 3,643 5,075 3,855
Satstvo 200110 - 0,235 0,420 0,220
textilie 2001 11 - 0,085 0,170 0,100
rozpustadla 200113 0,008 - - -
kyseliny 200114 - 0,005 - -
farby, tla¢. farby, lepidla, Zivice ... 200127 0,045 0,080 0,045 -
lie¢iva iné ako pol. 200131 200132 - 0,002 - -
vyradené el. a elektrotech. zar. 2001 36 0,130 0,050 - 0,115
plasty 200139 3,338 4,559 5,255 3,832
kovy 20 0140 0,020 0,010 0,031 0,035
zmesovy komunalny odpad 2003 01 123,509 96,998 133,231 137,748
odpad z &istenia ulic 200303 3,420 27,680 4,290 -
objemovy odpad 200307 - 15,990 3,595 44,51

zdroj: Sprava o hodnoteni strategického dokumentu: Uzemny plan obce Murénska DIha Lika, ER STAR s. T. 0.,

maj 2015
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Na Uzemi obce bude v suvislosti s navrhovanym rozvojom vznikat prevazne bezny
komunalny odpad. Zber odpadov bude separovany. Odpady budu zhromazdované podfa
druhu odpadu, ich odvoz a manipuldcia bude zabezpecena v zmysle platnych pravnych
predpisov. PodrobnejSia Specifikacia mnoZstva a druhov odpadov pri realizacii a prevadzke
objektov v zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov bude
uvedena v naslednych stuprioch projektovej dokumentacie.

V aredli byvalého polnohospodarskeho druzstva UPN navrhuje umiestnit zberny dvor
a kompostaren na spracovanie biologicky rozlozitefného odpadu.

Z hladiska odpadového hospodarstva je potrebné:

- reSpektovat’ ustanovenia Zédkona NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- vypracovat’ a pravidelne aktualizovat Program odpadového hospodarstva (dalej "POH")
pre obec, ktory navrhne zlepSenie manaZzmentu odpadového hospodéarstva v sulade
s prislusnymi legislativnymi normami

- likvidovat divoké skladky a smetiska priebeZzne, podfa ich vzniku

- vytvorit podmienky v rdmci obce pre ziskanie obyvatelstva pre aktivitu separovaného
zberu

B.13.5. RADIOAKTIVITA

Raddn vznika v prirodnom prostredi prirodzenym radioaktivnym rozpadom urdnu U238,
ktory je v stopovych mnoZstvach pritomny vo vSetkych horninach. Radon nie je stabilny,
ale dalej sa rozpada na tzv. dcérske produkty. Tie sa viazu na aerosolové a prachovée
Castice v ovzduSi, s ktorymi vstupuju do Zivého organizmu ingesciou a inhaléciou.
Obyvatelstvo je u€inkom radénu vystavené predov3etkym v budovach. Zdrojom radoénu
v nich su radioaktivne prvky v podloZi budov, v ich stavebnom materidli a vo vode. Z toho
najdolezitejSiu zataz predstavuje radén v pédnom vzduchu, vnikajlci do budov z podlozZia
stavieb.

Vo sfére zabezpelovania kvality Zivotného prostredia najma funk&nej zlozky byvania
obyvatelstva ide o obmedzovanie vplyvu radénu v novovytvaranom i v existujicom
obytnom prostredi. V novej vystavbe ide o predchadzanie Skodlivym ac&inkom radoénu
predov3etkym lokalizaciou stavieb, volbou stavebnych materiadlov a spdsobom prevedenia
stavieb.

Vacsina Uzemia obce Muranska Dlhd Luka sa podfa nasledujucej schémy nachadza
v oblasti so strednym radénovym rizikom (Zlta farba) a s nizkym radénovym rizikom (modra
farba).
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DA

zdroj: Mapovy portal SGUDS, 2017

B.14. VYMEDZENIE A VYZNA CENIE PRIESKUMNYCH UZEMI,
CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMI A DOBYVACICH
PRIESTOROV

Na rieSenom Uzemi sa nenachadzaju prieskumné Uzemia, chranené loziskové Uzemia
a dobyvacie priestory.

B.15. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

Na Uzemi obce Muranska DIha Luka su evidované staré banské diela, ktoré patria medzi
plochy vyZadujuce zvySenu ochranu.

Na tokoch nachadzajucich sa v katastralnom Gzemi obce Muranska DIha Luka nie je
spravcom tokov vysledované inunda¢né Uzemie. Medzi Uzemia vyZadujuce zvySenu
ochranu sa preto radi vymedzené Uzemie ohrozené povodnami.

Staré banské diela a Uzemie ohrozené povodniami su zobrazené vo vykrese €. 4 Ochrana
prirody a tvorba krajiny.

ZvySenu pozornost je potrebné venovat tzemiu romskej osady s cielom nahradit su¢asné
nevhodné obytné prostredie novou vystavbou bytovych a rodinnych domov na nedalekych
rozvojovych plochach ako aj skvalitnit’ prostredie existujicej osady.
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B.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA
POLNOHOSPODARSKEJ ~ PODY  ALESNYCH  POZEMKOV
NA NEPOLNOHOSPODARSKE UCELY

B.16.1. VYHODNOTENIE,PERSPEK:I'iVNEHO POUZITIA
POLNOHOSPODARSKEJ PODY

Vyhodnotenie predpokladanych z&berov pofnohospodarskej pédy je vypracované v zmysle
nalezitosti potrebnych pre posudenie Ziadosti o perspektivne nepolnohospodéarske pouzitie
polnohospodarskej pédy podfa zakona SNR &€. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani
pofnohospodarskej pédy a o zmene zédkona &. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov.

B.16.1.1.  Charakteristika po Pnohospodéarskej vyroby v rieSenom Gzemi

Polnohospodarska p6da za celé katastralne Gzemie patri z hfadiska Urodnosti p6d k menej
produkénym. Vyznamné je velké zastupenie nizko produkénych trvalych travnych porastov.
Krajina je charakterizovana ako horska oblast, kde nie su vhodné podmienky pre Specialne
kultary. Polnohospodarska pdda je prevaZzne vyuzivana ako pasienky pre chov oviec.

ZIVOGiSNA VYROBA

Zivo&idnu vyrobu na Uzemi obce zastupuje chov hovédzieho dobytka tzv. bez trhovej
produkcie (bez dojenia) na odchov teliat a chov oviec na dorobenie jahniat na Velkono¢né
trhy, ov€i syr a vyrobky z neho.

Kapacity objektov vyroby:
Hospodarsky dvor Muranska DIha Luka
Chov krav HD MDL kravin 60 ks
Ov¢€in Muranska DIlh&a Luka

Chov oviec v lete 500 ks

RASTLINNA VYROBA

Rastlinn& vyroba je zamerana na pestovanie krmovin na ornej péde a na trvalych travnych
porastoch.

PODNE POMERY

Prevaznu Cast Uzemia tvoria typy hnedych lesnych p6d. Tieto pédy sa vyznacuju silnym
zvetravanim primarnych silikatov atvorbou ilovych mineralov. Geneticky vychadzaja
z rankrovych p6d a pararenzin. Zrnitostné a minerélne zloZenie je zavislé od materskej
horniny. Vyrazne sa uplatiiuje klimaticky faktor, pomery spodnej vody a reliéf terénu.
Zvyraznené znaky vplyvu tychto faktorov v hnedych lesnych pédach umoznuju delenie typu
na subtypy, ktoré su pédnoekologicky vyznamné a pre planovanie lesnickej ¢innosti cenné.

Prirodné podmienky v regione podmiefiuju kvalitu pdd, €o suvisi s ich potencialom.
Z pddnych typov prevazuju v altviu tokov fluvizeme (v starSej terminolégii nivné pddy, nivné
pédy glejové), na okolitych svahoch Revlckej vrchoviny kambizeme. Vyvoj péd, okrem
inych Cinitefov, zavisi najmd od pddotvorného substratu, expozicie svahu, jeho sklonu,
klimy a vodného rezimu.
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BPEJ Charakteristika hlavnych podnych jednotiek

0700891 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)

0700895 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)

0705011 fluvizeme typické, fahké v celom profile, vysychavé

0706012 fluvizeme typické, stredne tazké

0706045 fluvizeme typické, stredne tazké

0706045 fluvizeme typické, stredne tazké

0711002 fluvizeme glejové, stredne tazké ( lokalne lahké)

0711005 fluvizeme glejové, stredne tazké ( lokalne lahké)

0711012 fluvizeme glejové, stredne tazké ( lokalne lahké)

0711035 fluvizeme glejové, stredne tazké ( lokalne lahké)

0711045 fluvizeme glejové, stredne tazké ( lokalne lahké)

0714062 fluvizeme (typ), stredne tazké, az lahké, plytké

0714065 fluvizeme (typ), stredne tazké, az lahké, plytké

0760445 kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické(velmi kyslé) na zvetralindch hornin
krystalinika, stredne tazké, az l[ahké

0760531 kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické(velmi kyslé) na zvetralindch hornin
krystalinika, stredne tazké, az lahké

0760545 kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické(velmi kyslé) na zvetralinach hornin
krystalinika, stredne tazké, az lahké

0771212 kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, stredne tazké, az tazké /velmi
tazké

0771215 kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, stredne tazké, az tazké /velmi
tazké

0771405 kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, stredne tazké, az tazké /velmi
tazké

0771412 kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, stredne tazké, az tazké /velmi
tazké

0776265 kambizeme (typ) plytké na horninach krystalinika, stredne tazké, az lahké

0776461 kambizeme (typ) plytké na horninach krystalinika, stredne tazké, az lahké

0776465 kambizeme (typ) plytké na horninach krystalinika, stredne tazké, az lahké

0780681 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0780685 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25°stredne
tazké, aZ lahké

0780881 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0780885 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0780981 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25°stredne
tazké, az lahké

0780985 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0800891 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)

0800895 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)
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0860545 kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické(velmi kyslé) na zvetralindch hornin
krystalinika, stredne tazké, az lahké

0880681 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0880685 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0880781 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0880881 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0880885 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0880981 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

0880985 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25°stredne
tazké, az lahké

0900891 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)

0900895 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlidenia typu pody)

0976465 kambizeme (typ) plytké na horninach krystalinika, stredne tazké, az lahké

0980681 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0980881 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az l[ahké

0980885 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25°stredne
tazké, aZ lahké

0980981 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, aZ lahké

0980985 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

1000895 pddy na zrazoch nad 25° (bez rozlienia typu pody)

1080681 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25°stredne
tazké, az lahké

1080985 kambizeme (typ) na horninach krystalinika, na vyraznych svahoch: 12-25° stredne
tazké, az lahké

B.16.1.2.  Struktura krajiny

RieSené Uzemie je z geomorfologického hladiska sucastou celku Reviucka vrchovina,
podcelku Zeleznicke predhorie, ¢asti JelSavské podolie, ktoré je v ramci $irSieho okolia
stredne intenzivne vyuZivané polnohospodarstvom a lesnym hospodarstvom. Sucasna
Struktdra krajiny je vysledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pévodne
zalesneného Uzemia bola krajina fragmentovana na Casti urbanizované (sidla, plochy
priemyslu a dopravy), polhohospodarsky vyuzivané plochy (orna p6da, IUky, pasienky,
ovocné sady), plochy lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetacie, ostatné plochy, vodné
plochy. Sumarne mozZno konStatovat, Zze sa v SirSom okoli striedaju prvky prirodnej,
pofnohospodarskej a sidelnej krajiny. Z pohladu vyuzitia Gzemia sa v k. 0. Muranska DIha
Ldka nachadza nasledovna Struktdra pozemkov:
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Tabul'ka : VyuZitie izemia
rok 2005 rok 2015 %

plocha (ha) 1865,27 1865,27

Orna podda 100,44 102,56 5,5
Trvalé trdvne porasty 586,96 588,62 31,56
Zahrady, ovocné sady 21,26 21,13 1,13
Lesy 991,05 991,05 53,13
Vodné plochy 20,46 18,24 0,98
Zastavané plochy 54,72 54,89 2,94
Ostatné 90,39 88,79 4,76

Zdroj: SU SR DATAcube, Obecny Grad

V zmysle nariadenia vlady ¢€.58/2013 o odvodoch za odfatie a neopravneny zaber
polnohospodarskej pddy sa v katastralnom Uzemi Murdnska DIlha Luka podfa kodu
bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek (dalej "BPEJ") nachadzaju nasledujuce
najkvalitnejSie pofnohospodéarske pody.

KodKU |Nazov KU BPEJ

838799 Muranska Dlha Luka 0705011, 0706012, 0706045, 0711002, 0711005, 0711012, 0711035,
0711045, 0714062, 0714065, 0771212, 0771215, 0771405, 0771412,
0771512

Zdroj: Nariadenie vlady ¢.58/2013 o odvodoch za odfatie a neopravneny zaber pofnohospodarskej pody

Navrh UPN predpoklada oproti skutoéne zastavanému Uzemiu obce s nasledujicim
rozsahom zaberov:

Trvaly zaber celkom

- zaber celkom 24,4826 ha
- mimo zastavaného Uzemia 18,6308 ha
Z celkového rozsahu zaberu je:

- zaber pofnohospodarskej pody 20,6347 ha
Zo z&beru polnohospodarskej pbdy je:

- mimo zastavaného Uzemia 15,5271 ha

Navrh UPN predpoklada zaber 20,6347 ha polnohospodarskej pody, pricom 8,4680 ha
patri podla BPEJ medzi najkvalitnejSiu pofnohospodéarsku pdédu v katastrdlnom Gzemi.
Z celkového predpokladaného zaberu pofnohospodarskej pbdy najkvalitnejSia poda
predstavuje 41,08%. Hydromeliora¢né zariadenia su vybudované na ploche 1,9029 ha.

Podrobny prehfad o Struktire polnohospodarskej pédy na jednotlivych lokalithch je
dokumentovany v nasledujucej tabulke Prehlad stavebnych a inych zamerov
na polnohospodarskej pode.
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Navrhované zabery su vyznaené vo vykrese &. 7 Vykres vyhodnotenia désledkov
navrhovaného stavebného rozvoja a inych zamerov na pofnohospodarskej pode a lesnych
pozemkoch.

B.16.1.3. Informativny vypo €et odvodov za predpokladané od natie
pornohospodarskej pédy

V zmysle 8 12 ods. 2 pism. 1 zdkona 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzZivani
polnohospodarskej pédy a o zmene zdkona &. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov je ten, kto navrhne nepolhohospodarske pouZzitie
polnohospodarskej pédy, povinny zaplatit odvod za trvalé odnatie alebo doCasné odnatie
najkvalitnejSej PP v katastralnom Uzemi podla kédu BPEJ.

Pofnohospodarska pbda je zaradena podfa kddu bonitovanej pddno-ekologickej jednotky
do 9 skupin BPEJ. Vy3ka odvodu za odnatie polnhohospodarskej pody je ustanovena
v prilohe & 1 v Nariadeni vlady Slovenskej republiky €. 58/2013 Z.z. podla skupiny
bonitovanej pédno-ekologickej jednotky.

Odvody za trvalé odnatie polnohospodarskej pédy podrfa kdédu bonitovanych pédno-
ekologickych jednotiek

Zj;i%';é odvod za trve}|é od_ ﬁhatie
. odvodov za znizenie pofnohospodarskej pody
Lokalita €. S&;:[‘ya BPEJ vymerav m 2 trva’lé od natie sadzby ne pg?r\]/gmifé Sg‘r ke
(€/m?) ©
01/4 6 0705011 225 2 30% 315
01/6 6 0705011 587 2 30% 822
04/1 6 0705011 109 2 217
5 0771215 4751 4 19005
05/1 5 0771215 6683 4 30% 18712
06/1 7 0714065 20 1 20
5 0771215 14585 4 58341
07/1 7 0714065 7758 1 7758
5 0771215 1173 4 4693
07/2 7 0714065 115 1 30% 80
09/4 5 0711012 863 4 3453
10/1 5 0711035 9138 4 30% 25586
7 0771512 16 1 30% 11
10/2 5 0711035 504 4 30% 1412
7 0771512 246 1 30% 172
10/4 5 0711035 479 4 30% 1342
7 0771512 5956 1 30% 4169
10/5 7 0771512 261 1 30% 183
10/6 5 0711035 10434 4 41737
11/4 5 0711012 703 4 30% 1969
5 0706012 1663 4 6650
11/5 5 0711005 527 4 2110
7 0714062 3126 1 3126
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121 5 0771215 7036 4 30% 19701
7 0771405 7 1 30% 5
13/1 7 0714065 163 1 30% 114
5 0771215 7551 4 30% 21144
spolu: 84680 242847

Pre vypracovanie vyhodnotenia dosledkov stavebnych zamerov a inych navrhov
na polnohospodéarskej péde v ramci UPN obce Muranska Dlha Luka, boli pouZzité
nasledovné podklady:

. katastralna mapa obce Muranska DIh& Luka

. hranica zastavaného uzemia k 1.1.1990

. bonitované pédno-ekologické jednotky so 7-miestnym &iselnym kédom

. zékon €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polhohospodarskej pddy a o zmene

v

zakona ¢&. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znedistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

. Nariadenie viady Slovenskej republiky €. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odfatie
a neopravneny zaber polnohospodarskej pody

. podkladové materialy o vybudovanych hydromelioraénych zariadeniach podniku
Hydromeliorécie, S.p.

B.16.1.4. Urbanistické zdévodnenie navrhovanych zab  erov, od Ratia
poFPnohospodarskej pbdy

Oznacenie zaberu a funkéna napln pripravovanej vystavby

01 — PRED HAJIK 1.

- lokality navrhovaného zaberu 01/1 - 6

Navrhovany zaber savisi s navrhovanymi rozvojovymi plochami pre rozvoj byvania formou
vystavby rodinnych domov a nadvéazujucej dopravnej a technickej vybavenosti v lokalite.
Rozvojové plochy su navrhované prevazne v zahradach existujucich rodinnych domov
nachadzajucich sa popri ceste [1/532.

02 — PRED HAJIK II.

- lokalita navrhovaného zaberu 02/1

Navrhovany zaber suvisi s navrhovanou rozvojovou plochou pre rozvoj byvania formou
vystavby bytovych domov a nadvazujlucej dopravnej a technickej vybavenosti v lokalite.
Rozvojova plocha je navrhovana v zahradach existujucich rodinnych domov, medzi
Zelezni¢nou tratou a rozvojovymi plochami pre vystavbu rodinnych domov.

04 - KOPAN

- lokalita navrhovaného zaberu 04/1, 04/2

Navrhovany zaber suavisi s navrhovanymi rozvojovymi plochami, ktoré maju zabezpecit
potrebné zazemie ako aj technické a dopravné vybavenie aredlu zjazdového lyZovania.

Jedn& sa najma o doplnenie zakladnej obcianskej vybavenosti, zabezpecenie potrebnych
ploch statickej dopravy ako aj vystavbu pristupovej komunikécie.
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05 - HLINISKO
- lokalita navrhovaného zaberu 05/1

Navrhovany zaber vytvara predpoklady pre vystavbu rodinnych domov v pokracovani ulice
Hlinisko. Navrhované rozvojové Uzemie zohfadfiuje zaujmy miestnych obyvatelov
pre vystavbu v tejto asti obce a nadvazuje na existujucu zastavbu.

06 - KOBULARKA .
- lokalita navrhovaného zaberu 06/1

Navrhovany zaber suvisi s navrhovanou rozvojovou plochou pre rozvoj byvania formou
vystavby rodinnych domov a nadvazujucej dopravnej a technickej vybavenosti v lokalite
ako aj pasu ochrannej a izola¢nej zelene. Rozvojova plocha je navrhovana na okraji obce
v blizkosti existujuceho prejazdu cez Zelezni¢na trat.

07 - KOBULARKA I.
- lokalita navrhovaného zaberu 07/1, 07/2, 07/3

Navrhovany zaber suvisi s navrhovanou rozvojovou plochou pre rozvoj byvania formou
vystavby bytovych domov a nadvazujlucej dopravnej a technickej vybavenosti v lokalite.
Rozvojova plocha je navrhovand na okraji obce v blizkosti existujuceho prejazdu
cez Zelezniéna trat. V kontakte s cestou 11/532 je navrhované doplnit rozvojova plochu
umoznujucu vystavbu rodinného domu, ktora by vytvorila predpoklady pre scelenie uli¢nej
linie.

08 - HORKA

- lokalita navrhovaného zaberu 08/1, 08/2, 08/3

Navrhovany zéber vytvara predpoklady pre vystavbu rodinnych domov v atraktivnej lokalite,
s vyhlfadom na pristupovi komunikaciu z Revucej. Lokalita m& z uvedeného ddévodu
zvySené poziadavky na stvarnenie navrhovanych objektov. Uvedenou vystavbou sa okrem
vzniku novej obytnej zény vytvoria i podmienky na skvalitnenie pristupu k miestnemu
vodojemu a jestvujucej zahradkarskej osade.

S ciefom podporit aktivhu rekreéciu obyvatefov obce je navrhovana i rozvojova plocha
pre rozSirenie existujucej zahradkarskej osady na plochach leZiacich severne od arealu
vodojemu.

09 - KONOPISKA

- lokalita navrhovaného zdberu 09/1 - 5

Navrhované zébery vytvéraju predpoklady pre rozvoj vystavby rodinnych domov a pléch
pre Sport a rekreaciu v nadvaznosti na zastavané uzemie obce. V blizkosti sutoku
Cerveného a Lehotského potoka je navrhnutd rozvojova plocha pre vybudovanie rybnika,
ktory by pomohol rozSirit ponuku rekreaénych aktivit v obci.

10 - ZAVODA

- lokalita navrhovaného z&beru 10/1 - 7

Navrhovany zaber vytvara predpoklady pre vystavbu rodinnych domov v priestore medzi
aredlom polnohospodarskeho druzstva a Lehotskym potokom ako aj v zahradach
rodinnych domov pri ulici Zavoda. Severne od Lehotského potoka su vymedzené rozvojové
plochy pre rozvoj Sportu a rekredcie a pre rozSirenie ovocnych sadov. V ramci
navrhovanych Sportovo-rekreaénych pléch je zamerom rozvijat prirodny amfiteater, ktory
by vytvoril priestor pre usporaddvanie kulturno-spoloenskych podujati.

11 - RUBANKA

- lokalita navrhovaného zaberu 11/1 - 5

Navrhovany zaber savisi s navrhovanymi rozvojovymi plochami pre rozvoj byvania formou
vystavby bytovych a rodinnych domov v blizkosti existujicej romskej osady. Navrhované je
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rovnako vymedzenie koridoru pre rozsirenie pristupovej cesty do lokality ako aj vymedzenie
plochy pre pripravovany areal COV v blizkosti sutoku Lehotského potoka a Murana.

12 - KOBULARKA - ZAHRADKY
- lokalita navrhovaného zaberu 12/1

Navrhovany zaber vytvara podmienky pre zaloZenie ovocného sadu v lokalite.

13 - CINTORIN
- lokalita navrhovaného zaberu 13/1

Navrhovany zaber zabezpecluje predpoklady pre rozSirenie cintorina o nové pohrebné
miesta, pripadne pre rozSirenie o urnové pochovavanie.

B.16.2. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA LESNYCH
POZEMKOV

Navrh UPN nevyzaduje zaber lesnych pozemkov.

B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA NAJMA Z H LADISKA
EN'VIRONMENTALNYC'H, A EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH
A UZEMNOTECHNICKYCH DOSLEDKOV

RieSenie Uzemného planu predstavuje komplexnu koncepciu rozvoja Uzemia obce, vytvara
predpoklady pre zabezpecenie narokov na byvanie, tvorbu pracovnych prilezitosti ako aj
rekreaciu. Navrh reSpektuje, charakteristickll formu zastavby, dotvara zaloZzenu Struktaru
obce v kontinuite na jej kultdrne a historické tradicie. TaZiskovo vytvara predpoklady
pre rozvoj byvania vrozsahu zabezpeCujucom okrem potrieb su€asnych obyvatelov
i priestor pre ich predpokladany narast. RieSenie vytvara rovnako predpoklady pre rozvoj
rekredcie, ktora ma potencial stat sa jednou z vyznamnych hospodarskych aktivit v obci.

Navrh UPN vychadza z konceptu rieSenia, ktory v dvoch variantoch riesil moznosti rozvoja
obce.

Predmetom variantného rieSenia bolo overenie rozsahu rozvojovych pléch pre byvanie
ako aj rieSenie dopravnej a technickej vybavenosti Uzemia. Z pohladu ochrany Uzemia
obce pred negativnymi dopadmi dopravy bola, ako najpodstatnejSie variantné rieSenie,
navrhovana prelozka cesty 11/532 (variant 2), ktora mala zabezpecit odklon dopravy mimo
centra obce. Z hladiska technickej vybavenosti Uzemia boli v koncepte overované najma
rézne spbsoby zabezpecfenia odvedenia splaskovych odpadovych vod, €i uz napojenim
na COV v Revlcej alebo vybudovanim viastnej COV na Gzemi obce. Na zaklade vysledkov
prerokovania bol zamer vybudovat prelozku cesty 11/532 z navrhu UPN vypusteny
a likvidaciu splaskovych véd je navrhnuté zabezpeclit v mechanicko-biologickej Cistiarni
odpadovych vod navrhovanej v lokalite Rubanka.

Z environmentalneho hradiska stanovuje navrh UPN jasné podmienky pre vyuZitie Gzemia
obce, vymedzuje zastavatelné plochy a GUzemia, ktoré je potrebné ponechat bez zastavby.
Na navrhovanych rozvojovych plochach stanovuje poZiadavky na minimalny podiel pléch
zelene. Prvky regionalneho USES dopifia o prvky miestneho vyznamu zabezpe&ujice
prechod medzi urbanizovanou krajinou a najhodnotnejSimi ¢astami prirodného prostredia.

UPN vytvara predpoklady pre odstranenie divokych skladok odpadu nachadzajicich sa
na okraji zastavaného Uzemia, zabezpecuje koordinéciu rozvoja Uzemia obce vo vztahu
k chranenym Gzemiam a hodnotnym prirodnym prvkom a podporuje tak ich zachovanie
a ochranu.
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UPN vytvara predpoklady pre efektivne vyuzitie Gzemia obce bez neprimeranych narokov
na rozSirovanie jej zastavaného Uzemia do okolitej krajiny.

Velky vyznam z pohladu ochrany Zivotného prostredia ma navrhované odkanalizovanie
Uzemia obce, ktoré zabezpeci ucinnu likvidaciu splaskovych odpadovych vdod a zamedzi ich
Uniku do okolitého prostredia. Likvidaciu splaSkovych vod je navrhnuté zabezpecit
v mechanicko-biologickej Cistiarni odpadovych véd navrhovanej v lokalite Rubanka.

UPN zabezpecuje podmienky pre rieSenie pal¢ivého problému obce, ktorym je priestor
romskej osady nachadzajuci sa v lokalite Rubanka. Uzemie je charakteristické nizkym
technickym i hygienickym Standardom obytného prostredia, nedostatoénym napojenim
na dopravn( i technickt vybavenost ako aj vysokym podielom nelegélnych stavieb. UPN
vytvara predpoklady pre postupné nahradenie existujucej nevyhovujucej zastavby novou,
ktora by napomohla skvalitheniu obytného prostredia, zvySeniu Zivotnej Urovne obyvatelov
a rovnako i ochrane Zivotného prostredia v prifahlom Gzemi. Cieflom rieSenia je zamedzit
pokracovanie Zivelného rozvoja lokality a postupne zabezpedit jej transformaciu na tzemie
spifajuce aspon zakladné poziadavky na kvalitu obytného prostredia. Podstatnym
z pohladu ochrany Zivotného prostredia je navrhované odkanalizovanie lokality.

Z pohladu ekonomického rozvoja obce vytvara UPN predpoklady a stanovuje pravidla
pre rozvoj podnikatelskych aktivit na Uzemi obce. Pre rozvoj drobnej vyroby a sluZieb je
navrhnuté vyuzit vychodna Cast arealu byvalého polnohospodarskeho dvora. Pre rozvoj
rekreaCnych aktivit, ktoré predstavuju vyznamny potencial obce, s navrhnuté rozvojové
plochy pre rozvoj agroturistiky, rozvoj zimnych Sportov, cykloturistiky, rybarstva ako aj
pre kultdrno-spoloCenské aktivity. Vo vazbe na pestovanie a spracovanie ovocia su
navrhnuté plochy pre rozvoj ovocnych sadov, ktoré majua suCasne i krajinotvorny
a ekostabiliza¢ny vplyv v kontaktnej zone urbanizovaného Uzemia obce.

Z pohladu socialnych désledkov UPN vytvara predpoklady pre rozvoj obce, zamedzenie
starnutia populacie vplyvom odchodu mladych rodin a prave naopak UPN vytvara
predpoklady pre prilakanie novych obyvatelov. Rozvoj byvania je navrhovany vo forme
intenzifikacie vyuZitia existujucich volnych a vhodnych pléch v intravilane obce, ako aj
vo forme novej vystavby na novych rozvojovych plochach priliehajucich k sa¢asnému
zastavanému Uzemiu.

Navrhované rieSenie vytvara predpoklady pre skvalitnenie dopravnej a technickej
vybavenosti Uzemia, zabezpec€enie potrebnych kapacit technickej vybavenosti pre pokrytie
narokov novych rozvojovych pléch. Existujuce ulice je navrhnuté doplnit o peSie
komunikacie, ktoré by zvysili bezpe&nost pohybu chodcov.

RieSenie Uzemného planu obce Muranska Dlha Luka vychadza z principov trvalo
udrzatelného rozvoja. Vlastnd realizacia jednotlivych aktivit musi byt postupne
konkretizovand a spodrobrfiovana v dalSich planovacich postupoch a dokumentoch,
pri ktorych sa musia zabezpedit vyhodnotenia vplyvov na zaklade posudenia konkrétnych
aktivit v konkrétnych podmienkach.
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B.18. ZOZNAM VYKRESOV GRAFICKEJ CASTI

1. SirSie vztahy M1 : 25 000

2. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného

vyuzitia Uzemia M1:10000
3. Vykres rieSenia nadradenych systémov dopravného

a technického vybavenia Uzemia M1:10 000
4. Vykres ochrany prirody a tvorby krajiny M1:10 000

5. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného

vyuZitia Uzemia a verejného dopravného vybavenia M1:5000
6a. Navrh technickej vybavenosti - vodné hospodarstvo M1:5000
6b. Navrh technickej vybavenosti - energetika M1:5000

7. Vykres vyhodnotenia d6sledkov navrhovaného stavebného rozvoja

a inych zadmerov na polnohospodarskej pdde a lesnych pozemkoch M1:5000

8. Zavazné Casti rieSenia a verejnoprospesné stavby M1:5000
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C. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

C.1. zASAQY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA
A FUNKCNEHO VYUZIVANIA UZEMIA

Zasady priestorového usporiadania a funk&ného vyuZitia Uzemia vo forme regulativov
pre jednotlivé funkéné &asti Uzemia urCuju obmedzujuce a vylu€ujuce podmienky vyuZitia
jednotlivych pléch. Regulativy ur€uju aj intenzitu vyuZzitia jednotlivych funk&nych casti
na z&klade stanovenej Unosnosti.

Regulativy usmerrfiuju &innosti v jednotlivych rozvojovych plochach Gzemia, pripadne su
platné pre celé tzemie obce.

RieSené uzemie je pre UcCely regulacie rozdelené na urbanistické bloky.

Hranice urbanistickych blokov vymedzuju d&asti Uzemia s podobnymi funk&nymi
a priestorovymi charakteristikami. Vymedzenie urbanistickych blokov je su€astou grafickej
Casti dokumentacie vykresu: €.8 "Zavazné Casti rieSenia a verejnoprospesné stavby"“.

Navrhnuté regulativy priestorového usporiadania a funk&ného vyuZivania Gzemia urcuju
zasady vyuZzivania Uzemia pre jednotlivé pozemky zahrnuté do urbanistickych blokov tak,
aby ich aplikdciou bolo mozné usmerfovat vystavbu v sullade s pozZiadavkami
na racionalne vyuZzitie Uzemia, a zaroven dodrzat poZiadavky na zachovanie kvalitného
Zivotného prostredia. Regulativy sa vztahuju rovnako na existujuce (stav) ako i rozvojové
plochy (névrh) v Gzemi.

Naplnenie stanovenych regulativov UPN je potrebné posudzovat vo vztahu
ku konkrétnemu pozemku, resp. stuboru pozemkov, na ktorych je pripravovana vystavba.

V podrobnejSom rieSeni zastavby je potrebné reSpektovat jestvujice dominanty ich
uplatnenim pri tvorbe uli€nych priestorov novej zastavby, pripadne pri navrhu smerovania
novych ulic.

VySku novej zastavby zosuladit' s jestvujucou vySkou zastavby prisludnej Casti obce.
Pred vstupmi do objektov vytvorit primerané rozptylové priestory.

Regulativy priestorového usporiadania su vyznacené v grafickej Casti vo vykrese ¢&.8
"Zavazné Casti rieSenia a verejnoprospesné stavby“.

Navrhované regulativy stanovené v Uzemnom plane obce Muranska DIha Luka nemajl
vplyv na platnost ochrannych pasiem a chranenych Gzemi vymedzenych podla osobitnych
predpisov.

Regulacia funk&ného vyuZitia a intenzity vyuZitia plochy vymedzenej pre umiestnenie
verejnoprospesnej stavby musi byt pre potreby realizicie verejnoprospesSnej stavby
stanovena na zaklade podrobnejSej projektovej dokumentacie. Na akékolvek iné stavby
natejto ploche sa vztahuju regulativy intenzity vyuZitia afunk&ného vyuZitia Gzemia
stanovené v UPN pre jednotlivé urbanistické bloky, v ktorych sa nachadzaju.

C.1.1. REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

Intenzita vyuZitia a priestorového usporiadania Uzemia obce je v Uzemnom plane obce
Murdnska DIh& Luka regulovand stanovenim maximalnej vySky zastavby a koeficientu
zelene. Maximalna vySka zastavby je stanovena pre Uzemia s moznostou vystavby (obytné
Uzemie s prevahou rodinnych domov, obytné Uzemie s prevahou bytovych domov,
zmieSané Uzemie byvania a obdcianskej vybavenosti, Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti, plochy rekreécie, cestovného ruchu a Sportu, Uzemie vyrobno-obsluznych
aredlov, Uzemie polnohospodarskej vyroby, Uzemie zariadeni technickej vybavenosti,
Uzemie pohrebiska, Uzemie zahradkarskych osad). Ostatné funk&né plochy (plochy zahrad,
Uzemie polnohospodarsky vyuzivanych pléch a krajinnej zelene, zemie lesa, tzemie pléch
pre dopravu, Uzemie zariadeni Zeleznice, plochy zelene, vodné plochy a toky a plochy
zjazdového lyZovania, plochy ovocnych sadov) suU prevaZzne nezastavatelné a na tychto
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plochach je mozné realizovat stavby len na zaklade podrobnejSieho overenia a len v sulade
s ich Specifickym funk&nym vyuZitim.

C.1.1.1. Maximalna vySka zastavby

Maximalna vySka zastavby je uréena s podrobnostou na urbanisticky blok a vyjadruje
maximalne moznosti vyuZzitia kazdého pozemku leziaceho v tomto bloku, resp. suboru
pozemkov, na ktorych je navrhovany zamer, ktory je predmetom posudzovania.

Maximalna vySka zastavby je vyjadrena maximalnym po¢tom nadzemnych podlazi.

V urbanistickych blokoch, v ktorych je k €iselnému oznaceniu poctu nadzemnych podlazi
pripojeny znak "+" je mozné maximalnu vysSku zastavby prekro€it o vysku Sikmej strechy
s maximalne jednym vyuzitefnym podkrovnym podlazim.

V urbanistickych blokoch, v ktorych sa nachadzaju budovy, pri ktorych nie je Gcelné
maximalnu vysku zéstavby vyjadrit poétom nadzemnych podlazi je maximalna vyska
zastavby oznaCena znakom "x". Uvedena regulacia znamend, Ze v pripade vystavby
v danom bloku je potrebné maximélnu vySku budlcej zastavby posudit na zéklade
podrobnejSej projektovej dokumentéacie.

Maximalnu vySku pozemnych a inZinierskych stavieb, pri ktorych nie je mozné stanovit
vySku v nadzemnych podlaziach (kostoly, sil4, stoZiare, vysielaCe,...) je potrebné
individuélne posudit vo vztahu k okolitej zastavbe i ich vplyvu na obraz obce.

Déraz je potrebné klast na posudenie vhodnosti vystavby inZinierskych stavieb
umiestnenych na vizualne exponovanych miestach vo volnej krajine (vysielae mobilnych
komunikacnych sieti, stoZiare vedeni elektrickej energie, reklamné plochy,...).

C.1.1.2. Koeficient zelene

Vyjadruje minimalny poZadovany pomer medzi plochou zelene a plochou pozemku resp.
suboru pozemkov, na ktorych je navrhovany zamer, ktory je predmetom posudzovania.
Stanoveny je pre rozvojové plochy: obytné Uzemie s prevahou rodinnych domov, obytné
Uzemie s prevahou bytovych domov, Uzemie s prevahou obcianskej vybavenosti, plochy
rekredcie, cestovného ruchu a Sportu, Uzemie vyrobno-obsluznych arealov a Uzemie
zahradkarskych osad.

C.2. URCENIE PRIPUSTNYCH, OBMEDZUJUCICH
ALEBO VYLU CUJUCICH PODMIENOK NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH A INTENZITU ICH VYUZITIA

C.2.1. REGULATIVY FUNK ENEHO VYUZIVANIA

Funkéné vyuZitie Uzemia je regulované priradenim konkrétneho funkéného vyuZitia
pre v3etky plochy na Uzemi obce Muranska Dlhad Luka s urenim previddajuceho,
pripustného a nepripustného funkéného vyuzitia.

Pripustné - prevladajuce funk €éné vyuzitie vyjadruje z hlfadiska navrhovaného rieSenia
optimalne vyuzitie tzemia.

Pripustné funk éné vyuZzitie zahffia funkcie, ktoré moézu byt alternativou k prevliadajacemu
funkénému vyuZitiu, kedZe nie je predpoklad ich negativneho vplyvu na prostredie.

Nepripustné funk €éné vyuZitie zahfha funkcie, ktoré by mohli nevhodne pdsobit
na prostredie a preto je ich umiestnenie v danom Uzemi zakazané.

Regulativy funk&ného vyuZitia su vyznacené v grafickej ¢asti vo vykresoch €. 2 Komplexny
vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia Gzemia, €.5 Komplexny vykres

priestorového usporiadania a funk&ného vyuZitia Uzemia a verejného dopravného
vybavenia a ¢€.8 Zavazné Casti rieSenia a verejnoprospesné stavby*.
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CHARAKTERISTIKA FUNK CNEHO VYUZITIA UZEMIA PODLZA JEDNOTLIVYCH
TYPOV

c.2.1.1. Obytné Gzemie s prevahou rodinnych domov

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&né vyuZzitie formujuce typicky obraz prostredia obce charakteristické nizkopodlaznou
zastavbou prevazne rodinnych domov.

Najma: rodinné domy
PRIPUSTNE

Funkéné vyuZitie vhodne dopifajlice a redpektujlice prevladajlci charakter prostredia,
zvySujuce jeho polyfunkénost s ciefom uspokojit potreby byvajucich, s dbrazom
na minimalizaciu negativnych vplyvov na obytné prostredie a na vhodné zallenenie
zariadeni do okolitej zastavby.

Najma:
- rodinné domy s integrovanymi zariadeniami obc¢ianskej vybavenosti

- objekty slUziace pre zariadenia obcianskej vybavenosti, Sportu a drobnd vyrobu na pozemkoch
patriacich k rodinnému domu neruSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- objekty sluZiace pre drobny chov spolo¢enskych a hospodéarskych zvierat na pozemkoch patriacich
k rodinnému domu nerusSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- plochy pre Sport sltzZiace pre obsluhu prilahlého Gzemia

- obsluzné komunikacie

- peSie a cyklistické komunikéacie

- zariadenia technickej vybavenosti sltziace pre obsluhu prifahlého Gzemia

- plochy a objekty statickej dopravy na pozemkoch patriacich k rodinnému domu neruSiace svojou
prevadzkou okolité obytné prostredie

- plochy zelene
- zariadenia na zber odpadu (stojisk& pre nadoby na odpad)

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie neprimerane znizuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Zariadenia,
ktorych vplyv na okolité budovy presahuje limitné hodnoty poZiadaviek na ochranu kvality
Zivotného prostredia (poziadavky na pripustné hodnoty hluku, ochranu ovzdusSia, limitné
hodnoty optického Ziarenia, poZiadavky na dodrziavanie noéného kfudu...) stanovené
v platnych pravnych predpisoch pre bytové budovy.

Najma:

- zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby

- zariadenia stavebnej vyroby a skladov

- zariadenia obgianskej vybavenosti (mimo pripustnych)
- bytové domy

- zariadenia pre Sport a rekreaciu (mimo pripustnych)

- objekty sluziace pre chov spologenskych a hospodarskych zvierat na pozemkoch patriacich
k rodinnému domu ruSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie - objekty sliziace pre chov
hovéadzieho dobytka a koni, objekty pre chov viac ako 3 oSipanych, pripadne viac ako 10 oviec

- zariadenia dopravnej atechnickej vybavenosti nesliziace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov
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- CSPH

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) /zberné dvory, zberne druhotnych
surovin, zariadenia na spracovanie odpadu, skladky odpadu,..../

- zariadenia energetiky

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematoria/

c.2.1.2. Obytné Uzemie s prevahou bytovych domov

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&éné vyuZitie formujace prostredie charakteristické zastavbou prevazne bytovych
domov a vyznamnym podielom poloverejného prostredia s vysokym podielom zelene
a pléch pre Sport a rekreaciu.

Najma: bytové domy
PRIPUSTNE

Funkéné vyuZitie vhodne dopinajice previadajici charakter prostredia zariadeniami
zvysujacimi jeho polyfunkénost bez neprimeranych vplyvov na kvalitu obytného prostredia,
s dérazom na vhodné zaclenenie zariadeni do okolitej zastavby.

Najma:

- plochy pre Sport a rekreaciu

- plochy upravenej zelene

- zariadenia ob¢ianskej vybavenosti integrované do bytovych domov

- zariadenia obcianskej vybavenosti v samostatnych objektoch vhodne zaélenenych do okolitého
prostredia sliziace pre obsluhu prifahlého Uzemia, neruSiace svojou prevadzkou okolité obytné
prostredie

- zariadenia drobnej vyroby neruSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- zariadenia Sportu nerusSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- obsluzné komunikéacie, pesie a cyklistické komunikacie

- plochy a objekty statickej dopravy neruSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie
- zariadenia technickej vybavenosti sliziace pre obsluhu Gzemia

- zariadenia na zber odpadu (stojiska pre nadoby na odpad)

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZzitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie negativne vplyva na kvalitu okolittho obytného prostredia. Zariadenia,
ktorych vplyv presahuje limitné hodnoty poZiadaviek na ochranu kvality Zivotného
prostredia (pozZiadavky na pripustné hodnoty hluku, ochranu ovzduSia, limitné hodnoty
optického Ziarenia, poziadavky na dodrziavanie no¢ného kludu...) stanovené v platnych
pravnych predpisoch pre bytové budovy.

Najma:

- rodinné domy

- zariadenia na chov hospodarskych zvierat

- zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
- zariadenia stavebnej vyroby a skladov

- zariadenia obc¢ianskej vybavenosti (mimo pripustnych)
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- zariadenia pre Sport (mimo pripustnych)

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- CSPH

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) /zberné dvory, zberne druhotnych
surovin, zariadenia na spracovanie odpadu, skladky odpadu,..../

- zariadenia energetiky

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematoria/

C.2.1.3. Plochy zahrad

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Prostredie z&hrad priliehajuce zvacSa k zastavbe rodinnych domov vyznacujuce sa
vysokym podielom neverejnej zelene doplnenej drobnymi objektmi slUZiacimi
pre hospodarske prip. rekreacné ucely. Na plochach zahrad je potrebné zachovat
minimalny podiel plochy zelene 80 %.

PRIPUSTNE

Pozemné stavby v rozsahu drobnych stavieb slvisiace s pofnohospodarskym, prip.
rekreaénym vyuZzitim zahrad, peSie komunikacie a spevnené plochy.

NEPRIPUSTNE
Iné ako pripustné funkéné vyuzitie

C.2.1.4. ZmieSané Uzemie byvania a ob €ianskej vybavenosti

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&né vyuzitie formujuce typické prostredie centralnej Casti obce, charakteristické
kombinaciu funkcie byvania v rodinnych domoch doplnenej o zariadenia obcianskej
vybavenosti.

Najmé&: rodinné domy s integrovanymi zariadeniami ob&ianskej vybavenosti

PRIPUSTNE

Funkéné vyuZitie vhodne dopifajuce a reSpektujice previadajuci charakter prostredia,
zvySujuce jeho polyfunkénost s cielom uspokojit’ potreby obyvatelov pripadne navstevnikov
obce, s dérazom na minimalizaciu negativnych vplyvov na obytné prostredie a na vhodné
zaclenenie zariadeni do okolitej zastavby.

Najma:

- rodinné domy

- zariadenia obcianskej vybavenosti nenarisajlce charakter okolitej zastavby rodinnych domov
- plochy a zariadenia Sportu nenarisajuce charakter okolitej zastavby rodinnych domov

- objekty sluziace pre drobnu vyrobu vhodne zaclenené do okolitého prostredia, neruSiace svojou
prevadzkou okolité obytné prostredie

- objekty sluziace pre drobny chov spolo¢enskych a hospodarskych zvierat na pozemkoch patriacich
k rodinnému domu nerusSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- obsluzné komunikéacie, peSie a cyklistické komunikacie

- zariadenia technickej vybavenosti sliZiace pre obsluhu Gzemia
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- plochy a objekty statickej dopravy
- zariadenia na zber odpadu (stojiska pre nadoby na odpad)
- plochy zelene

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie negativne vplyva na kvalitu prostredia. Zariadenia, ktorych vplyv presahuje limitné
hodnoty poziadaviek na ochranu kvality Zivotného prostredia (poziadavky na pripustné
hodnoty hluku, ochranu ovzduSia, limitné hodnoty optického Ziarenia, poZiadavky
na dodrziavanie no¢ného kfudu...) stanovené v platnych pravnych predpisoch pre bytové
budovy.

Najma:

- bytové domy

- zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
- zariadenia stavebnej vyroby, sklady

- zariadenia obcianskej vybavenosti s vysokymi narokmi na dopravni obsluhu a negativnym vplyvom
na kvalitu prostredia /velkoobchodné zariadenia, hypermarkety, .../

- zariadenia pre Sport nariSajuce charakter okolitej zastavby

- objekty sluziace pre chov spologenskych a hospodarskych zvierat na pozemkoch patriacich
k rodinnému domu ruSiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie

- objekty sltzZiace pre chov hovadzieho dobytka a koni, objekty pre chov viac ako 3 oSipanych,
pripadne viac ako 10 oviec

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- CSPH
- zariadenia energetiky

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) /zberné dvory, zberne druhotnych
surovin, zariadenia na spracovanie odpadu, skladky odpadu,..../

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematorid/ mimo aredlu cintorina

C.2.1.5. Uzemie s prevahou ob &ianskej vybavenosti

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&éné vyuzitie formujuce verejny charakter prostredia s koncentraciou zariadeni
obcianskej vybavenosti vytvarajuce predpoklady pre uspokojovanie Sirokej Skaly potrieb
obyvatelov i navstevnikov obce reSpektujlce charakter okolitej zastavby.

Najma: zariadenia obgianskej vybavenosti vhodne zaclenené do okolitého prostredia

PRIPUSTNE

Funk&né vyuzitie nenardsajlce svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi prevladajdci
charakter a kvalitu prostredia s dérazom na vhodné zacllenenie zariadeni do okolitej
zastavby.

Najma:

- zariadenia pre Sport

- zariadenia drobnej vyroby bez neprimeranych negativnych dopadov na okolie
- obsluzné komunikacie

- plochy a objekty statickej dopravy
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- zariadenia technickej vybavenosti sliziace pre obsluhu Gzemia

- plochy upravenej zelene

- byvanie ako doplnkova funkcia zariadeni ob&ianskej vybavenosti
- zariadenia na zber odpadu (stojiska pre nadoby na odpad)

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhalaty,...) nariSa charakter prostredia a neprimerane limituje
moZznosti vyuZitia prifahlych pozemkov pre lokalizaciu zariadeni ob&ianskej vybavenosti.

Zariadenia, ktorych vplyv na hranici urbanistického bloku susediaceho s obytnym Gzemim
presahuje limitné hodnoty poZiadaviek na ochranu kvality Zivotného prostredia (poZiadavky
na pripustné hodnoty hluku, ochranu ovzduSia, limitné hodnoty optického Ziarenia,
pozZiadavky na dodrZiavanie no¢ného kludu...) stanovené v platnych pravnych predpisoch
pre bytové budovy.

Najma:

- rodinné a bytové domy

- zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
- zariadenia stavebnictva, sklady

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- zariadenia obcianskej vybavenosti s vysokymi narokmi na dopravni obsluhu a negativnym vplyvom
na kvalitu prostredia /velkoobchodné zariadenia, hypermarkety, .../

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) /zberné dvory, zberne druhotnych
surovin, zariadenia na spracovanie odpadu, skladky odpadu,..../

- zariadenia energetiky

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematoria/

c.2.1.6. Plochy rekreécie, cestovného ruchu a Sport  u

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funkéné vyuZzitie formujuce typicky charakter prostredia so suUstredenim zariadeni
poskytujucich sluzby navstevnikom Gzemia vo vazbe na jeho rekreaéné vyuZzitie.

Najma: zariadenia verejného stravovania, prechodného ubytovania, zariadenia a plochy pre Sport

PRIPUSTNE

Funk&né vyuzitie nenardsajldce svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi prevladajici
charakter a kvalitu prostredia, s dérazom na vhodné zaclenenie zariadeni do okolitej
zastavby.

Najma:

- zariadenia obchodu a sluZieb vhodne zaélenené do okolitého prostredia

- kultdrne zariadenia vhodne zaclenené do okolitého prostredia (amfiteéter,...)
- obsluzné komunikacie

- plochy a objekty statickej dopravy

- zariadenia technickej vybavenosti sliZiace pre obsluhu Uzemia

- plochy zelene

- zariadenia na zber odpadu (stojiska pre nadoby na odpad)
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NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhalaty,...) nari8a charakter prostredia a neprimerane limituje
moznosti vyuZzitia prifahlych pozemkov pre lokalizaciu zariadeni Sportu a rekreécie.
Zariadenia, ktorych vplyv na hranici urbanistického bloku susediaceho s obytnym Gzemim
presahuje limitné hodnoty poZiadaviek na ochranu kvality Zivotného prostredia (poziadavky
na pripustné hodnoty hluku, ochranu ovzduSia, limitné hodnoty optického Ziarenia,
poziadavky na dodrzZiavanie no¢ného kfudu...) stanovené v platnych pravnych predpisoch
pre bytové budovy.

Najma:
- rodinné domy a bytové domy
- zariadenia pre Skolstvo, zdravotnictvo, administrativu, socialne sluzby, cirkevné zariadenia

- zariadenia obchodu s vysokymi narokmi na dopravni obsluhu a negativnym vplyvom na kvalitu
prostredia /velkoobchodné zariadenia, hypermarkety, .../

- zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
- zariadenia stavebnictva, sklady
- individuélne rekrea¢né chaty

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- CSPH

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) /zberné dvory, zberne druhotnych
surovin, zariadenia na spracovanie odpadu, skladky odpadu,..../

- zariadenia energetiky

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematoria/

c.2.1.7. Uzemie vyrobno-obsluznych areélov

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&né vyuZzitie formujuce typicky charakter prostredia charakteristicky nekompaktnou
zastavbou so situovanim prevazne nizkopodlaznych halovych objektov sliZiacich
pre vyrobné i nevyrobné sluzby, skladovanie a vyrobné prevadzky s obmedzenym
negativnym dopadom na okolie, s vysokym podielom spevnenych obsluznych pléch.

Najma: skladové priestory, zariadenia velkoobchodu, zariadenia vyrobnych sluzieb a vyroby
neruSiace svojou prevadzkou okolité prostredie, dielne, opravovne,...

PRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie zvySujuce komplexnost sluzieb, nenart3ajuce svojimi priestorovymi
a prevadzkovymi narokmi prevladajuci charakter prostredia a nelimitujice jeho vyuZitie
pre prevladajuce funkcie.

Najma:

- administrativne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia
obchodu a sluZieb

- zariadenia viazané na prevadzku vyrobno-obsluzného arealu / zar. Skolstva, zdravotnictva, Sportu
a rekreécie/

- obsluzné komunikéacie, pesie a cyklistické komunikacie
- plochy a objekty statickej dopravy

- CSPH viazana na prevadzku vyrobno-obsluzného areélu
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- zariadenia technickej vybavenosti sliziace pre obsluhu Gzemia
- zariadenia stavebnictva bez negativneho dopadu na okolité prostredie
- plochy upravenej zelene

- zariadenia odpadového hospodarstva (zberné dvory, zberne druhotnych surovin, zariadenia
na spracovanie odpadu, ..../

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhalaty,...) nariSa charakter prostredia, neprimerane limituje
moznosti vyuzitia prilahlych pozemkov, pripadne je svojimi narokmi na kvalitu Zivotného
prostredia nezlUcitelné s prevadzkou vyrobno-obsluzného aredlu. Zariadenia, ktorych vplyv
na hranici urbanistického bloku susediaceho s obytnym Gzemim presahuje limitné hodnoty
poziadaviek na ochranu kvality Zivotného prostredia (poziadavky na pripustné hodnoty
hluku, ochranu ovzdusia, limitné hodnoty optického Ziarenia, poZiadavky na dodrziavanie
no¢ného kludu...) stanovené v platnych pravnych predpisoch pre bytové budovy.

Najma:

- rodinné domy a bytové domy

- zariadenia kultdry, socialnych sluzieb

- zariadenia priemyselnej vyroby s neprimeranym negativnym dopadom na okolie
- zariadenia polnohospodarskej vyroby /chov hospodarskych zvierat,.../

- zariadenia technickej vybavenosti neslliziace primarne pre obsluhu daného urbanistického bloku
resp. prifahlych blokov

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematéria/
- zariadenia energetiky /fotovolticka elektraren, paroplynovy cyklus, bioplynova stanica.../

- zariadenia odpadového hospodarstva (mimo pripustnych) / skladky odpadu, spalovia odpadu,..../

c.2.1.8. Uzemie po nohospodarskej vyroby

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE
Funk&éné vyuZzitie formujuce typicky charakter prostredia polnohospodarskych dvorov

4

s vyuZzitim objektov pre potreby rastlinnej a Zivo€isnej vyroby.

Najma: zariadenia polnohospodarskej vyroby, najma ZivociSnej vyroby a rastlinnej vyroby
s predpokladanym dopadom na kvalitu Zivotného prostredia

PRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie tvoriace doplnok polnohospodarskej vyroby, pripadne funkcie zllcitelné
s prevladajucou funkciou pofnohospodarskej vyroby.

Najma:

- sklady

- administrativa viazana na polnohospodarsku vyrobu

- prechodné ubytovanie zamestnancov — viazané na polnohospodarsku vyrobu

- zariadenia verejného stravovania viazané na polnohospodarsku vyrobu

- zariadenia obchodu a sluZieb viazané na polnohospodarsku vyrobu

- obsluzné komunikacie sliziace pre obsluhu Gzemia, peSie a cyklistické komunikacie
- plochy a objekty statickej dopravy

- zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti sliziace pre obsluhu Gzemia
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- zariadenia pre vyrobné a nevyrobné sluzby

- plochy zelene

- CSPH viazané na polnohospodarsku vyrobu

NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie, ktoré je svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi nezllcitelné
s prevladajucim vyuzitim Uzemia pre polnohospodarsku vyrobu alebo by mohlo negativne
ovplyviiovat previadajuce funkéné vyuZzitie Uzemia. Zariadenia, ktorych vplyv na hranici
urbanistického bloku susediaceho s obytnym U(zemim presahuje limitné hodnoty
poZiadaviek na ochranu kvality Zivotného prostredia (poZiadavky na pripustné hodnoty

hluku, ochranu ovzduSia, limitné hodnoty optického Ziarenia, poZiadavky na dodrzZiavanie
no¢ného kludu...) stanovené v platnych pravnych predpisoch pre bytové budovy.

Najma:
- rodinné a bytové domy

- zariadenia obchodu, sluzieb, prechodného ubytovania, administrativu, zariadenia verejného
stravovania /s vynimkou pripustnych zariadeni /

- zariadenia pre Skolstvo, zdravotnictvo, socialne sluzby, kultirne zariadenia, cirkevné zariadenia
- zariadenia pre Sport a rekreaciu

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- zariadenia energetiky /fotovolticka elektrarer, paroplynovy cyklus, bioplynova stanica.../
- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematéria/

- zariadenia odpadového hospodarstva nesulvisiace s polnohospodarskou vyrobou

c.2.1.9. Uzemie po nohospodarsky vyuzivanych ploch a krajinnej zelene

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&né vyuzitie formujuce typicky charakter prostredia mimo zastavaného Uzemia,
tvoreny plochami prirodnej zelene |0k a nelesnej krovinnej a stromovej vegetacie
a plochami vyuZivanymi pre pestovanie polnohospodarskych plodin a pastvu
hospodarskych zvierat.

Najma: orna poda, lUky, pasienky, krajinna zelen, ...
PRIPUSTNE

Funk&né vyuZzitie tvoriace doplnok pofnohospodéarskej vyroby, prip. nenarisajice prirodny
charakter prostredia.

Najma:

- menSie hospodarske objekty suvisiace s rastlinnou a zivo¢iSnou vyrobou /senniky, pristresky,.../
- zalesnené plochy

- doplnkové vybavenie turistickych a cykloturistickych tras /pristreSky, miesta s posedenim,.../

- obsluzné komunikéacie, pesie a cyklistické trasy sluziace pre obsluhu Gzemia

- zariadenia technickej vybavenosti sliZiace pre obsluhu Gzemia

- technické zariadenia viazuce sa na vodné toky (s vodohospodarskou, prip. dopravnou /peSie lavky,
mosty,.../ funkciou)

NEPRIPUSTNE
Funk&né vyuZitie naruSajuce priestorovymi alebo prevadzkovymi narokmi prirodny
charakter prostredia.
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Najma:

- rodinné domy a bytové domy

- zariadenia obcianskej vybavenosti

- zariadenia pre Sport

- zariadenia vyroby, sklady

- plochy pre rekreaciu

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti, mimo pripustnych
- CSPH

- zariadenia odpadového hospodarstva

- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematoria/

C.2.1.10.  Uzemie lesa

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Funk&né vyuZzitie podporujuce Specifické funkcie lesa (hospodarske, ochranné,...) v sulade
s typom lesa, s dérazom na zachovanie prirodného charakteru prostredia.

Najma: plochy lesa (hospodarskeho, ochranného ,...)

PRIPUSTNE

Funk&né vyuzitie tvoriace doplnok zakladnym funkciam lesa, sliZiace na zabezpeclenie
jeho obhospodarovania, neprimerane nenarisajuce prirodny charakter prostredia.

Najma:

- menSie hospodarske objekty slvisiace s lesnym hospodarstvom a polovnictvom /pristresky,
posedy, horarne,.../

- krajinna zelen

- doplnkové vybavenie turistickych a cykloturistickych tras /pristreSky, miesta s posedenim,.../,
naucné chodniky

- obsluzné komunikacie sliziace pre obsluhu Gzemia
- zariadenia technickej vybavenosti sliZiace pre obsluhu Uzemia
NEPRIPUSTNE

Funk&né vyuZitie nariSajuce svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi prirodné
prostredie lesa.

Najma:

- rodinné domy

- bytové domy

- zariadenia obcianskej vybavenosti
- zariadenia pre Sport

- zariadenia vyroby, sklady

- plochy pre rekreaciu

- zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti nesliZiace primarne pre obsluhu daného
urbanistického bloku resp. prifahlych blokov

- CSPH

- zariadenia odpadového hospodarstva
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- zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje, krematéria/

C.2.1.11. Uzemie zariadeni technickej vybavenosti

Funk €éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Uzemie uréené pre zariadenia systémov technickej vybavenosti zabezpe&ujlcich
zasobovanie Uzemia obce vodou, elektrickou energiou, zemnym plynom, napojenie
na telekomunikacné siete, likvidaciu tekutych i pevnych odpadov (mimo skladky odpadov)
a odvedenie dazdovych vod.

PRIPUSTNE

Potrebné dopravné vybavenia Uzemia (obsluzné komunikacie, chodniky, parkoviska...).
PodrobnejSie vyuzitie funkénej plochy pre konkrétne zariadenia technickej vybavenosti je
stanovené navrhovanym rieSenim verejného technického vybavenia zobrazenym
vo vykresoch &€. 6a. Navrh technickej vybavenosti - vodné hospodarstvo a 6b. Navrh
technickej vybavenosti - energetika.

NEPRIPUSTNE:

Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.12.  Uzemie pohrebiska

Funk éné vyuzitie:

PREVLADAJUCE
Uzemie uréené pre umiestnenie cintorinov a urnovych hajov.

PRIPUSTNE

Zariadenia obcianskej vybavenosti poskytujuce sluzby sdvisiace s pohrebnictvom.
Dopravna a technicka vybavenost pre obsluhu funkénej plochy.

NEPRIPUSTNE:
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.13.  Uzemie ploch pre dopravu

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE

Uzemie uréené pre koridory pozemnych komunikacii, vratane krizovani s inymi
zariadeniami dopravnej vybavenosti. Plochy sliZiace pre umiestnenie pozemnych
komunikacii, chodnikov, cyklotras.

PRIPUSTNE:

Plochy sprievodnej zelene pozdiz komunikécii, pldch namesti,.... Na plochach je mozné
rovnako vytvorit plochy statickej dopravy, pripadne ich vyuZit ako predzahradky
za predpokladu, Ze nebudu prekazkou rozvoja navrhovanej cestnej siete.

NEPRIPUSTNE:
Iné vyuZzitie ako pripustné.
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C.2.1.14. Uzemie zariadeni Zeleznice

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE
Uzemie pre zariadenia Zelezni¢nej dopravy
PRIPUSTNE

Potrebn& dopravna a technickd vybavenost pre obsluhu funkénej plochy, vratane krizovani
s inymi zariadeniami dopravnej vybavenosti.

NEPRIPUSTNE
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.15. Plochy zelene

Funk éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE
Uzemie uréené pre plochy zelene

PRIPUSTNE

Doplnkovy mobiliar, vodné plochy, prvky drobnej architektary, menSie ihriska vhodne
zacClenené do pléch zelene, peSie a cyklististické komunikacie, komunikacie slUZiace
pre obsluhu Gzemia.

NEPRIPUSTNE
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.16.  Vodné plochy a toky

Funk €éné vyuzitie:

PRIPUSTNE - PREVLADAJUCE
Plochy vodnych tokov a pléch

PRIPUSTNE

Obsluzné komunikacie, pesie a cyklistické trasy krizujuce vodné toky, slUZiace pre obsluhu
Uzemia, menSie hospodarske objekty suvisiace s prevadzkou vodnych pléch a rybnikov,
technické zariadenia viazuce sa na vodné toky (s vodohospodarskou, prip. dopravnou
/pesie lavky, mosty,.../ funkciou). RieSenie arozsah technickych zariadeni je potrebné
stanovit na z&klade podrobnejSej dokumentacie.

NEPRIPUSTNE

Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.17.  Uzemie zéhradkéarskych osad

Funk éné vyuzitie:

PREVLADAJUCE

Uzemie uréené pre Specifickii formu rekreécie obyvatelov v zahradkarskych osadéach,
charakteristické vysokym podielom upravenej poloverejnej alebo sukromnej zelene.
PRIPUSTNE

Rekreacné objekty vhodne zacllenené do prostredia. Minimalna vymera pozemku
pre umiestnenie objektu je 250 m2. Dopravna a technicka vybavenost' pre obsluhu funkénej
plochy.
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NEPRIPUSTNE
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.18. Plochy ovocnych sadov

Funk éné vyuzitie:

PREVLADAJUCE
Uzemie uréené pre pestovanie ovocia v ovocnych sadoch.

PRIPUSTNE
Dopravné a technicka vybavenost pre obsluhu funkénej plochy.

NEPRIPUSTNE
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.1.19.  Plochy zjazdového lyZovania

Funk €éné vyuzitie:

PREVLADAJUCE
Uzemie uréené pre zjazdové lyZzovanie
PRIPUSTNE

Technickeé zariadenia potrebné pre zabezpecenie prevadzky zjazdovky (lyziarsky viek,
rozvody vody, snehové dela, stlpy osvetlenia,...), Dopravnd a technicka vybavenost pre
obsluhu funkcnej plochy.

NEPRIPUSTNE
Iné vyuZzitie ako pripustné.

C.2.2.  VYMEDZENIE POJMOV PRE UCELY UPLATNENIA NAVRHNUTEJ
REGULACIE

c.2.2.1. Nadzemné podlazie

Za nadzemné podlaZie sa povazuje kazdé podlazZie, ktoré mé priemernu Groven podlahy
maximalne 800 mm pod najnizSou UroviAou upraveného terénu priliehajuceho k budove.

Pri réznych vySkovych drovniach podlahy sa priemerna uroven podlahy ur€i vazenym
priemerom jednotlivych vySkovych Urovni podlah celého podlazia.

C.2.2.2. Plocha zastavana pozemnymi stavbami

Za plochu zastavani pozemnymi stavbami sa povazZuje pbédorysny priemet v3etkych Casti
budovy nachadzajlcich sa nad Groviiou upraveného terénu do vodorovnej roviny. Uroveri
terénu je definovana plochou urCenou prienikom zakladne budovy a priliehajuceho
upraveného terénu. Do plochy zastavanej pozemnymi stavbami sa nezapocitava priemet
spevnenych pléch a inych stavieb, ktoré nie si budovami (terasa, chodnik, spevnena
plocha, ...).

C.2.2.3. Plocha zelene

Plochou zelene sa rozumie nespevnena plocha na arovni prifahlého upraveného terénu,
na rastlom teréne (nie plocha zelene na konstrukciach). Do plochy zelene sa zapo itavaju
i vodné plochy a plochy ostatnych prirodnych prvkov na rastlom teréne (Casti terénu
bez vegetacie ako sucast sadovnickej Upravy,...).
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C.2.2.4. Rastly terén

Rastlym terénom sa rozumie plocha, pod ktorou sa nenachadzaju stavebné konstrukcie
s vynimkou vedeni technickej vybavenosti.

C.2.2.5. Zariadenia technickej vybavenosti sliZiace  pre obsluhu Gzemia

Pod pojmom "zariadenia technickej vybavenosti slizZiace pre obsluhu Uzemia" sa rozumie,
Ze dané zariadenie sluzi pre pokrytie potrieb prifahlych objektov, najviac v3ak daného
urbanistického  bloku, resp. susediacich urbanistickych  blokov. Podmienkou
pre umiestnenie zariadenia je, Ze je integrované v objekte s inym funkénym vyuZzitim,
alebo Ze ako samostatny objekt nenaruSa charakter okolitej zastavby (trafostanice 22/0,4
kV, Cerpacie stanice kanalizaCnej siete,...).

C.2.2.6. Zariadenia ob éianskej vybavenosti

Pod zariadeniami obgianskej vybavenosti sa pre G&ely uplatnenia regulacie UPN rozumeju
zariadenia pre: obchod, sluzby, verejné stravovanie, prechodné ubytovanie, Skolstvo,
zdravotnictvo, administrativu, socidlne sluzby, kultdru, cirkevné ucely.

C.2.2.7. Drobna vyroba

Pod pojmom drobné vyroba sa rozumie zariadenie vyroby, ktoré neovplyvnuje susedné
parcely nad rdmec platnych hygienickych noriem, priestorové naroky zariadeni nenarusaju
charakter okolitej zastavby a umiestnenim zariadenia vyrazne nestipnu néaroky
na dopravni a technickl vybavenost Uzemia. V pripade ak nie je mozZné posudit
predpokladané vplyvy navrhovanych zariadeni v Stadiu ich povolovania, podmienky
vyplyvajuce z hygienickych noriem, charakteru okolitej zastavby a narokov na dopravnu
a technickl vybavenost budu premietnuté do Uzemného, resp. stavebného povolenia
jednotlivych stavieb.

C.2.2.8. Drobna architekttra

Pod pojmom drobna architektira sa rozumie doplnkové vybavenie Uzemia tvorené
stavbami charakteru drobnych stavieb a ulicnym mobiliarom, sliZiace najméa na ochranu
pred nepriaznivym poc¢asim, na oddych, zber odpadu a pod. (pristresky, lavicky, smetné
koSe,...).

C.2.2.9. Fotovolticka elektrare n

Pod pojmom fotovolticka elektrarefi sa rozumie zariadenie na vyrobu elektrickej energie
zo slne¢nej energie, tvoriace dominantné funk&né vyuZzitie posudzovaného pozemku, resp.
sa jedna o zariadenie umiestnené na streSnej konstrukcii alebo obvodovom plasti budovy
s celkovym inStalovanym vykonom nad 100 kW. Za fotovolticki elektrarefi sa nepovazuje
zariadenie na vyrobu elektrickej energie zo slne€nej energie umiestnené na streSnej
konstrukcii alebo obvodovom plasti budovy s celkovym instalovanym vykonom do 100 kW
vratane.

C.2.3. ZASADY VYUZITIA UZEMIA

- priamy a nepriamy vplyv prevadzkovanych sluzieb nesmie negativne ovplyviiovat
susedné parcely viac, nez stanovuju hygienické normy

- pri architektonickom stvarneni objektov je potrebné zohladnit ich lokalizaciu v obci

- pri ndvrhu konkrétnych objektov zvazit pouZzitie typickych miestnych tvaroslovnych
prvkov

- budovy i verejné priestory riesit v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie
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- pred zacatim vystavby v navrhovanych urbanistickych blokoch — v rozvojovych
Gzemiach v zmysle schvéleného UPN je vhodné obstarat urbanistick( $tudiu, ktora navrhne
dopravnu a technicku vybavenost celého urbanistického bloku, a ktora bude podkladom pre
vydanie Uzemného rozhodnutia.

- pri rozvoji obce zohladnit Metodické usmernenie MDVRR SR odboru uUzemného
planovania k zabezpeceniu plnenia uznesenia vliady SR €. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii
adaptacie SR na nepriaznivé dosledky klimy a z neho vyplyvajice adaptacné opatrenia

- reSpektovat ochranné pasmo pre Zivo€idSnu vyrobu vymedzené vo vykrese €. 4. Vykres
ochrany prirody a tvorby krajiny

C.2.3.1. Dopl fujuce poziadavky na vystavbu na navrhovanych rozvoj ovych
plochach pod ra jednotlivych lokalit

LOKALITA 01. PRED HAJIK .
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporuc¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 02. PRED HAJIK .
- maximalny sklon strechy objektov 30°

- odporuc¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 8 m

- maximalny pocet bytov v bytovych domoch v ramci funkénej plochy "Obytné Gzemie
s prevahou bytovych domov": 24

LOKALITA 03. HAJIK
- maximalny sklon strechy objektov 30°

- odporuc¢any odstup objektov vo vzdialenosti 8 m od oplotenia

LOKALITA 04. KOPAN
- maximalny sklon strechy objektov 45°

LOKALITA 05. HLINISKO
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporu¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 06. KOBULARKA 1.
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporu¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 07. KOBULARKA II.
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporucany odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 8 m

- maximalny pocet bytov v bytovych domoch v ramci funkénej plochy "Obytné Gzemie
s prevahou bytovych domov": 16
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LOKALITA 08. HORKA
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporuc¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 09. KONOPISKA
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporuc¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 10. ZAVODA
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporuc¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

LOKALITA 11. RUBANKA
- maximalny sklon strechy objektov 45°

- odporu¢any odstup objektov od komunikacie vo vzdialenosti 12 m

- maximalny pocet bytov v bytovych domoch v ramci funkénej plochy "Obytné Gzemie
s prevahou bytovych domov": 27

C.3. ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OB CIANSKEHO
VYBAVENIA

- obdiansku vybavenost umiestfiovat v optimalnej peSej dostupnosti pre byvajlcich
obyvatefov, vo vazbe na trasy obyvatelov dochadzajucich za pracou a rekrea¢né aktivity
v zemi

- zvazit umiestnenie obcianskej vybavenosti v obytnom Gzemi v okoli slepych
a ukfudnenych komunikacii

- obc&iansku vybavenost s narokmi na dopravnu obsluhu umiestiovat v okoli obsluznych
a zbernych komunikacii s adekvatnymi plochami pre statickt dopravu

- Specifickl vybavenost umiestfiovat do vyrobného Uzemia iba vo vzajomnom funk&nom
spolupbsobeni

- zakladné obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat potrebam
rieSeného Uzemia

- pre umiestnenie zakladného obcCianskeho vybavenia vyuZit prednostne plochy
zmieSaného Uzemia byvania a obCianskej vybavenosti

C.4. ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO
DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

C.4.1. ZASADY A REGULATIVY VEREJNEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA

- navrh zakladného komunikacného systému obce rieSit v zmysle pozZiadaviek STN
a ostatnych platnych pravnych predpisov

- dopravné napojenie novonavrhovanych rozvojovych pléch rieSit napojenim na existujuci
dopravny systém

- v novonavrhnutych lokalitdch rieSit dopravnu obsluhu formou obsluZznych a upokojenych
komunikécii
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- krizovatky rieSit v zmysle poZiadaviek STN

- autobusové zastavky rieSit v sulade snormou a umiestnit ich mimo jazdné pruhy
komunikécii

- v existujicej aj novonavrhovanej zastavbe pozdiz zbernych a obsluznych komunikacii
rieSit minimalne jednostranné chodniky

- pri novorieSenych lokalitdch vybavenosti rieSit rozptylové plochy pre pohyb peSich

- prevadzkovatelia objektov su povinni na celom Uzemi obce zaistit potrebné plochy
statickej dopravy pre prevadzku zariadeni, vyplyvajuce z ustanoveni platnej STN 73 6110,
na vlastnych pozemkoch

- vramci zastavby rodinnych domov odstavovanie a gardzZovanie rieSit individualne
na pozemkoch rodinnych domov

- parkovacie plochy riesit v zmysle platnej STN 736110

C.4.2. ZASADY A REGULATIVY VEREJNEHO TECHNICKEHO VYBAVENIA

Umiestnenie liniovych vedeni technickej vybavenosti na zaklade podrobnejSej projektovej
dokumentécie je pripustné na v3etkych typoch funk&nych pléch na izemi obce.

Cc.4.2.1. Zasobovanie pithou vodou
- reSpektovat ochranné pasmo vodarenskych zdrojov

- zabezpecCit pre obec Murdnska Dlha Luka k navrhovému roku 2024 pitnd vodu
v mnozstve Qmax = 3,23 I.s™ a pre navrhovy rok 2034 v mnozstve Qmax = 3,54 |.s™

- zadsobovanie obce Muranska Dlha Luka zabezpedit' z jestvujuceho verejného vodovodu,
ktory je suCastou Muranskeho SKV a pozostava z jedného tlakového pasma

- akumulé&ciu pitnej vody pre obec zabezpecit v jestvujicom vodojeme 2 x 250 m?3

- v lokalite 08. Horka vzhladom na spinenie poziadavky STN, ako aj vyhlaky MZP SR
€.684/2006 82 ods.14 je potrebné situovat vystavbu do vrstevnice 372,00 m n m. V pripade
situovania novej zastavby nad tdto vrstevnicu je potrebné pitnd vodu pre spotrebitelov
dotlacat.

- dobudovat vodovodnu siet

- reSpektovat ochranné a manipulaéné pasma jestvujucich vodohospodarskych zariadeni

C.4.2.2. Odkanalizovanie a €istenie odpadovych vod

- odvadzanie splaskovych odpadovych vod riesit vybudovanim splaskovej kanalizacie
gravitacnej a vytlakovej so zaustenim do MB COV navrhovanej v lokalite Rubanka

- vybudovat’ navrhované kanalizacné Cerpacie stanice

- dazdové vody z rieSeného Uzemia odvadzat cez cestné rigoly do miestnych tokov

C.4.2.3. Vodné toky a vodné plochy
- ponechat trasu a tvar koryta miestnych tokov v ¢o najvacsej miere v prirodzenom tvare

- reSpektovat’ pobrezné pozemky a to do 10 m od brehovej &iary pri vyznamnom vodnom
toku a 5 m od brehovej Ciary pri drobnych tokoch

- zabezpedit pravidelnt udrzbu koryt miestnych tokov, aby nedochédzalo k zniZzovaniu
kapacity koryta
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C.4.2.4. Z&sobovanie elektrickou energiou
- nahradit’ stoZiarovu trafostanicu TR 1 kioskovou trafostanicou
- zrekonStruovat jestvujuce stoZiarové trafostanice TR 2 a TR PD

- vybudovat nové zahustovacie kioskové trafostanice TR 3, TR 4, TR 5 sich kablovym
prepojenim na jestvujuce distribuéné VN 22 kV vedenie €. 256

- navrhované kioskové trafostanice pripojit VN 22kV k&blovymi pripojkami suchymi kablami
vzemi zjestvujdceno VN 22 KkV vedenia, resp. slu¢kovanim z VN rozvadzacov
navrhovanych trafostanic

- obnovu a rozvoj NN vedenia rieSit pomocou vzdusnej kablovej siete, resp. zemnymi
kablami

- pri obnove a vystavbe novych distribu¢nych zariadeni elektriny pouzivat Standardizované
materialy odsuhlasené spolo¢nostou VSD.

- NN sekundarnu siet v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zastavbe RD a obcianskej
vybavenosti budovat zemnymi k&blami popri cestnych a peSich komunikaciach, kde sa
jednotlivé objekty budd napajat’ slu€kovanim cez rozpojovacie a pripojkové skrine objektov
s elektromerovymi rozvadzaémi, vofne pristupnymi z ulice, s moZnostou dosiahnutia
okruzného zdsobovania

C.4.2.5. Zasobovanie plynom

- zabezpecit vyuzitie plynovodu vobci Muranska Dlha Lika formou intenzifikacie
a rozSirenia plynovodnej siete do novych urbanizovanych lokalit navrhovanych v UPN obce
Muréanska DIlh& Luka

- riesit’ koncepciu rozvoja v sulade so smernicami SPP a.s. Bratislava a platnymi STN
v sulade s energetickou koncepciou Statu a zasadami hospodarenia s energiami

- rieSit’ napojenie novych zdrojov tepla a novych lokalit obytnej zastavby z volnej kapacity
existujucej plynarenskej siete

- ur€it pri navrhu novych zdrojov tepla na baze plynu stupen decentralizacie ekonomickou
a ekologickou tvahou

- reSpektovat ochranné a bezpeénostné pasma plynarenskych zariadeni v zmysle zakona
€. 251/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

C.4.2.6. Zasady a regulativy budovania zariadeni ci  vilnej ochrany

- u novobudovanych bytovych objektov je potrebné v ramci dokumentacie pre stavebné
povolenie zabezpec€it vypracovanie rieSenia civilnej ochrany (dalej "CO"), prislusného
objektu

- v rodinnych domoch, bytovych a polyfunkénych domoch do 50 ukryvanych osob
vybudovat jednoduché ukryty budované svojpomocne (JUBS) s dvojucelovym vyuZitim
vo vhodnych podzemnych alebo nadzemnych priestoroch s kapacitou ukrytia pre pocet
byvajucich

- na plochach pre vyrobu a rekreaciu vybudovat v stavbach JUBS (do 50 ukryvanych)

a plynotesné ukryty (dalej "PU") v stavbach nad 50 ukryvanych zamestnancov a osoby
prevzaté do starostlivosti s kapacitou ukrytia pre najpoc¢etnejSiu smenu

pri budovani zariadeni civilnej ochrany reSpektovat stavebnotechnické poZziadavky
a technické podmienky stanovené prilohou 1, vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpe€enie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov

94



UPN obce Muranska DIha Lika - navrh

C5. ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA
KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT, OCHRANY A VYUZIVANIA
PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJIN Y

C.5.1. ZASADAY Z HEZADISKA ZACHOVANIA KULTURNOHISTORICKYCH
HODNOT

Pri situovani novej vystavby v Gzemi a ureni regulativov jej priestorového usporiadania
reSpektovat jestvujuce kultarnohistorické pamiatky hlavne vich uplatneni pri tvorbe
priestorov formou radenia zastavby nasmerovanim na miestne dominanty a reSpektovanim
odstupov od pamiatok pre zachovanie ich dominantnosti v priestore.

V bezprostrednom okoli nehnutelnej kultdrnej pamiatky podla 8§ 27 ods. 2 pamiatkového
zakona (zé&kladna ochrana kultarnej pamiatky) nemozno vykonavat stavebna €innost ani
ina ¢innost, ktor4 by mohla ohrozit pamiatkové hodnoty kultirnej pamiatky. Bezprostredné
okolie nehnutelnej kultirnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej
kultarnej pamiatky; desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou
kultirnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutefnou kultirnou
pamiatkou aj pozemok.

Pri ochrane kultdrnohistorickych hodnét reSpektovat ustanovenia zakona €. 49/2002 Z.z.
0 ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.

C.5.2. ZASADY A REGULATIVY OCHRANY A VYUZIVANIA PRIRODNYCH
ZDROJOV

- obmedzovat zasahy, ktoré modzu ohrozit, poskodit alebo zni€it existenciu prirodnych
zdrojov

- Setrit neobnovitelné zdroje v duchu trvalo udrzatefného rozvoja spolo¢nosti

- Unosne vyuZzivat obnovitelné prirodné zdroje

C.5.3. ZASADY A REGULATIVY OCHRANY PRIRODY

- reSpektovat prvky uzemného systému ekologickej stability
- reSpektovat chranené Uzemia a ich ochranné pasma

- v lokalitach hrani¢iacich so SKUEV0285 Aluvium Murana brat osobitny zretel
na zamedzenie ohrozenia predmetu ochrany daného Uzemia eurépskeho vyznamu

- v pripade zamerov dotykajicich sa SKUEV0285 Alivium Muréfa je potrebné poziadat
o stanovisko spravu Narodného parku Muranska planina

- v pripade realizicie €innosti, ktoré by mohli mat vplyv na zmenu stavu mokrade, najma jej
Upravu zasypavanim, odvodnovanim, taZzbou tfstia, raseliny, bahna a rie€neho materialu,
sa vyzaduje suhlas organu ochrany prirody okrem vykonévania tychto €innosti spravcom
vodného toku v sulade s osobitnym predpisom

- v pripade realizacie Cinnosti, na zaklade ktorych by mohlo déjst k poSkodeniu alebo
zni¢eniu biotopu eurépskeho vyznamu alebo biotopu narodného vyznamu, je
na uskutocnenie tejto €innosti potrebny suhlas organu ochrany prirody

- v suvislosti s realizaciou kanalizacii krizujacich vodny tok Muran - Gzemie eurdpskeho
vyznamu SKUEV0285 Aldvium Murana, je potrebné brat’ osobitny zretel z hfadiska ochrany
prirody a krajiny, t.j. aby pri navrhu kanalizacii, a tiez pri planovanej COV na lokalite
Rubanka, neboli dotknuté a ohrozené predmety ochrany daného Uzemia eurdpskeho
vyznamu
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- v ochrannom pasme NP Muranska planina reSpektovat § 13 zakona ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, ktory stanovuje podmienky
ochrany v izemiach s druhym stupfiom ochrany

- pred realizaciou navrhovanych rybnikov je potrebné zhodnotit predpokladané vlyvy
vyplyvajuce z ich vystavby a prevadzky na predmet ochrany chraneného Gzemia AlGvium
Murana. Realizacia rybnikov je podmienena zabezpeCenim opatreni na eliminaciu
negativnych vplyvov na AlGvium Murana

- pri podrobnejSom rieSeni rybnikov je potrebné navrhnit opatrenia na zamedzenie
mozného uniku nepévodnych druhov alebo ryb v zlom zdravotnom stave do rieky Muran.
Chov je potrebné zamerat na druhové zloZenie neohrozujuce prirodzené druhové zloZenie
Murana. Nevyhnutné je stanovit zasady a regulativy ochrany

C.5.4. ZASADY A REGULATIVY TVORBY KRAJINY

- pri hospodareni v lesoch vychadzat z platného lesného hospodarskeho planu

- reSpektovat ochranné opatrenia vyhldsenych chrdnenych Uzemi a opatrenia platné
pre ochranné pasma vyplyvajuce z platnej legislativy

- reSpektovat’ sucasnu skladbu prvkov krajinnej Struktary
- ekologizovat’ polnohospodarsku produkciu
- regulovat nelesnu drevinovu vegetaciu na polnohospodarskej péde

C.6. ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE
PROSTREDIE

OvzDUSIE
- vyuzivat technologické zariadenia podla najnovSich poznatkov vedy a techniky

- pre vyrobu tepla podporovat vyuZivanie slne€nej energie

- rekonStruovat’ existujuce zdroje tepla produkujuce znecistenie ovzduSia nad pripustni
mieru

- nevyuzivat zdroje tepla znecistujuce ovzduSie nad pripustnt mieru

VODA — VODNE HOSPODARSTVO

- zabezpecit na tokoch pravidelnd udrzbu (Cistenie koryta tokov, udrzba brehovej zelene),
aby sa zabezpecila kapacita koryta na prevedenie velkych vdd z dazd'ov a pri topeni snehu

- v maximalnej miere zadrzat v Uzemi dazdové vody zo spevnenych pléch rozvojovych
lokalit do vsaku a zachytavat dazdoveé vody do podzemnych nadrzi

- v Uzemi obce reSpektovat ochranné pasmo Il. stupna vodného zdroja - vrtov RV-19 a RV-
20, vymedzené na zaklade rozhodnutia obvodného Uradu Zivotného prostredia Rimavska
Sobota, stéle pracovisko Revlca, ¢. SVS-F / 2013/00259-5-He zo dia 23.5. 2013

- dodrziavat ustanovenia vodného =zakona, zakona ¢€.7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodiiami v zneni neskorSich predpisov, priCom venovat pozornost najma
vodohospodarsky vyznamnému toku Murén (&.toku 251)

PODA

- spbsob uzivania polnohospodarskej pddy musi zodpovedat prirodnym podmienkam
v danom Uzemi, zaru€ovat funk&nu spatost prirodnych procesov v krajinnom priestore
a nesmie ohrozovat ekologicku stabilitu Gzemia
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- agrotechnické opatrenia musia zaru€it ochranu, zachovanie a obnovu prirodzenych
vlastnosti polnohospodarskej pédy, predchadzat vyskytu a Sireniu burin

- zamedzit rozoravaniu polnohospodarskej pédy v priestoroch, kde druh pddy, sklon terénu
a agrotechnické opatrenia vytvoria predpoklad erézie pddy nad pripustnd mieru

- zamedzit vzniku erdzie pddy z dévodov intenzivheho pohybu hospodarskych zvierat

- zamedzit znehodnoteniu prirodzenych vlastnosti p6dy nadmernym hnojenim

ODPADY
- zamedzit hromadeniu odpadu pravidelnym odvozom odpadov

- zabezpelit separovany zber odpadu a druhotné vyuZitie separovanych odpadov
pre vyrobu formou druhotnych surovin

- stavebné mechanizmy zabezpedcit proti Uniku ropnych latok, pédu kontaminovanud ropnymi
latkami okamzite odstranit’ a odviest na miesto dekontaminacie

- nekryté plochy statickej dopravy zabezpe it proti prieniku ropnych latok
HLUK

- eliminovat’ jestvujuce zdroje hluku. ZvySenim zazelenenia vysokou zelefiou a travnatymi
plochami v tvorbe verejnych priestranstiev zniZit percento odrazivych ploch.

ZELEN
- pri navrhu zelene uplathovat’ nealergizujuce formy. Uplathovat miestne dreviny.

- v stiesnenych pomeroch centralnej Casti obce pozadovat uplathovanie Uspornych foriem
zelene (malych vertikalnych foriem zelene, Stihlych kultivarov, popinavych foriem,
ozelenenia stien a marov, doplnenia oploteni Uzkymi Zivymi plotmi, vysadbu nizSich foriem
previslej zelene na brehoch vodnych tokov, v centralnej Casti i Uzke kvetinové lemy

a mobilné formy zelene)

RADON

- v podrobnejSich dokumentaciach navrhnat opatrenia potrebné na eliminaciu radénového
rizika

C.7. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Zastavané uzemie obce je vymedzené hranicou stanovenou k 1.1.1990 a predstavuje
plochu 52,28 ha. Uzemie sa sklad4d z dvoch Casti, kde okrem zastavanej Casti obce
do zastavaného Uzemia spada aj areél hospodarskeho dvora ovéina.

Mimo hranice zastavaného Uzemia sa nachadza osada Rubanka s priestorom futbalového
ihriska a priestor vodojemu s priestorom multifunkéného ihriska.

Zastavané uzemie obce vymedzené k 1. 1. 1990 je navrhované na rozSirenie o existujice
a navrhované plochy obytného Gzemia s prevahou rodinnych domov, obytného Uzemia
s prevahou bytovych domov, plochy rekreacie, cestovného ruchu a Sportu, Uzemia
zariadeni technickej vybavenosti, Uzemie pohrebiska, Uzemia z&hradkarskych osad
a o Uzemia pléch pre dopravu.

SuCasnd hranica zastavaného Uzemia i plochy predstavujuce navrhované rozSirenie
zastavaného Uzemia su vyznacené vo vykrese & 5 Komplexny vykres priestorového
usporiadania a funkéného vyuZzitia Uzemia a verejného dopravného vybavenia.
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C.8. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMIi
PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Na uUzemie obce Murdnska Dlha Luka zasahuju z existujucich ochrannych péasiem
a chranenych Uzemi ochranné pasma dopravnej atechnickej vybavenosti, pobrezné
pozemky vodnych tokov, ochranné padsmo vodného zdroja, ochranné pasma lesa, cintorina,
OP NP Muranska planina a UEV AlGvium Murania.

OCHRANNE PASMO NARODNEHO PARKU MURANSKA PLANINA

Ochranné pasmo Narodného parku Muranska planina bolo vyhlasené nariadenim viady
Slovenskej republiky €.259/1997 Z.z.. V ochrannom pasme Narodného parku Muranska
planina plati Il. stupern ochrany.

UZEMIE EUROPSKEHO VYZNAMU ALUVIUM MURANA

Na Uzemi obce sa nachadza Uzemie eurépskeho vyznamu AlGvium Muréafa Kod Gzemia:
SKUEV0285, vyhlasené vynosom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 3/2004-5.1 zo 14. jula 2004, ktorym sa vydava narodny zoznam uUzemi europskeho
vyznamu.

Predmetom ochrany na Uzemi eurépskeho vyznamu AlGvium Muréafia su biotopy 91E0*
Luzné vrbovo-topofové a jelSové lesy, 6430 Vihkomilné vysokobylinné lemové
spolo€enstva na porieCnych nivach od niZin do alpinskeho stupfa, 6510 Nizinné
a podhorské kosné luky, 7140 Prechodné raSeliniska a trasoviska.

Predmetom ochrany su nasledujice druhy: hlava¢ bieloplutvy (Cottus gobio ), kunka
Zltobrucha (Bombina variegata), mlok karpatsky (Triturus montandoni), vydra rie¢na (Lutra
lutra), podkovar maly (Rhinolophus hipposideros), uchara Cierna (Barbastella barbastellus),
netopier oby&ajny (Myotis myotis), netopier brvity (Myotis emarginatus), podkovar velky
(Rhinolophus ferrumequinum), netopier pobrezny (Myotis dasycneme), modracik krvavcovy
(Maculinea teleius), podkovar juzny (Rhinolophus euryale), mlynarik vychodny (Leptidea
morsei), vazka (Leucorrhinia pectoralis), mrena stredomorské (Barbus meridionalis), mihula
(Eudontomyzon sp.)

OCHRANNE PASMO |I. STUPNA VODNEHO ZDROJA

Na Uzemie obce Muranska DIh& Luka zasahuje ochranné pasmo Il. stupfia vodného zdroja
- vrtov RV-19 a RV-20, vymedzené na zaklade rozhodngtia obvodného Uradu zivotného
prostredia Rimavsk& Sobota, stale pracovisko Revlca, €. SVS-F / 2013/00259-5-He zo dna
23.5. 2013.

POBREZNE POZEMKY VODNYCH TOKOV

Pobrezné pozemky, ktoré méze uzivat spravca vodného toku pri vykone spravy toku
a spravy vodnych stavieb, v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie
pri vodohospodéarsky vyznamnom vodnom toku sU pozemky do 10 m od brehovej Ciary
a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej €iary; pri ochrannej hradzi vodného toku
do 10 m od vzdusnej a ndvodnej paty hradze.

OCHRANNE PASMO LESA

Ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
OCHRANNE PASMO POHREBISKA

Ochranné pasmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska.

Limity vyuZzitia rieSeného Uzemia viaZzuce sa na zariadenia dopravnej a technickej
vybavenosti:

OCHRANNE PASMA CESTNYCH STAVIEB

Cestné ochranné pasmo, mimo sidelného utvaru obce ohrani¢eného dopravnou znackou
oznacujucou zaciatok a koniec obce, uréuju zvislé plochy vedené po oboch stranach
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komunikacie vo vzdialenosti

« 100 metrov od osi vozovky prilahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako
rychlostna komunikacia,

« 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,

» 25 metrov od osi vozovky cesty Il. triedy a miestnej komunikécie, ak sa buduje ako
rychlostna komunikacia,

* 20 metrov od osi vozovky cesty lll. triedy,
< 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikacie I. a Il. triedy.
OCHRANNE PASMA ZELEZNICE

Ochranné pasmo drahy je priestor po oboch stranach obvodu drahy vymedzeny zvislymi
plochami vedenymi v uréenej vzdialenosti od hranice obvodu drahy. Ak stavebné povolenie
neurcéuje inak, hranica ochranného pasma drahy je:
e pre Zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej kolaje, najmenej vSak 30 metrov
od vonkajSej hranice obvodu dréhy,
» pre ostatné kolajové drahy a pre pozemnu lanova drédhu 15 metrov od osi krajnej
kolaje,
e pre visutl lanovl drdhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana.
OCHRANNE PASMA ZARIADENI ELEKTRIZA CNEJ SUSTAVY

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni sU vymedzené zvislymi rovinami
po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodi¢a pri napati:
* od 1kV do 35KkV vratane:
1. pre vodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zékladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
* od 35kV do 110 kV vratane 15 m,
e 0od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
* 0od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
¢ nad 400 kV 35 m,

Stoziarova transformacna stanica 22/0.4 kV — 10 m od trafostanice.
OCHRANNE A BEZPE GNOSTNE PASMA PLYNARENSKYCH ZARIADENI

Ochranné pasmo plynovodu je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho
plynovodu alebo od p6dorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia merané kolmo
na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia:

e 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

« 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

e 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

* 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uUzemi obce

s prevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,
« 8 m pre technologické objekty,

Bezpecnostné pasmo plynovodu je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho
plynovodu alebo od p6dorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia merané kolmo
na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej asti plynarenského zariadenia:
* 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom Uzemi,
e 20 m pri plynovodoch stlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
do 350 mm,
¢ 50 m pri plynovodoch stlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
nad 350 mm,
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* 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm,

e 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm,

¢ 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm,

» 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm,

« 50 m pri regulaénych staniciach, filtraénych staniciach, armatdrnych uzloch,

e pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v savislej
zéstavbe, urli v sulade s technickymi poZiadavkami prevadzkovatel distribu¢nej
siete.

PASMA OCHRANY VEREJNYCH VODOVODOV A VEREJNYCH KANALIZACI]

Ochranné péasmo verejného vodovodu a kanalizacie je vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja potrubia na obidve strany

e do priemeru 500 mm 1,5 m,

¢ nad priemer 500 mm 2,5 m a

 od osi vodovodnej pripojky obojstranne 2,0 m,

« od osi kanalizaénej pripojky obojstranne 0,75 m.

OCHRANNE PASMA TELEKOMUNIKA ENYCH VEDENI

Ochranné pasmo vedenia elektronickej komunikacnej siete je Siroké 1,5 m od osi jeho trasy
po oboch stranach a prebieha po celej diZzke jeho trasy. Hlbka a vySka ochranného pasma
je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné
vedenie.

OCHRANNE PASMO KULTURNEJ PAMIATKY

Ochranné pasmo kulturnej pamiatky je desat metrov od obvodového plasta stavby, ak
nehnutelnou kultdrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou
kultirnou pamiatkou aj pozemok.

Bezpecénost leteckej prevadzky vyZaduje suhlas Dopravného dradu na:

« stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

« stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvySeninach, ktoré vy&nievaju 100 m a viac nad okolitt krajinu,

» zariadenia, ktoré mézu rusSit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najmé zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110
kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice,

 zariadenia, ktoré mézu ohrozit’ let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

OBMEDZENIA

ELEKTRICKE VEDENIE

V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je okrem pripadov podla odseku 14 zakazané

a) zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

b) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

C) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodi¢a vzduSného vedenia s jednoduchou izoléciou,

d) uskladhovat lahko horfavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat Cinnosti ohrozujuce bezpecnost oséb a majetku,

f) vykonavat Cinnosti ohrozujluce elektrické vedenie a bezpenost a spolahlivost prevadzky
sUstavy.

Vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti
presahujucej 5 m od krajného vodia vzdusSného vedenia mozno len vtedy, ak je
zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade nem6zu poskodit vodi¢e vzduSného vedenia.

V ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim
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je okrem pripadov podfla odseku 14 zakazané

a) zriadovat stavby, konStrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouZivat osobitne
tazké mechanizmy,

b) vykonavat bez predchadzajiceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace a iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost
prevadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu.

PLYNOVOD

Zriadovat stavby v ochrannom pasme av bezpecnosthom pasme plynarenského
zariadenia mozZno iba po predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete. Suhlas
prevadzkovatela siete na zriadenie stavby v ochrannom pasme plynarenského zariadenia
je dokladom pre uzemné konanie a stavebné konanie.

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIE

V ochrannom pasme je zakdzané

a) umiestiovat stavby, zariadenia a porasty, vykonavat zemné prace, ktoré by mohli
ohrozit’ vedenie alebo bezpecnu prevadzku siete,

b) vykonavat prevadzkové €innosti spojené s pouZzivanim strojov a zariadeni, ktoré rusia
prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

VODOVODY A KANALIZACIE

V pasme ochrany je zakazané

a) vykonavat zemné prace, umiestriovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonavat c&innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav,

b) vysadzat trvalé porasty,

c) umiestniovat skladky,

d) vykonavat terénne Upravy.

CESTNE KOMUNIKACIE

(1) V cestnych ochrannych pasmach je zakdzané

a) vykonavat’ akukolvek stavebnu &innost vyZadujucu ohlasenie stavebnému dradu alebo
povolenie stavby,

b) robit na objektoch a zariadeniach postavenych pred vznikom cestného ochranného
pasma Gpravy na prediZenie ich Zivotnosti, ak sa podita s ich budtcim odstranenim,

c) robit akékolvek zemné dpravy, ktorymi by sa Uroven terénu znizila alebo zvysila
k nivelete vozovky komunikacii,

d) zriadovat skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,

e) hospodarit v lesoch spésobom odporujicim zasaddm vopred dohodnutym s prislusnym
cestnym orgdnom,

f) v okoli droviovych krizeni ciest s inymi pozemnymi komunikdciami a s drahami
a na vnutornej strane oblukov ciest s polomerom 500 metrov a menSim tieZz vysadzat
alebo obnovovat stromy alebo vysoké kry a pestovat také kultdry, ktoré by svojim vzrastom
a s prihliadnutim na uroven terénu rusili rozhlad potrebny pre bezpeé&nu dopravu.
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C.9. PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY NA VYKONANIE
DELENIA A SCELOVANIA  POZEMKOV, NA ASANACIU
A NA CHRANENE CASTI KRAJINY

C.9.1. PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Plochy pre verejnoprospedné stavby dopravnej a technickej infrastruktry st vymedzené
plochami Gzemi zariadeni technickej vybavenosti a ploch pre dopravu.

Rovnako ako plochy pre verejnoprospesné stavby je vymedzené Uzemie pohrebiska
zahffiajuce rezervné plochy pre rozSirenie existujuceho cintorina. Medzi plochy
na verejnoprospesné stavby sa radia plochy pre verejnoprospeSné stavby uvedené
v zozname verejnoprospesnych stavieb v kapitole C.11. Zoznam verejnoprospesnych
stavieb.

C.9.2. PLOCHY NA DELENIE A SCE LOVANIE POZEMKOV

PozZiadavky na vykonanie delenia a scefovania pozemkov budu Specifikované podla
konkrétnych potrieb na zaklade podrobnejSej projektovej dokumentacie a vymedzené
geometrickym planom, najma v rozvojovych plochach navrhovanych tymto Uzemnym
planom.

C.9.3. PLOCHY PRE ASANACIU UZEMIA

Plochy pre asanéaciu Uzemny plan nevymedzuje. Ich vymedzenie je potrebné vykonat
na zaklade podrobnejSej dokumentécie, v nevyhnutnom rozsahu, ato v pripade kolizie
objektov s navrhovanymi verejnoprospesnymi stavbami.

C.9.4. PLOCHY CHRANENYCH CASTI KRAJINY

Plochy chranenych &asti krajiny st vymedzené na zaklade osobitnych predpisov. Uzemny
plan nové plochy nad rdmec vyhlasenych chranenych Casti krajiny nevymedzuje.

C.10. URCENIE, NA KTORE CASTI OBCE JE POTREBNE VYPRACOVA T
UZEMNY PLAN ZONY

Na uzemi obce UPN nevymedzuje lokality, pre ktoré je potrebné obstarat Gzemny plan
zony.

C.11. ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

C.11.1. VEREJNOPROSPESNE STAVBY DOPRAVNEHO VYBAVENIA

D1 - rekonStrukcia zbernej komunikacie — cesty 11/532 vratane technickych opatreni
a stavieb zniZujacich negativne vplyvy cesty na okolie

D2 - rekonStrukcia obsluznych komunikécii na parametre vsulade s STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikacii

D3 - navrhované obsluzné komunikacie funkcie C2 resp. C3 a upokojené komunikacie D1
a komunikacie v navrhovanych lokalitdch v stlade s STN 736110 Projektovanie miestnych
komunikacii

D4 - tpravy krizovatiek v zmysle poZiadaviek STN 73 6102
D5 - autobusoveé zastavky mimo jazdné pruhy komunikacii STN 73 6425
D6 - chodniky pozdiz komunikécii

D7 - samostatné peSie trasy
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D8 - rozptylové plochy pre pohyb peSich

D9 - cyklisticke trasy

C.11.2. VEREJNOPROSPESNE STAVBY TECHNICKEHO VYBAVENIA
ZASOBOVANIE VODOU

V1 - rekonstrukcia skupinového vodovodu

V2 - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia
a podrobnejSej projektovej dokumentacie

ODKANALIZOVANIE A CISTENIE ODPADOVYCH VOD

K1 - stavby a zariadenia verejnej splaskovej kanalizaCnej siete, v zmysle navrhovaného
rieSenia a podrobnej3ej projektovej dokumentacie

K2 - stavby a zariadenia verejnej dazdovej kanalizaCnej siete, podla podrobnejsej
projektovej dokumentacie

K3 - COV v lokalite Ribanka
K4 - Cerpacie stanice splaskovej kanalizacie

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
E1l - navrhované trafostanice vratane privodnych VN vedeni

E2 - ndhrada stoZiarovej trafostanice TR1 kioskovou

ZASOBOVANIE PLYNOM

P1 - vystavba a rekonStrukcia STL plynovodov na Uzemi obce, v zmysle navrhovaného
rieSenia a podrobnej3ej projektovej dokumentacie

PROTIPOVODNOVA OCHRANA
PO1 - realizacia protipovodnovych opatreni podla podrobnejSej projektovej dokumentacie

C.11.3. VEREJNOPROSPESNE STAVBY PRE OCHRANU ZIVOTNEHO
PROSTREDIA

ZP1 - sanacia Uzemia rémskej osady
ZP2 - sanacia a rekultividcia tzemi s divokymi skladkami odpadu

ZP3 - realizacia protipozZiarnych opatreni a stavieb podfa podrobnejSej projektovej
dokumentécie

ZP4 - aredl zberného dvora a kompostarne

C.11.4. VEREJNOPROSPESNE STAVBY OB CIANSKEJ A OSTATNEJ
VYBAVENOSTI

OV1 - aredl prirodného amfiteatra

OV?2 - rozSirenie arealu cintorina
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C.12. SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA
A VEREIJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Schémou zavaznych Casti a verejnoprospesSnych stavieb v zmysle poZiadaviek zakona
¢.50/1976 Zb. o GUzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny z&kon) v zneni
neskorSich predpisov a vyhl. €. 55/2001 Z.z. su v rozsahu vymedzenych zavaznych Casti
v legende, nasledujtce vykresy UPN obce Muranska DIha Luka:

2. Komplexny vykres priestorového usporiadania

a funk&ného vyuzitia tzemia M1:10 000
5. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného

vyuzitia Uzemia a verejného dopravného vybavenia M1 : 5000
8. ZAvazné Casti rieSenia a verejnoprospesné stavby M 1 :5000

Z hladiska zavaznosti su tlatena verzia grafickej Casti a digitdlna verzia grafickej Casti
vo forméte pdf rovnhocenné.
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D. DOPLNUJUCE UDAJE

D.1.

BD
BPEJ
co
cov
Cs
CSPH
DTS
EO
CHA
CHKO
CHKP
CHVO
CHVU
JUBS
LHC
LHP
MS
MU
NDV
NL
NN
NP
NPP
NPR
NTL
OoP
PD
PP
PR
PU
RD
RS
SKV
SHR
SPP

ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

bytovy dom

bonitovan& pédno-ekologické jednotky

civilnd ochrana

Cistiaren odpadovych vod
Cerpacia stanica

Cerpacia stanica pohonnych hmot
distribu¢na trafostanica
ekvivalentny obyvatel

chraneny areal

chranena krajinna oblast

chraneny krajinny prvok

chranené vodohospodarska oblast

chranené vtadie Uzemie

jednoduchy Ukryt budovany svojpomocne

lesny hospodarsky celok
lesny hospodarsky plan
materska Skola

mimoriadna udalost

nelesna drevinova vegetéacia
nebezpecna latka

nizke napatie

narodny park

narodnd prirodna pamiatka
narodna prirodna rezervacia
nizkotlak

ochranné pasma
polnohospodarske druzstvo
prirodna pamiatka

prirodna rezervécia
plynotesny Ukryt

rodinny dom

regula¢na stanica

skupinovy vodovod
samostatne hospodariaci rolnik

Slovensky plynarensky priemysel
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SR
STL
STN
SVP
TR
TTP
UEV
UPD
UPN
USES
UzZPF
VN
VTL
vuc
VVN
VVTL

D.2.

o 0N

10.

11.

12

Slovenska republika

stredotlak

slovenska technicka norma
Slovensky vodohospodarsky podnik
trafostanica

trvaly travny porast

Gzemie eurdpskeho vyznamu
Uuzemnoplanovacia dokumentacia
Gzemny plan

Uzemny systém ekologickej stability
astredny zoznam pamiatkového fondu
vysoké napétie

vysokotlak

vySSi lzemny celok

velmi vysoké napatie

velmi vysoky tlak

ZOZNAM POUZITYCH PODKLADOV

Katastralna mapa obce Muranska DIh& Luka

Ortofotomapa obce Muranska DIlh& Luka

Z&kladna mapa Slovenskej republiky M 1 : 10 000

UPN VUC Banskobystricky kraj v zneni zmien a dopinkov, URBION, 2014
Regionalny uzemny systém ekologickej stability v okrese Roznava, ARCHEKO,
12/1993

Program rozvoja obce Muranska DIha Luka na roky 2017 — 2025, Obcianske
zdruzenie S.T.E.P.S., 2016

Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Muranska DIha Luka

Analyza Uzemia z hladiska moznych mimoriadnych udalosti okresu Revica, OU
Revuca, 2017

Projektova dokumentécia: Kanalizacia a COV pre obec Murénska DIha Luka, PROX
T.E.C. Poprad, spol. sr.0., 2015, 2017

Projektovd dokumentacia Muranska Dlha Luka - Modulova zakladna Skola, Kapar,
s.r.o., 2014

Projektovd dokumentacia Muranska DIh& Luka - Modulova materska Skola, Kapar,
s.r.o., 2015

. Sprava o hodnoteni strategického dokumentu: Uzemny plan obce Muranska Dlha

Luka, ER STAR s. r. 0., maj 2015
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Turistickd mapa: "Nizke Tatry - Kralova Hofa", mierka 1 : 50 000 (4.vydanie),
Vojensky kartograficky Ustav, §. p., Harmanec

GEMERSKE ZELENE CESTY, Cykloklub Polana, 09/2009

Lesny hospodarsky plan obce Muranska Dlha Luka (porastova mapa)

Vyznacenie hydromelioraénych zariadeni podniku Hydromelioréacie, S.p.

Udaje poskytnuté Obecnym Gradom Muranska DIh& Luka

Podklady SOP SR k vymedzeniu chranenych Gzemi a mokradi

Stavebny zamer, vybudovanie polyfunkénej nadrze v obci Muranska DIha Luka,
Mgr. arch. Miloslav Sipka, oktober 2010.

Internetové zdroje (www.katasterportal.sk, www.enviroportal.sk,
www.podnemapy.sk)

Vyjadrenia organizacii Statnej spravy
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